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Jaki je poslini a stručna hlstorie vafte- 
■ ho podnlku? Jaky sorttment od sviho 
vzniku vyribil? 

Pođnik UV Svazarmu Radiotechnika Tep- 
lice zahajii svoji činnost 1. července 1975 
jako integrovane seskupeni tri do te doby 
samostatnych hospodafskych celku. Jednalo 
se o Radiove vyvojovć a vyrobm stredisko 
v Praze-Braruku, Ustredni radiodilnu 
v Hradci Kralove a podnik UV Svazarmu 
Doubravka v Teplidch. 

V leđnu 1975 bylo ustaveno jednotne 
hospodarske nzeru všech podniku Svazarmu 
prost red nietvim utvaru hospodarskeho rize ni 
Ustfednfho vyboru Svazarmu. Cilem celeho 
procesu nove pojateho zpusobu rizem byla 
realizace politickych dlu, stanovenych Sva¬ 
zarmu pro jeho hospodarskou oblast. Rozvoj 
v oblasti elektroniky, jeji vliv na rozvoj 
vojenstvi i na od borne technickou složku 
branne vychovy, kladi stale vyŠŠi požadavky 
na vycvikovou činnost, zejmena v priprave 
brancu a zaloh. S tim souvisely i zvyšene 
naroky na vycvik mladeže predbraneckćho 
veku. K zabezpečeni teto činnosti bylo vsak 
nutne zmodernizovat celkovou technickou 
zakladnu, to znamena zdokonalit soubor 
učebnich a metodickych pomucek, rozvijet 
vyrobu stavebnic, pristroju, za rizem i mefid 
techniky a prubežne zabezpečovat doplnko- 
vou vyrobu součastek a stavebnicovych dilu, 
ktere nejsou současti bežne vyroby n. p. 
TESLA, ani nejsou dovaženy. 

Na zaklade všech uvedenych skutečnosti, 
pro dosaženi soustredeni vyvoje, vyroby 
a distribuce pod společnć vedeni, byl zpraco- 
van navrh integrace jako optimalni rešeni, 
kterym lze zabezpečit zvyšene požadavky na 
materialovou zakladnu, vyplyvajici z rozvoje 
radioamaterskeho hnuti. 

Podstata navrhu vychazela z nasledujidch 
zasad: 

1. Vyrobni zakladnu, reprezentovanou Ra- 
diovym vyvojovym a vyrobnim strediskem 
v Praze-Braniku, Čstredm radiodilnou 
v Hradci Kralove a podnikem UV Svazar¬ 
mu Doubravka Teplice, začlenitdo jedno- 
ho organizačmho celku a vyrobu a služby 
jednoznačne, orientovat na vyrobu pristro- 
ju a poskytovam sluzeb pro radioamater- 
ske hnuti. 

2. Predmet činnosti nove organizovane vy- 
robm zakladny musi byt v plnem souladu 
s potrebami rozvoje materialne technicke 
zakladny radioamaterskeho hnuti. 

V ramci Svazarmu se stal podnik Radio- 
'technika monopolnim vyrobcem vysilacich 

a prijimacich zarizeni, potrebnych pro zajiš- 
teni sportovm a technicke činnosti radioama¬ 
terskeho hnuti. SlouČenim vyrobmch kapacit 
v Praze, Hradci Kralove a Teplidch došlo 
k rozširem vyroby elektronickych zarizeni, 
potrebnych pro neustaly rozvoj radioamater- 
ske činnosti. 

Integrovane seskupeni pracuje již tćmer 
čtyri roky. V prubehu techto let se plne 
potvrdil predpokladj.že jednotnym vedenim 
bude dosaženo zvyšeni kvality rizeni a plano- 
vam dosud roztrišteneho zpusobu vyroby. 



Artur Winkler, OK1AES 


Vyrobni naplii podniku Radiotechnika 
byla od sameho začatku plnč zamerena 
predevšim na vyrobu vysilacich a prijimacich 
zarizeni pro radiovy orientačni beh. Byly to 
predevšim zamerovaci prijimače rady JU¬ 
NIOR a DELFIN a vysilače RYS, MED- 
VĆD a MINIFOX. Pro moderm viceboj 
telegrafistu to byl transceiver METEOR 
a pro praci v pasmech KV transceiver OTA- 
VA. 

V ramci inovace a modernizace byla vetši- 
na techto zarizeni nahražena vyrobou novych 
typu, jež maji kvalitnejši technicke paramet- 
ry i lepši vzhledovou upravu. 

Velky vyznam ma podnik Radiotechnika 
pro masovy rozvoj radioamaterskčho hnuti 
a zejmena pro prad s mladeži. Rozšifenim 
vyroby technickych a sportovmch zarizeni 
bylo možne podchytit stale rostouri zajem 
mladeže o brannČ sportovni discipliny a vy- 
uku techniky a telegrafie. Drivejšim nedo¬ 
statke m techto zarizeni byl zajem mladych 
spise brzden. Vyrobky našeho podniku tak 
zdarne napomahaji rozvoj i a zkvalitnčni 
prace v zakladmeh organizadch a radioklu- 
bech. 

Jak spolupracujete s Ustteđni radou 

radioamatčrstvi Svazarmu? 

Vzhledem k tomu, že vyrobm napln prace 
našeho podniku je plne zamerenifna podpo- 
ru a rozvoj radioamaterskeho hnuti, je pro 
nas spoluprace s Ustredni radou radioama- 
terstvi a jejimi odbornymi komisemi nezbyt- 
nou nutnosti. V praxi to znamena, že pri 
sestavovani plan& vyroby a vyvoje vychazime 
z potreb a požadavku jednotlivych odbornos- 
ti a sriažiine se je v ramci našich možnosti 
maximalne realizovat. 

Pred zahajenim prace na každem vyvojo- 
vem ukolu je zpracovano zadani, kterć se 
predklada k pripominkovemu rizem prisluš- 
ne odborne komisi ustredni rady radioama- 
terstvi ČSSR. Teprve po zpracovani pripomi- 
nek, ktere z tohoto rizeni vyplynou, je 
pristupovano k samotnemu rešeni ukolu. To 
znamena, že všechna nami vyvijena zarizeni 
jsou v souladu s potrebami našeho radioama- 
tčrskćho hnuti a plne podporuji jeho masovy 
rozvoj. , 

Naše spoluprace neni však uzee specializo- 
vana pouze na vyrobni sferu. 

Podnik se vystavkami svych vyrobku zu- 
častnuje vetšiny akd, poradanych jednotlivy- 
mi radami naši odbornosti. V lonskem roče to 
byla vystavka pri VKV seminari v Havirove 
i KV seminari v Marianskych ' Laznich. 
V ramd konam konferend jsme usporadali 
vystavku pri narodni konferend radioamatć- 
ru Slovenska v Bratislave a pri celostatni 
konferend radioamateru v Praze. Vrcholem 
pak byla naše expozice v ramci vystavy prace 
svazarmovskych podniku v prubehu konam 
VI. sjezdu Svazarmu. Uroven a organizace 
vystavek byla ve všech pfipadech velice 
kladne hodnocena. 
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Organizovanost ve Svazarmu Čini v našem 
podniku viče než 90 %. Množi z našich 
zamestnancu aktivne pracuji ve svazarmov- 
skych organech od zakladnich članku rize ni 
až po federalni organy. V lonskem roče jsme 
usporadali mezi radioamatery anketu o vy- 
robcich a službach našeho podniku. Verime, 
že jeji vysledky prispeji k tomu, aby naše 
vyrobky vyhovovaly radioamaterum po 
všech strankach a vyrobni plan odpovidal 
potrebam a požadavkum našich odberatelu. 

Co vyršbf všš podnfk v současnć dobš 
a jakć mšte plšny do nejbližši'ch let? 

Jak vyp!ynulo z jednani VI. sjezdu Svazar¬ 
mu i celostatni konference radioamateru, 
zustava i nadale jednim z hlavnich ukolu 
v ramci naši činnosti masovy rozvoj a prace 
s mladeži. Neni to snadny ukol, protože 
k jeho uspešnemu zvladnuti je predevšim 
zapotrebi dobra materialne technicka za¬ 
kladna. Z tohoto duvodu je napln vyrobmho 
programu našeho podniku letos i v dalšich 
letech šmerovana tak, aby v co nejvetši mire 
pokryla požadavky na zarizeni pro sportovni, 
technicky a provozni vycvik mladeže. 

Objemove nejvetši skupinu tvori vysilaci 
a prijimaci zarizeni pro nejmasovejši branne 
sportovni disciplinu - radiovy orientačni beh. 
V prvni rade jšou to zamerovaci prijimače. 
Pro pasmo 80 m je to ORIENT, ktery 
nahrazuje v lonskem roče skončenou serii 
prijimaču JUNIOR. Je to vysoce kvalitni 
zamerovaci prijimač se zabudovanymi ho- 
dinkami a busolou. Pro pasmo 2 m vyrabime 
zamerovaci prijimač DELFIN. Dale se pro 
radiovy orientačni beh vyrabi vysilaci sou- 
prava pro obe pasma MINIFOX 78 AUTO¬ 
MATIC. Jedna se o špičkove celotranzisto¬ 
rove zarizeni s automatickym davačem a ča- 
sovou jednptkou. 

Pro moderni viceboj telegrafistu bude 
sloužit transceiver JIZERA pro pasmo 
160 m, ktery nahrazuje již ukončenou vyro- 
bu transceiveru METEOR. Zarizeni JIZE¬ 
RA je take vhodne pro vycvik mladeže a je 
určeno začinajicim mladym radioamaterum, 
držitelum povoleni OL. 

Pro technickou a telegrafni vvuku mladeže 
budeme vyrabet bzučak CVRCEK jako sta- 
vebnici. Obdobne se počita s tim, že se jako 
stavebnice bude vyrabet i jednoduchy priji¬ 
mač pro pasmo 80 m PIONYR. 

Pro praci v pasmech KVbude i v letošnim 
*roce vyraben transceiver OTA VA - model 
1979. Stejne jako každy rok, bude i letos na 
. tomto zarizeni provedeno nekolik inovačnich 
uprav, ktere se budou dotykat jak funkce, tak 
i vzhledu pristroje, 

Pro pasma KV uvažujeme take v letošnim 
roče s vvrobou tripasmove antenv tvpu 
MOSSLEY. 

Pro praci v pasmech VKV bude y letošnim 
roče vyraben transceiver BOUBIN, Je to 
celotranzistorove zarizeni pro mobilni i sta¬ 
cionarni provoz, ktere ma i generator pro 
otevirani prevadeču. 

Pro vycvik brancu budeme vyrabet imita¬ 
tor čilu IC-2. Toto zarizeni slouži k vyuce, 
sledovani a vyhodnocovani imitovanych čilu, 
jejichž azimut a dalka jsou určeny podle 
predem sestaveneho programu na derne 
pasce. Vyhoda tohoto zarizeni je v tom, že pri 
jeho použiti neni nutna vysokofrekvenčni 
čast radiolokatoru, včetne anten. 

Stejne jako každy rok, budeme i letor 
v plnem rozsahu zajišfovat vyrobu p!ošnych 
spoju podle konstrukci, uverejnovanych 
v časopise Amaterske radio rady A i B. 

Pokud jde o plan vyvoje na nejbližši leta, 
mohu rici, že plne vychazi z potreb a poža- 
davku, v> f plyvajicich z rozvoje radioamater- 
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ske činnosti. Chtel bych alespon rameove 
jmenovat nektere z nich. Jedna se o transcei- 
very pro pasma KV i VKV, vysilaci a prijima- 
ci zarizeni pro radiovy orientačni beh a mo¬ 
derni viceboj telegrafistu, telegrafni kliče, 
antenv a rotatory pro pasma KV i VKV, 
zarizeni pro SSTV, digitalni stupnice, ružna 
merici zarizeni a dalši. Vyrobky našeho 
podniku maji nejvetši technickou uroven 
v ramci zemi socialistickeho tabora a v oblasti 
techniky pro radiovy orientačni beh je muže- 
mc radit na svetovou špičku. O naše vyrobky 
projevuji velky zajem nejen naši radioamate- 
ri, ale take bratrske branne organizace socia- 
listickych statu. Bohužel vyrobni kapacita 
našeho podniku, at’ již po strance pracovnich 
sil, strojniho parku a vybaveni merici techni-- 
kou, ba ani mimoradna iniciativa a aktivita 
našich zamestnancu nestači zatim pokryt 
v plne mire ani požadavky tuzemskych za- 
jemcu. Proto by bylo žadouci uvažovat pro 
naš podnik se zvyšenim limitu pracovnich sil 
a limitu na strojni a merici vybaveni, aby- 
ehom mohli pokryt požadavky našich i zahra- 
ničnich zajemcu v co nejširšim meritku, 
protože vyvoz do socialistickych statu je 
vyhodny i z hlediska finančniho. 

Jak je vaš podnik organlzovšn a kde je 
umistšn? - 

V současne dobe je struktura fizeni a orga¬ 
nizace našeho podniku nasledujici. Podnik 
ma tri zavody se sidlem v Teplicich, Praze 
a Hradci Kralove. Vedeni podniku ma sidlo 
v Teplicich. 

Každy zavod tvori samostatny organizačni 
celek s uzavfenym hospodarskym okruhem. 
V praxi to znamena, že vedouci hospodaršti 
pracovmci každeho zavodu organizuji a riđi 
praci na zaklade svych specifickych podmi- 
nek vyroby a že pripadne nedo£tatky resi 
a odstranuji hned na miste. Vztahy mezi 
jednotlivymi zavody a useky jsou projedna- 
vany na pravidelnych poradach za pritom- 
nosti reditele podniku a vedoucich jednotli- 
vych zavodu a useku. 

Aby nedoehazelo k trišteni vyrobnićh ka- 
pacit a velke duplicite vyrobnich prostredku 
a merici techniky, byla vyrobni napln jednot- 
livych zavodu stanovena nasledovne: 

Zavod 1 - Teplice - vyrabi mechanicke dily 
pro všechny vyrobky podniku a v nekte- 
' rych pfipadech provadi jejich častečnou 
kompletaci pro usnadneni konečne mon¬ 
taže, vyrabi a sestavuje zarizeni pro 
technickou vyuku a sportovni vycvik mla¬ 
deže, vyrabi učebm pomucky a stavebnice 
pro mladež, fteditelem zavodu je s. Michal 
Belohradsky. 

Zavod 2 - Praha - vyrabi vzorky naročnych 
elektronickych zarizeni vyvinutych podni- 
kovym vyvojem, naročna elektronička za- 
fizeni v malokusovych seriich a zarizeni 
pro techniku VKV. Reditelem zavodu je s. 
Emil Kubeš. 

Zavod 3 - Hradec Kralove - vyrabi zarizeni 
pro techniku KV a v plnem rozsahu 
zajišfuje vyrobu plošnych spoju, hlavne 
podle konstrukci uverejnovanych v časo¬ 
pise Amaterske radio rady A i B. ftedite- 
lem zavodu je s. Kamil Hribal. 

Narustajici požadavky radioamaterskeho 
sportu, rychle tempo rozvoje elektroniky 
a nutnost inovace vedly v roče 1976 ke 
zrizeni vyvojoveho pracovište podniku. Vy- 
znam tohoto pracovište spočiva v tom, že na 
zaklade vyvoje v podniku muže byt do 
vyrobku vnešena vlastni koncepce a hlavne 
pak navaznost a využivani nekterych prvku 
ve Viče zarizenich. Tim se dosahne sniženi 
praenosti a zlepšeni kvality i esteticke stranky 
vyrabenych zarizeni. Vyrobky tak ziskavaji 
charakteristicke rysy a do jiste miry vytvareji 
tradici podniku. 

Materialovou zakladnu, potrebnou pro 
plne pokryti vyroby, zajištuje na zaklade 
požadavku jednot!ivych zavodu obehodni 
usek podniku se sidlem v Hradci Kralove. 


Zaj i štovani se provadi na zaklade hospodar- 
skych smluv a objednavek, predkladanych 
v určenych terminech dodavatelskym organi- 
zacim. S nakupem jednicovych i režijnich 
materialu je spojeno mnoho problemu a tež- 
kosti, protože vetšinou požadujeme podli- 
mitni množstvi. Pres všechny težkosti se však 
pracovnici obehodniho useku snaži, aby za- 
jišteni materialu pro vyrobu bylo plvnule 
a vypadky z duvodu nedodani materialu byly 
minimalni. 

Problemv mame i v plarjovćni odbytu. Je 
to zpusobeno tim, že pred začatkem noveho 
hospodarskeho roku, pri sestavovani planu, 
nezname prakticky požadavky našich odbe¬ 
ratelu. Z potrebnych 70 % vykryvaji objed- 
navky približne 20 % vyroby. Je to zpusobe¬ 
no tim, že odberatele z rad ustrednich orga¬ 
nu, krajskych a okresnich vyboru Svazarmu, 
zakladnich organizaci a pionyrskych domu, 
znaji svuj finančni limit na nakup pfistroju 
a zarizeni až v pi'ubehu druhe poloviny roku. 
Proto se vetšina zboži odebira až v zaveru 
roku. To vede k nerovnomernemu plneni 
planu odbytu a k vytvafeni sk!adovych zasob. 

S problematikou odbytu take uzee souvisi 
problematika podnikove prodejny v Praze. 
Pri jejim začleneni do podniku Radiotechni- 
ka byIo nejprve nutne vyporadat se s vysoky- 
mi skladovymi zasobami a s neprodejnym 
zbožim inkurantniHo eharakteru ze starych 
zasob. V současne dobe prodejna zasobuje 
radioamatery jednak zbožim, vyrabenym 
československym prumyslem a jednak vy- 
robky podniku Radiotechnika. Prodejna 
byla zaražena do obehodni site a proto nema 
na sklade tak zvany inkurantni material, 
ktery se musi prodavat oddelene a jehož 
expedici byl poveren podnik KIenoty. Podnik 
nema povoleni k prodeji tohoto zboži a proto 
prodejna muže prodavat pouze zboži S pevne 
stanovenymi cenami, schvalenymi cenovym 
uradem. Nedilnou a velmi duležitou složkou 
prodejny je expedice dobirkovč služby ploš- 
nych spoju se sidlem v Hradci Kralove. 
O rozvoji teto činnosti svedči obrat, ktery se 
pohybuje kolem 60 tisic Kčs mesične. 

Jakym zpusobem mohou naši čtenšfi 
vaše vyrobky zlskat? 

V prve rade Ize naše vyrobky, zahrnute do 
vyrobniho programu podniku, ziskat formou 
radne objednavky na obehodni usek našeho 
podniku, jehož adresa je: 

Radiotechnika 

podnik UV Svazarmu 
obehodniusek 
Žižkovo nam. 32 
500 21 Hradec Kršlove 

Vedoucim obehodniho useku je s. Miroslav 
Karei. 

Nektere finalni vyrobky, plošne spoje 
i dalši součastky slaboproude elektroniky se 
prodavaji za hotove, na dobirku a socialistic- 
kym # organizacim na fakturu ve vlastni pro¬ 
đe j ne podniku, je již adresa je: 

Radiotechnika 

podnik UV Svazarmu 
radioamatšrska prodejna 
Budečskš ul. 7 
120 00 Praha 2-Vinohrady 

Prodej plošnych spoju na dobirku po celem 
uzemi CSSR zajišfuje 

f Radiotechnika 

podnik UV Svazarmu 
expedice plošnych spoju 
Žižkovo nšm. 32 
500 21 Hradec Kralovš. 

V zaveru lonskeho roku byl take vydan 
katalog našich finalnich vyrobku, ktery bude 
pravidelne doplfiovan technickymi popisy 
novych vyrobku. Ma sloužit jako pomucka 
pro usnadneni vyberu pri objednavani, aby 
naše vyrobky prinašely všem poučeni, zabavu 
i uspechy v radioamaterskem sportu. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 




Do dotazniku tohoto klubu bychom mohli napsat: Rok narozeni 1976. Plny ndzev: 835. ZO 
Svazarmu - Hifiklub Praha 8. Jine tituly: Ustredni metodičke centrum pro praci s mladeži 
v odbornosti elektroakustiky a videotechniky Svazarmu. Predseda: Josef Baudyš. A prave tenio 
dlouholety, obetavy funkcionar-aktivista muže nejzasveceneji prozradit, co v „ dotazniku " 
nebylo. s 


Na začatku jsme meli hodne problemu, kde 
s detmi delat. Ale take hodne štesti, protože 
ONV v Praze 8 poskytl naši organizaci 
nebytove prostory v ulici na Straži. V kvetnu 

1976 jsme se pustili do adaptađ, v srpnu 

1977 jsme technicky kabinet slavnostne ote- 
virali. Mladi členove odpracovali na upra- 
vach na 2000 hodin. Je až k neuvereni, 
kolik remeslne zručnosti deti prokazaly. 
A take kolik vytrvalosti a houževnatosti! Af 
už pri bourani starych kachlovych kamen 
(dodnes žasnu nad tim, jaka hromada cihel to 
byla), pri oprave omitky, poškozene až na 
rakos, pri pokladani nove podlahove krytiny, 
malovani, natirani, pri rekonstrukci vyraze- 
nych stolu a sknnek pro potreby kabinetu. 

I behem teto „zajmove stavebni činnosti^ 
jsme si našli čas na to, pro co jsme vlastne vše 
pripravovali. Dobre jsme se umistili vsouteži 
okresnich rad elektroakustiky a videotechni- 
ky Svazarmu a na podzim 1976 jsme začali 
uspešne plnit prvni ukoly ustfedniho meto- 
dickeho centra - proverit v praxi navržene 
postupy v praci s mladeži, vybrat nejlepši 
a predložit je k posouzeni ustredni rade 
hifiklubu Svazarmu, 


s poslanim Svazarmu, obsahem a formami 
činnosti hifiklubu Svazarmu. V praktickych 
cvičenich naučime potom deti spravne pajet, 
znat vlastnosti součastek a jednoduchych 
elektronickych obvodu. Postupne prechazi- 
me ke složitejši teorii i praxi, umerne k veku 
a diferencovane podle dosaženych znalosti 
deti. Osvedčil se nam časovy pomer teorie 
k praxi 3:5. Stejne tak se vy borne osvedčilo 
motivovat každy ročnik stavbou nečeho „pro 
doma". Jsou to treba reproduktorove sousta- 
vy, jednoduchy stereofonni zesilovač, gra¬ 
mofon atd. 

Ve smyslu koncepce odbornosti elektro- 
akustikv a videotechniky rozvijime i činnost 
kroužku mladych dramaturgu (priprava au¬ 
diovizualnih pasem) a kroužku prace se 
zvukem (zaznamova technika). Nechybinam 
ani kroužek mladych motoristu a masove 
brannych sportu. A posledni zaznam z klubo¬ 
ve kroniky oznamuje založeni kroužku mla- 
dych radioamateru. J. Kroupa 



Obr. 3, 4. Technicke zabezpečeni masove 
politickych akci je naši , ,nejslyšitelnejši‘ 1 vizit- 
kou. Tady šio o „Malou ričku “ - soutež 
mladych rybafu v Praze ve Stromovce, kterou 
poradaly MR PO SSM a Večerni Praha 


Nyni je naš 118, z toho 70 ve veku do 15 let 
(žaci ZDŠ z okoli), vekovy prumer mame 16 
let. Zajem o naši činnost je vetši, než stačime 
organizačne podchytit. Deti jsou rozdeleny 
do 4 oddilu, každy oddil ma sveho instrukto¬ 
ra, člena vyboru zakladni organizace; vetši- 
nou jsou to vysokoškolaci technickych srne* 
ru. Mame i oddil dorostu z učnu oboru 
radiotechniky. Vetšina z nich pomaha in- 
struktorum. 

,,Mozkovy trust“ klubu stal u zrodu meto¬ 
dičke priručky „Prace s detmi v elektroakus- 
tice a videotechnice“, kterou vydal UV 
Svazarmu na konci lonskeho roku, aby 
všechny oddily a kroužky mladeže teto od¬ 
bornosti mohli svoji činnost rozvijet jednot- 
ne a co nejoptimalneji. 

Jak vypada k!ubovy život? Každy člen se 
nejprve seznami s bezpečnostnimi pfedpisy, 



Obr. 1. Dnes uz se mužeme pochlubit zaklad¬ 
nim mericim pracovištem . . . 



Obr. 2. ... a take dilenskjm koutkem. 


Využif rezervy riadenia radioklubov 

Jednim z nejpodnčtnčjšich diskusnich pnspevku na konferenci radioamateru Zvazarmu SSR 1978 
v Bratislave byl prispčvek Ivana D6czyho, OK3YEI. Seznamujeme všs s nim proto v plnćm zneni. 

Pred rokom sa nam dostal do ruk dokument „Hlavne ulohy Zvazarmu v zaujmovo brannej 
činnosti mladeže po XV. zjazde 1 ‘ ako určujuci dokument. Po jeho prerokovani v rđmci 
zakladnych organizacii, okresov a krajov zaujali jednotlivci i kolektivy k tomuto dokumentu 
jednoznačne kladne stanovisko. 

Faktom je a ostava, že prihliadajuc na JSB VO, je potrebne podchvtit’ čo najširši okruh 
obyvatefstva k brannej činnosti. Ukazuje sa, že je dost' problematicke robiš nabor medzi 
dospelymi. Vyskytuju sa iba ojedinelepripady narastania členskej zakladne z radov dospelych, 
zato však deti a mladež školskeho veku ma o brannu činnost zaujem podmieneny ich 
prirodzenou tužbou o branne hry a šport, motivo vanou sledo vanim filmovej a televiznej tvorby. 

Zaujem by bol, ale existuje tu i druhdstranka veći: ako tento zaujem podchytit? Vtejto oblasti 
existuju dva navzđiom nezamenitefne a nenahraditetne faktory, Ktore maju vplyv na pozitivny 
rast členskej zakladne. Jedna sa o odborne kadre a materialovu zakladnu. Materidlovd 
zakladna uzko suvisi s finančnymi prostriedkami a to ako všetci vieme jeAchilova pata nielen 
rddistickej činnosti vo Zvazarme. 

Odborne kadre, aktiv cvičitefov, aktivistov, členov jednotlivych radioklubov je druhy 
doležitf a neoddeliteFny faktor rastu členskej zakladne. Tu by srne sa mali trochu pozastavit, 
tuto situdciu rozanalyzovat. Situacia pri zaklddani rddioklubu a jeho kolektivnej vysielacej 
stanice je nam doverne zndma. Je potrebne dat ,,dokopy t< troch koncesionarov, aby sa mohlo 
prikročit k „povofovaciemu konaniu“. 

Existuju predpisy tykajuce sa udefovania i zrušovania koncesii kolektivnych stanic 
radioklubov. Tu sa mi ale vidi, že medzi alfou a omegou života rddioklubu existuie určite 
vakuum. Založenim kolektivnej stanice a udelenim kon cesievysielacej stanici rddioklubu konči 
defakto vplyv nadriadenych zložiek na činnost rddioklubu. Tento si vy tvori svoj plan, ktory mu 
optimalne vyhovuje, čile sptha materidlne možnosti, odbornu vyspelosta v neposlednej miere 
i osobne zatuby zaklddajucich členov kolektivnej vysielacej stanice rddioklubu. Stava sa, že 
takyto plan i ked vzorne plneny nesplhuje celkovy trend rozvoja rddistickej činnosti. Toto ma 
potom za ndsledok roztrieštenost činnosti, jej neefektivnost a ako nutny dčsledok potom 
neplnenie celkovej linie rozvoja našej činnosti. Toto sa stava preto, lebo neexistuje štatut 
o zakladnej Činnosti radioklubov a to ako všeobecnych, tak i strediskovych. 

Bolo by zaujimave previest takyto experiment: vytvorit v prvom rade rddioklub s tym, že sa 
urči zdkladny vybor rddioklubupozostavajuci z načelnika, veducehopolitickovychovnejprace, 
referenta branno športovej činnosti a veduceho operatera, ktorych naplh by bola presne 
vymedzend a až potom vytvoritpri tomto rddioklube kolektivnu vysielaciu stanicu. Pri kfasickej 
tvorbe rddioklubu, keđ sa v prvom rade vytvori kolektivna vvsielacia stanica a až potom sa 
vytvori rddioklub , sa vetmi tažko rozbieha činnost rddioklubu ako. celku, lebo zakladajuci 
členovia maju v prvom rade ako koncesiondri zaujem o prdcu na amaterskych pdsmach. Javi sa 
určite vakuum v tom, čo musi každy rddioklub prevadzat, aby bol skutočne rddioklubom 
plniacim sučasny trend rozvoja rddioamaterskej činnosti ako celku. Nemožeme a nesmieme sa 
uspokojiš s takou Činnostou, ktord ma rys klasicizmu. Je potrebne a sučasnd situacia si to 
zakonite vyžaduje, aby rddiokluby rozvijalipokialmožno všetky hlavnesmery rddioamaterskej 
činnosti. Nieje pravdou, že uzko specializovand činnost radioklubov plni centralnu liniu 
rozvoja . Takto zamerany rddioklub nemožepodchytitzaujem o celou radisticku činnostv okoli 
svojho posobiska. Tuto špecializdciu by mali prenechat strediskovym rddioklubom, ktore su, 
alebo by mali byš na tuto činnost po všetkych strdnkach dokonale pripravene. 




Ktorfmi hlavnymi smermi by sa mala činnost rddioklubov uberaf? Vprvom prlpade by bolo 
dobre, keby v činnosti rddioklubov nemal ziadny jejdruhprioritnepostavenie, ale vo vzdjomnej 
koexistencii a zdravej sutaiivosti sa rozvljala kazda činnost. To by malo pozitivny vplyv nielen 
na zvyšovanie jej urovne, ale i na rast členskej zakladne a v konečnom ddsledku i zvyšenie 
urovne reprezentačnej špičky. Keđ mame na mysli zdarny rozvoj a vyrazny krok vpred, je 
potrebne okrem prdce na pdsmach, zhrnut činnost rddioklubov do tychto hlavnych smerov: 

1. Prdca s mladezou - zapojenie mladeze formou prltazlivej činnosti rddioklubov . 

2. Prevadzanie masovo-brannych športov, so zameranlm na rozvoj zaostdvajucich druhov. 

3. Rozvoj technickej činnosti s obnovou technickych sutažl vo forme vystav. 

4. Prevadzanie verejnoprospešnejprdce a brigadnickej činnosti zameranej na zlepšovanie 
samotnych podmienok prdce v rddiofcluboch. 

5. Zagitovanie všetkych rddioamaterov pre aktivnu prdcu v rđdiokluboch. 

6. Politickovychovnu prdcu prevddzat tak, aby každy člen po vazo val čest a aktiv itu rd- 
dioklubu za prvoradu svoju povinnost ako radioamatera. 

Bolo by potrebne, aby tieto body boli konkretizovane pri plane činnosti, ktory by mal byt 
sučastou zakladnej dokumentacie kazdeho rddioklubu a to nielen uz existujucich, ale 
i vznikajucich. 

Bolo by potrebne uzdkonif zlozenie klubu, ktore čo do funkcil by bolo schopne zabezpečif 
veducu a menovitu zodpovednosf za prevadzanie jednotlivych druhov činnosti rddioklubov 
v rdmci rozvojoveho trendu rddistickej činnosti ako celku. 

Mali by srne v celejšlrke aktualizovaizndme heslo:,,So vietsky zvdz naš vzor“ a aplikovatho 
v plnej miere aj na našu Činnost rddioamaterov. Keby srne navštlvili ktorykofvek rddioklub 
v Sovietskom zvaze, na vlastne oči by srne sa mohli presvedčit o naskoku našich sovietskych 
kolegov rddioamaterov vpolitickovychovnej apraktickoodbornej činnosti v rdmci rddioklubov 
DOS A AF. Z toho titulu by bylo tiez na osoh veći rozšlrenie druzobnej Činnosti za učelom 
zlskavania skusenostl\ tak potrebnych pre rozvoj našej Činnosti . 

Ćela naša činnost must byt' totiz odrazom vyvoja našej spoločnosti na jej vltaznej ceste 
budovania socializmu pod vedenlm Komunističkej strany Československa, musireprezentovat 
vydobytky mieru a socializmu a to jak po stranke morđlnej, tak i a to v prvom rade po stranke 
mordlnopolitickej vyspelosti. 

Ivan Doczy, OK3YEI 



Obr. 2. Barevnv televizor Jantar-C310 


Jantar-C310 

Unifikovany polovodičovy barevny televizor 
(IIT. tndy) s moduly ma planarni obrazovku 
s vychyIovađm uhlem 90° (obr. 2). Použity 
typ obrazovky umožnil dosahnout velmi dob- 
rych svetelne technickych a elektrickych 
parametru. Napa jeci zdroj v novem provede¬ 
ni nema sit’ovy transformator, což umožnilo 
dale zmenšit hmotnost a pfikon televizoru. 

K televizoru lze pripojitsluchatka, magne¬ 
tofon, diagnosticky zkoušeč a pres specialm 
pnpravek i videomagnetofon. Podle prani se 
televizor dodava s pripravkem k pripojeni 
vnejšich reproduktoru a se skrinkou dalko- 
veho ovladani. Kanal zvukoveho dopro vod u 
je zakoncen reproduktorem typu 2GD-38. 


Zakladni technićke vlastnosti 


Novlnkv spotrebni elektroniky SSSR 


Protože vystava sovetske elektroniky. kte- 
ra se konala v lonskem roče, vzbudila značny 
zajem verejnosti i o vyrobky spotrebni elek¬ 
tron^, požadali jsme odpovedneho sekre¬ 
tare sovetskeho časopisu Radio, aby čas od 
času napsal pro naše čtenare stručnou infor- 
maci o novinkach v tomto odvetvi elektroni- 
ky. Dnes otiskujeme prvni z techto infor- 
maci. 


krAtce o novinkAch 

Laspl - 003 - stereo 

* 

Tento tuner (obr. 1) patri do vyšši jakostni 
tridy a umožnuje prijem monofonnich i ste- 
reofonnich signalu na VKV. Ve srovnani 
s dosud vyrabenym tunerem Laspi-001- 
stereo je novy typ vybaven predvolbou peti 
stanic, jinym systemem samočinneho dola- 
đovani stanic, v^Iepšenou šumovou branou 
atd. Pokud jde o vnejši provedeni, jsou 
u noveho typu vylepšeny esteticke a ergono- 
metricke ukazatele - je vvlepšen vnejši 
vzhled a lepe rozmisteny ovladaci prvky. 


Zakladni technicke vlastnosti 


65,8 až 73 MHz. 


Prijlmane pđsmo: 65,8 až 1 

Citlivost 

(s/š = 26 dB): 2,5 pV. 

Mf kmitočet: 10,7 (-( 

Selektivita vzhledem 
k zrcadlovemu kanalu: — 70 dB. 
Vystupnl napeti 
na nf vystupu 

za detekcl: 250 mV. 

Kmitočtovy rozsah 
(—2 dB): 20 až 15 

Pfikon: 22 W. 

Rozmery: 462 X 2i 

Hmotnost: 8 kg. 

Predbeznd cena: 190 rub. 


2,5 pV. 

10,7 (-0,1) MHz. 


Uhlopnčnv rozmer 
obrazovky: 

Citlivost: 

Jmenovitv vvstupnl 
nf vykot\: 

Jmenovitv. kmitočtovv 
rozsah nf: 

Pfikon: 

Rozmer v: 

Hmotnost: 

, Predbeznd cena: 


51 cm. 

1,5'pV. 

1,5 \V. 

125 až 7100 Hz. 

130 \V. 

615 x 435 x 431 cm 
28 kg. 

490 rub. 


20 až 15 000 Hz. 

22 W. 

462 X 267 x 119 mm. 
‘8 kg. . 

190 rub. 


Mars 201-stereo 

Automobilovy stereofonni prehravač Mars 
201-stereo je určen pro osobni vozy typu 
Žiguli, Moskvič a Volha. Slouži k reprodukci 
monofonnich i stereofonnich zaznamu na 
kazetach typu MK-60 (obr. 3). Pohonne 
ustroji magnetofonu (prehravače) samočin- 
ne obrati smer posuvu pasku jak pri repro¬ 
dukci, tak pri rychlem posuvu, jak mile se 
pretoči cely pasek v kazete. K magnetofonu- 
prehravači jsou určeny reproduktory 4AS-1. 



Obr. 3 . Stereofonni prehravač Mars 201 - stereo 



Obr. 1. Tuner Laspi-003-stereo 


€> € 0 


164 


ćlmateAA&pi T* 11 ] fHi 


Obr. 4. Kvadrofonnl zesilovač Elektronika DI-014-kvadro 






























Zakladni technicke vlastnosti 


Elektronika DI-014-kvadro 


Zakladni technicke vlastnosti 


Rychlost posuvu 
pasku: 

Jmenovity vystupni 
vykon: 

Kmitočtovy 

rozsah: 

Rozmery prehrđvače: 

Rozmery 

reproduktorfi: 

Hmotnost 

prehrđvače: 

Hmotnost 

reproduktoru: 

Predbežnđ cena: 


^Kvadrofonni zesilovač Elektronika DI-014- 
4,76 cm/s. kvadro je určen ke kompletaci kombinova- 

nych bytovych elektroakustickych souprav. 
2' X 3 W. Použiva se k zesilovani monofonnich, stereo- 

fonm'ch a diskretnich kvadrofonnich matico- 
63 až 10 000 Hz. vych signalu a rovnež k premene stereofon- 
180 x 177 x 55 mm. nfch signalu na pseudokvadrofonnlZesilovač 

(obr. 4) ma celou radu prednosti pred dosud 
190 x 170 x 120 mm. seriove vyrabenym zesilovačem Jupiter- 

kvadro: k regulaci hlasitosti se použivaji 
2 kg. logičke obvody, vestaveny jsou i stereofonni 

dekoder, tnpasmovy regulator barvy zvuku, 
1 kg. system ochrany reproduktoru pred pretiže- 

290 rub. nim apod. 


Jmenovity vystupni 

vykon: 4 x 25 W. 


Jmenovity kmitočtovy 

rozsah: 20 až 31 500 Hz. 


Maximđlni prikon: 
Rozmery zesilovače: 
Hmotnost: 
Predbežna cena: 


260 W. 

505 X 420 x 151 mm 
20 kg. 

600 rub. 


A. Mstislavskij, Radio SSSR 
preložila Hana Kalouskovđ 


Pro praxi 

V 

Zajmova činnost v elektronice dochđzi v posledni dobe stale vetšiho uznani jako činnost 
všeobecne prospešnđ - jako priprava na budouci povolani, jako doplnovđni vedomosti 
a nđyyku, ziskanych ve škole i v zamestnani, jako součast aktivniho odpočinkupro chvile volna 
apod. Dukazem je i stoupajici zđjem ruznych vyrobcu o rozšireni sortimentu zboži, ktere je 
k teto činnosti treba; redakci navštivili napr. zđstupci podniku, ktery projevil zđjem vyrđbet 
nejruznejši stfove transformđtory, nektere i ve forme stavebnice, zestrany vyrobnich podniku je 
i zđjem vyrđbet skrinky na pristroje a dalšizboži, což by jisteprospelo zđdoucimu rychlejšimu 
rozvoji šireni „elektronickych“ vedomosti mezi obyvatelstvem našisocialisticke republiky. 


Amatćrske radio - jake bude 
v prištich 50 Ićtech 

V srpnovem čisle AR z roku 1977 byl 
uverejnen članek „Současnost a budoucnost 
amaterskeho vysilani“, ktery uvadel v souvis- 
losti s pripravovanou Svetovou spravni ra- 
diokomunikačni konferend (SSRK-79), 
jake jsou vyhlidky amaterskeho vysilam 
v budoucnosti. V srpnovem čisle časopisu 
„The world-radio news“ z roku 1978 je 
uverejnen članek Toma Clarksona, doyena 
novozelandskih amateru (ZL2AZ), ktery 
byl členem delegace I.A.R.U. na posledni 
Radne radiokomunikačni konferend v roče 
1959. Je zajimave, že i když Clarkson vychazi 
z pozic radioamatćru kapitalistickeho sveta, 
dochazi k velmi podobnym zaverum, jako 
članek v AR. 

Tom Clarkson piše: 

Naše oslava 50 let organizovaneho ama¬ 
terskeho radia je ve znameni uskutečnem 
nečeho, co opravdu stalo za to. I když 
nehovorime o jeho životnosti a činnostech, 
prosta skutečnost, že prežilo takovou dobu je 
vyznamna, nebot’ je kladnym dukazem roz- 
hodnych vlastnosti, jež jsou zakladem, na 
nemž spočiva predmet naseho zajmu. 

Nakonec Clarkson dospiva k temto 
zaverum: 

1. Podminky, na nichž se amaterske radio 
rozvijelo a vybojovalo si sve misto, již neexis- 

tuji- 

2. Pečlive posouzeni zakladu amaterskeho 
radia ukazuje, že ma nektere vlastnosti, ktere 
pusobi proti vlivum, jež jsou nepriznive jeho 
rozvoji, a to i ve vzdalene, neurčite budouc¬ 
nosti. 

3. Velkou prednosti amaterskeho radia jsou 
zajem, nadam a znalosti soustredene v tech, 
kdo se jim zabyvaji. 

4. Vyznam sebevzdelani a vycviku a zvlašte 
jeho dobrovolnost musi byt zduraznena pri 
všech jednamch, pri nichž se určuji provozni 
podminky pro amaterske radio. 

5. Aby si narody vydobyly sve misto v moder¬ 
nim svete, musi podporovat techniku. Ama¬ 
terske radio splnuje jedinečnou funkci tim, 
že čim nejduležitejši predmet, radiove spoje¬ 
ni, znamym v ćele společnosti. 

6. Amateri by meli použit všech čest, jež jsou 

jim otevreny, aby ovlivnili spravu a vedouci 
osobnosti sv^ch narodu, aby vhodne podpo- 
rovalv jejich zajmv. Existence zdraveho ra- 
dioamaterskeho hnuti je nejcennejši technic- 
kou prednosti každeho naroda, at' je stav jeho 
všeobecneho rozvoje jakykoli. M. J. 


TESLA - VUST A. S. Popova, nositel 
ftđdu prace 

porađa jako každoročne 

DNY NOVE TECHNIKY TESLA - 
VUST 79 

v dob§ od 24. 5. do 1. 6. 1979 v prosto- 
’ ršch Kulturniho domu, Praha-Branik, 
sidlištd Novodvorska. 


K dvema zakladnim jmenovanym uzkym 
profilum na trhu (transformatory, skfinky) 
však patri nesporne i pomucky ke zhotovova- 
ni desek s plošnymi spoji. Pred časem byla na 
trhu souprava ke zhotovovani desek s plošny- 
mi spoji, po čaše byla však rozprodana a od tć 
doby na trhu citelne schazi. V tomto smeru 
prišla jako na zavolanou iniciativa n. p. 
Lachema Brno,vyrobce chemikalii pro pru- 
myslove vyrabene plošne spoje, ktery by 
byl ochoten i schopen soupravy pro zhoto¬ 
vovani desek vyrabet. Prijali jsme proto 
pozvani do n. p. Lachema, abychom, po- 
kud to bude v našich silach, pomohli uvest 
tento novy vyrobek na trh. Protože 
jsme se presvedčili, že jde o praktickou 
pomucku s velmi dobrymi vlastnostmi 
(vzorek mame v redakci a overili jsme jeho 
dale popisovane vlastnosti), rozhodli jsme se 
spolupracovat s vyrobcem - tj. vypsat anke¬ 
tu, v niz by naši čtenari meli možnost ovlivnit 
uvedeni vyrobku na trh. 

Souprava se sklada z laku, trubičkoveho 
pera, chloridu železitčho (lak v množstvi, 
ktere by melo stačit ke zhotoveni stredne 
složitych desek s plošnymi spoji na cel- 
kove ploše asi 4 m 2 ), a popr. i z aceto¬ 
nu (nitroredidla) k vymyvani trubičkoveho 
pera a vymyvari nadobky. Vybaveni sou- 
pravy by se ridilo jeji cenou - podle na¬ 


zoru vyrobce (i redakce) by cena soupravy 
nemela byt vyšsi než 50,- Kčs. 

Postup pri zhotovovani desek, je bežny: 
medena folie se očisti od hrubych nečistot 
(oxidy, mechanicke nečistoty), od masti se, 
trubičkovym perem ti. 0,5 až 1,2 mm (nej- 
lepsi vysledky jsou s pery 0,8 až 1 mm) se 
nakresli potrebne spoje lakem ze soupravy, 
po zaschnuti laku se nepotrebna međodlepta 
chloridem. Lak schne za,teploty 80 °C asi 1 
až 2 min., za bežne teploty asi 30 min.; 
k dosaženi n^jlepšich vlastnosti se schnuti za 
bežne teploty nedoporučuje. Zaschly lak lze 
napr. pri oprave spoju seškrabat, popr. smyt 
acetonem (nitroredidlem). Spoje se nepod- 
leptavaji, kresba je oštra, lak .velmi dobre 
kryje a je odolny nejen vuči chloridu, ale 
i vuči všem bežnym leptadlum, ktera se pri 
zhotovovani desek s plošnymi spoji použi¬ 
vaji. 

Chcete-li tedy pomoći tomu, .aby byla 
souprava ke zhotovovani desek s plošnymi 
spoji uvedena na trh (je to realne ješte pred 
koncem roku), zašlete nejpozdeji do 15. 
června niže uvedeny anketmlistek na adresu: 
Lachema, n. p. Brno, 621 33 Brno-Rečkovi- 
ce, Karasek 28. Deset vy!osovanych učastni- 
ku ankety bude odmeneno vzorkem soupra- 
vy. Nezapomente označit obalku heslem 
„ANKETA 1 ‘. —ou, pe- 


ANKETNI LISTEK 

Bude-li na trhu souprava ke zhotovovani desek s plošnymi spoji 
podle, popisu v AR, mel bych zdjem o jeji zakoupeni (bude-li jeji cena 
nižši než 50,- Kčs - i když bude jeji cena vyšši než 50,- Kčs - nehodici se 
škrtnčte, prosim). 

Jfnčsdčlenivyrobci(pripominky).. . . . 

Jmćnoa prrjmeni... 

adresa. 

PSČ.... 

včk.. 

zamčstnšni..i. 












RUBRIKA PRO 
NEJMLADŠI ČTEMARE 



DOVEZENO Z ALTENHOFU 5 

Když jsme pred časem pripravovali pro rubriku serii čldnkii pod společnym nazvem 
„Dovezeno z Altenhofu“, meli jsme k dispozici čtyfi ružne name(y - ty byly take postupne 
otišteny. Behem doby nam vsak poslal naš pfitel z Altenhofu , soudruh Egon Klaffke, nekolik 
novych materidlu. (Na tomto miste bychom radi na E. Klaffkeho prozradili, ie piše čldnky pro 
mlade radiotechniky NDR do časopisu Amateur-technik a že vydal i nekolik pnrucek pro deti.) 

Z novych materidlu se nam nejvice zalibila stavebnice, nesoucindzev Komplexni amaterska 
elektronika . liste si vzpomindte, ze jsme se již v teto rubrice zminili o tymove prdci 
radiotechnickych kroužku - uvedena stavebnice je pro tuto formu prdce jako ,,ušita“: každy 
Člen kroužku zhotovuje jeden stavebhi dil (modul) a po jejich dohotoveni všichhi spolecne 
z modulu sklddaji nejruznejšž p ris tro je. Spojovdni jednotlivych modulu muže sloužit napr.. 
i k dalšimuprohlubovdniznalostio činnostiobvodu, kpromyšleniruznych kombinaci, ndcviku 
mereni duležitych veličin f k rešeni ndhradnich obvodu a koneČne treba i k hleddni chyb 
v zapojeni. Na rozdil od minule ukdzky tymove prdce (učast mladšich členu kroužku na 
zhotoveni hry Televizni tenis) si v tomto pripade zhotovi všechny dily členove kroužku sami 
a mohou s nimi i dale tvorive pracovat. 


Vetšinu stavebnich dilu (modulu), ktere jsou 
oznaČeny ve stavebnici jako dfly druhe a treti 
faze, jsme vyzkouseli s našimi součastkami. 
Jejich zhotoveni je pomeme snadne a soudi- 
me, že nebude delat pri pečlive prari žadne 
obtiže. Nevyhodou je, že nekterć mechanic- 
kć dfly, kterć jsou pri stavbe zapotrebi, jsou 
ke koupi pouze v NDR - pri dnešnich 
dopravnlch možnostech však nebude ani 
shaneni originalnich dilu delat vetšine kon- 
strukteru potiže, nebof NDR je ,,co by 
kamenem dohodil“. Krome toho si myslime,* 
že si budete umćt poradit i s nahradnim 
rešenim - vžđyf premyŠleni a vymyšleni jsou 
jednemi ze zakladnich činnosti, jejichž roz- 
voj navrženy systćm stavebnice podporuje. 
Pročtete si proto pozorne dalši text, ktery 
jsme pro vas volne preložili z puvodnich 
informaci a pokynu ke stavebnici. Pfeđem 
zvlašf upozornujeme na tuto stavebnici 
učastniky souteže R 15 k 30. vyroci Pionir¬ 
ske organizace: v popisu stavebnice jsou 
,,ukryty“ podklady k rešeni jednoho z dalšich 
ukolu souteže. Poteši nas, napišete-li do 
radiokiubu tJDPM JF, jak jste stavebnic 
využili ve svem.pionyrskem oddile či technic- 
kem kroužku. 

KOMPLEXNf AMATERSKA 
ELEKTRONIKA 

Pod pojmem KompIexni amaterska elek¬ 
tronika se rozumi predevšim nauko.vy sys- 
tem, ktery. byl rozvinut pro ty, kterč zaujala 
elektronika, kteri ji venuji svuj volny čas, 
a takč pro ty, jimž je podnčtem k volbč 
povolani. Zatimco zakladni dily stavebnice 
(moduly) maji ziskat zajemce, kteri dosud 
nemaji včtši konstrukčni ani teoretickć zna¬ 
losti, jsou nasledne navrhy stavebnich celku 
určeny pro ty zkušenejši s určitou praxi. 
Nejde tedy jen o to, zhotovit jednotlive 
stavebm dily, ale i o jejich vzajemnou vazbu - 
tj. o promyšleni kombinaci jednotlivych dilu 
a o jejich uspofadani do vetšich celku. Jde 
tedy o stavebnicovy system od elektrickych 
dilu až po kompletni pnstroj. 

Systčm KAH (kompIexni amatćrska elek¬ 
tronika) je v NDR dostupny každemu zajem- 
ci, nebof statni obchod zajišfuje jak jednotli- 
* ve součastky, tak i jejich komplety. K syste- 
mu se dodavaji i desky s plošnimi spoji 
s vyvrtanimi (lepe rečeno s prolisovanimi) 
derami (jak kulatich, tak i jinich tvaru - 
podle potreby). 


166 li 4r 


Možnosti systemu KAE jsou ovšem ohra- 
ničeny. Jednotlive stavebni dily se vzajemne 
spoj uji pomoći kontaktnich koliku, ktere se 
pajeji do prislušnich bodu na deskach s ploš¬ 
nimi spoji. Ćeli stavebni dil je umisten 
v krabičce z plastickć hmoty, z niž vyčnivaji 
prave jen tyto koliky. Na koliky se nasouvaji 
derovane propojovaci pasky. Rozvijenim sy- 
stćmu KAE se však stale zvetšuje složitost 
zapojeni obvodu na jednotlivich deskach, 
což ma za nasledek i vetši rozmery desek 
s plošnymi spoji - bylo by treba zajišfovat 
vetši krabičky, komplikovane „propojovaci 
desky“ apod. V potrebne mire však nemuže 
naroky na rozširujici se sortiment zajistit ani 
statni obchod NDR - proto jsou pro složitejši 
zapojeni navrženy od lisne zpusoby konstruk- 
ce, pristroje se stavi do krabiček od midla 
apod. 

Protože se prodavaji i univerzalni desky 
s plošnimi spoji, kterć maji shodne rozmery 
s rozmčry jednotlivich modulu, lze včtšinu 
stavebnich dilu konstruovat i bez specialmch 
desek s plošnimi spoji a použit pritom 
krabičky z plastickich hmot standardnich 
velikosti. 

Duležitć je i to, že system umožnuje dale 
rozširovat a doplhovat jednotlivć moduly 
o novć konstrukčni napady a sestavy. 

Konstrukčni provedeni 

Na obr. 1 jsou dva zakladni typy montaže: 
do prislušnich bodu menšich desek 
(20 x 25 mm) se pajeji kontaktni ko!iky 
v jedne rade o maximalnim poČtu 9, koliky 
jsou zahnuty podle obr. la. Vetši desky 
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Obr . /. Uprava kontakmich koliku desek 
a) 20 x 25 mm , b) 25 x 40 mm 



Obr . 2. Umisteni kontaktnich pružin v dero - 
vanem pasku 


(25 x 40 mm) maji dve rady kontaktnich 
koliku, maximalne 18, zapajenych tak, aby 
byly kolmo k desce (obr. lb). K propojovani 
modulu se po uživaj i derovane pasky z perti- 
naxu (35 x 10 mm). Pasky jsou opatreny 
tremi radami der (3 x 13 der) v rastru 
2,5 mm. Konstrukter zasune do techto pasku 
kontaktni pružiny z occlovćho dratu 
o 0 0,4 mm (obr. 2). 

Hotove stavebni dily se zasouvaji do pro- 
stredni rady der, dve trojice der na každe 
strane pasku slouži k upevneni či dalšimu 
spojovani dilu. 

Osazena deska je tedy zasunuta do odpo- 
vidajici krabicky, opatrena kontaktnimi koli- 
ky a jimi spojena s nosnim pertinaxovim 
paskem. Propojovanim kontaktnich pružin 
pasku lze pak volit rfizne kombinace zapoje¬ 
ni. Propojovaci pasky jsou mechanicky upev- 
neny na společnou icostru - šasi. Tou muže 
byt kovovy rameček, vetši laminatova deska, 
nebo pnmo skrinka pnstroje. Hotove kon- 
strukce na spoleČnem ramu lze pri ruznich 
pokusech pripojovat k dalšim zarizenim ko- 
nektory. 

Rozmery jednotlivych stavebnich dilu jsou 
vo!eny tak, aby i dily ruznych velikosti na 
sebe vhodne navazovaly a umožniIy tak 
konstruovat pristroje, u nichž lze jednotlive 
dily snadno vymenovat a zamenovat za jinć. 


Elektrickć obvody 

Systćm KAE v puvodm podobe obsahoval 
jen „uzavrenć* 4 stavebni dfly (jednoučelove), 
a to pouze do tri tranzistoru. Modul zdroje 
poskytoval na vistupu nastavene napeti, 
oscilator signal určitćho kmitoČtu, zesilovač 
zesiloval signaly, pripojenć na vstup apod. 
Ovladaci prvky, reproduktor, relć, žarovky, 
ladici kondenzator apod. byly umistčny 
mimo stavebm dily, současti dilu byly pouze 
potendometry. 

Je zfejme, že tato koncepce ma hranice, 
dane jednoučelovim použitim a omezenimi 
kombinačnimi možnostmi modulu. Ponekud 
vetši možnosti - vetši volnost v uspofadani - 
davđ umistem potenciometru mimo stavebm 
dil (do samostatnćho modulu). Je take otaz- 
kou, je-li možnć zabezpečit zakladni zapoje- 
m stavebniho dilu optimalnč temi součastka¬ 
mi, ktere byly autory navrženy. To je zvlašf 
duležitć u současti velkych rozmeru, tj. kon¬ 
denzator č, transformatori, vykonovych 
tranzistoru s chladiči apod. (chladiče o roz- 
merech stavebnich dilu jsou zahmuty do 
novejši časti KAE). Na druhć strane je 
snahou tvurcu KAE omezit co nejvice počet 
stavebmch dilu pri zachovani co nejvčtšiho 
počtu kombinačnich možnosti, pfičemž se 
požaduje i určite pred i menzo vani električ¬ 
kih obvodu. Vyhodny je i co nejvčtši počet 
vyvodu modulu, umožnujici ruznć zpusoby 
zapojeni součastek uvnitr samotnćho dilu. 

Navrh modulu musi dale nutne vychazet 
i z požadavku co nejnižšich nakladu na jeden 
modul, z požadavku možnosti nastavovat 
promennć odpory (trimry), promennć kon- 
denzatory a civky s promennou indukčnosti. 

Zakladnimi znaky systemu KAE jsou: 

- ruznć stavebni dily lze ružne kombinovat, 
lze kombinovat i zapojeni toho kterćho 
stavebniho dilu, 

- navod s poznamkami ke stavbe (s ohledem 
na tolerance součastek) vychazi ze zapojeni 
na jednć desce s plošnymi spoji jednoho ze 
standardnich formatu, 

- k navodu patri nakres zapojeni součastek, 
označeni vyvodu a seznam součastek - to vše 



umožnuje použit k realizaci modulu i univer¬ 
zalni destičku s p!ošnymi spoji, 

- stavebni dil, zhotoveny podle navodu 
a vyzkoušeny (nastaveny), musi mit pri 
spravnem použiti stanovene parametry. 

Jednotlive moduly jsou stale doplnovany 
a jejich vyrobce k nim nabizi i zapo je ni, 
v nichž je lze aplikovat, s potrebnymi mecha- 
nickymi dily. Do prodejen statniho obchodu 
NDR se.dodavaji nove dily, napr. nove typy 
krabiček, vždy po zverejneni noveho modulu 
nebo noveho postroje z modulu. 


Prehled dilu prvni a druhe ,,faze“ 

Stavebni dily tohoto programu dodava 
vyrobce v NDR na trh již dlouhou dobu. 
Z dilu si mohou zajemci sestavit tranzistoro- 
ve postroje malych a stfednich rozmeru, 
maji-li k tomu dostateČnepredbežneznalosti 
a dovednosti. 


Mechanickć a elektromechanlcke dily 

Jednotlive dale popsane dily jsou na obr. 
3. Prvnim z nich je 

derovana deska (35 x 80cnm), ktera je zho- 
tovena z tvrzeneho papiru tloušfky asi 
1,5 mm; obsahuje 403 diry o 0 1,3 mm 
v rastru 2,5 mm (součastky pro plošne spoje 
maji vyvody tež v rastru 2,5 mm). Deska je 
určena k všestrannemu použiti: 

- jako zkušebni deska usporadani součastek 
k pozdejšimu definitivnim u sestaveni na 
desce s plošnymi spoji, 

- jako nosna deska pro zapojovani součas¬ 
tek „dratovou 44 technikou, 

- jako nosna deska pro kombinace staveb- 
nich dilu systemu KAE; spolu s nosniky, 
o nichž se zminime dale, mohou desky 
vytvorit mechanicky pevnou konstrukci. 
Na desce je možne zapojit IibovoIny jed- 

nodušši obvod, označit ji štitkem s duležitymi 
udaji a uložit ji k pozdejšimu - prakticky 
okamžitemu - použiti; 

deska s medenou fćlii (35 x 80 mmJ odpovi¬ 
da velikosti i množstvim der predešle desce. 
Medena folie je rozdelena do pode!nych 
proužku, širokych 2 mm, mezera mezi prouž- 
ky je 0,5 mm. Proužky lze snadno pferušit 
nožem nebo žilctkou. Kontaktni pružiny, 
o nichž jsme se zminili ve spojitosti s propo- 
jovacimi derovanymi pasky, mohou sloužit 



Obr. 4. Upevnenikontaktnich pruzin na desce 
s medenou fćlii 



Obr . 5. Schema zesilovače a jeho provedeni 
na desce z odrezku desky s plošnymi spoji 


>odobne i pri použiti techto desek (obr. 4). 
’riklad využiti desky s medenou fćlii je na 
>br. 5. Pro desku plati tyto udaje: 
fdpor jednoho medeneho 
idsku: 
ndukčnost: 

capacita mezi sousednimi 
?asky: 

?roudovd zatiiitelnost 
'pri 30 °C): 


= 80 mQ, 
asi 100 nH, 

= 5 pF, 


= 2 A, 


Časti desky lze odriznout a zhotovit z nich 
napr. miniaturni zastrčku pro pripojeni kab- 
liku. Pro dvoužilovy ypdičstačiodrezek dvou 
proužku, každy s tremi derami (obr. 6), a dva 
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Obr. 6. Miniaturni zdstrcka z odrezku desky 
s medenou foiii 


kontaktni ko!iky pro vyvody modulu, tj. holy 
vodič o 0 1 mm. Takto lze zhotovit napr. 
i dvanactipolove zastrčky (radove); 

univerzalni . deska s plošnjmi spoji 
(20 x 25 mm) patri pfimo do popisovaneho 
systemu jako jeden dil specialnich modulu. 
Deska ma 54 poliček —ostruvku medi, z nichž 
každe ma uprostred diru o 0 1 mm. Jedna 
krajni rada, sloužici k pripajeni kontaktnich 
koliku, ma polička dvojita se dvema derami. 
Rastr je opet 2,5 mm. 

Univerzalni desky jsou určeny pro takova 
zapojeni, ktera nemaji v zakladni rade modu¬ 
lu navrženu vlastm desku s p!ošnymi spoji, 
nebo pro jednoduche konstrukce. Predstavu- 
ji tedy spojovaci članek mezi typickymi 
standardnimi deskami modulu a deskami 
podle individualnich prani konstruktera; 

univerzalni deska s plošnymi spoji 
(25 x 40 mm) je obdobou predešle desky, 
jsou však na ni dve fady dvojitych ostruvku 
medi. Prolisovano je celkem 135 der. Rozpu- 
lenim desky lze ziskat dve již popsane zaklad¬ 
ni desky. 

Z univerzalnich desek se take zhotovuji 
vička, jimiž se zespodu uzaviraji krabičky 
modulu (vyčnivaji pouze kontaktni koliky). 
Presne sefiznout a zabrousit vičko je však 
dosti obtižne, nebof umisteni der musi odpo- 
vidat polože koliku. Pri velikosti vička 
10 x 25 mm jsou fady der vzdaleny od sten 
krabičky 1,25 mm; 

krabička z plasticke hmoty je zhotovena 
z barevne plasticke hmoty a jeji vnitfni 
rozmery odpovidaji desce s plošnymi spoji 
menšich rozmeru. Krabička prvni velikosti 
(č. 1) je určena pro male stavebni dily, jejichž 
vyška je max. 10 mm (včetne desky a vrstvy 
pajky na foiii). Po zasunuti se stavebni dil 
zajisti vičkem s deviti derami pro kontaktni 
koliky. Vičko lze pripadne ke krabičce i pn- 
lepit; 

krabička z plasticke hmoty druhe velikosti (č. 
2) ma zhruba dvojnasobnou vyšku (vnejši 
rozmery 22 x 23 x 27 mm) a je určena pro 
ty modu!y velikosti 20 x 25 mm, ktere jsou 
osazeny vyššimi součastkami. Je vyhodna 
napr. pro montai našich součastek -elektro- 
lytickych kondenzatoru rady TE 00., prip. 
TC 94. a vertikalne pajenych miniaturnich 
odporu. Odporove trimry pro vertikalni 
montaž jsou vyšši, po vyriznuti prislušneho 
otvoru v krabičce vyčniva ryhovane kolečko 
trimru nad uroven steny skfinky (lze ho ručne 
ovladat). Zespodu je krabička uzavrena vič¬ 
kem, ktere ma dve rady der pro kontaktni 
ko!iky. Krabička ma i dva vodici vystupky, 
ktere umožnuji zasunout do ni dva nizke 
modu!y současne (pro ne by bylo.jinak treba 
použit dve krabičky prvni velikosti); 

krabička z plasticke hmoty treti velikosti (č.3) 
slouži k uloženi stavebnich dilu s rozmery 
25 x 40 mm. K tomuto dilu se nedodava 
uzaviraci vičko, zasunuty dil je treba zajistit 
proti vypadnuti napr. lepidlem nebo kousky 
drivek apod.; 

nosniky č. 1 a 2 slouži ve spojeni se 
spojovacimi pasky (z univerzalnich nebo 
derovanych desek) ke zhotovovani nosnych 
ramu delky od 26 do 160 mm, podle počtu 
a druhu propojovanych stavebnich dilu. 

Konstrukter muže volit rozmery stavebm 
plochy podle počtu, širky a hloubky zapojo- 
vanych dilu. K dispozici jsou nosmk č. 1 delky 
160 mm a č. 2delky 26 mm. Nosniky lze lepit 
lepidlem pro plasticke hmoty, popr. spojovat 
dratovymi spojkami nebo šrouby M2. Nosni- 
ky lze zkracovat na potrebnou dćlku ostrym 
nožem, prična rahna nahradit paskem z plas¬ 
ticke hmoty a spojit je s podelnymi nosniky 
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opet lepem'm, sešroubovanim nebo dratovy- 
mi spojkami; 

darovane pdsky , pružiny a kontaktni koliky 
(obr. 1 a 2) jsou dilv, o nichž jsme se již 
zminili. Misto do derovanych pasku Ize pruži - 
ny pajet do desek s medenou folii (obr. 5), 
u nekterych špccialmch zapojeni jsou pruži- 
ny použity jako kontakty primo na deskach 
s plošnymi spoji. 

Kontaktni koliky umožnuji vzajemne pro- 
pojovat jednotlive stavebni dily. Primy kolik 
ize pripajet na privodni kablik - pri rychlem 
pretaženi plasticke izolačni trubičkv pres 
dosud horky spoj vznikne miniaturni bana- 
nek, ktery je vhodny ke spojovani vzdalenej- 
šich mist s kontaktnim polem spojovaciho 
pasku (obr. 7); 



Obr. 7. Zhotoveni miniaturniho bananku 
z kontaktniho koliku a jeho použiti 


chladiče 30x25 x 10 mm maji tvar 
U a slouži k chlazeni tranzistoru typu .NU72, 
OC30, GD150 apod. a podobnych kremiko- 
vych typu (KU61. apod.). Velikost chladiče 
odpovida rozmerove desce (modulu) s roz- 
mery 25 x 40 mm. Plocha chladiče umožnu- 
je zatežovat tranzistory s max. kolektorovou 
ztratou 1,5 W do tcploty okoli 45 °C asi na 
0,7 W a typy se ztratou 4 W asi na- 1 W. 
K lepšimu chlazeni součastek mohou byt 
k chladiči prišroubovany dalšichladiciplechy 
- k tomu jsou v pfehnutych stenach chladiče 
pripraveny odpovidajici diry. Tranzistor se 
k desce se spoji pripevnuje distančnimi 
sloupky. Delka chladiče je 30 mm, takže na 
desce se spoji zbyva misto pro dalsi součast- 
ky, jak je zrejme z prikladu^zapojeni staveb- 
niho dilu ,,Vykonovy zesilovač, modul P“; 

držak baterii je navržen pro maly akumula¬ 
tor (vNDR je velmi oblibeny, prodava se pod 
značkou RŽP 2), jeho jmenovite napeti je 
2 V. Držaky Ize vzajemne slepovat kratšimi 
či delšimi stranami k sobe, což umožnuje 
ziskat kompaktni napajeci zdroj podle poža- 
davku konstruktera; 

specialni desky s plošnymi spoji jsou zakla¬ 
de m stavebnich dilu, jejich množstvl se neu- 
stale zvetšuje. 

( Pokračovant) 
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Dve rychlosti u električke ručni vrtačky 

Starši typy elektrickych ručnich vrtaček 
maji jen jednu rychIost otačeni, často đosti 
velkou, ktera nevyhovuje pri praci s vrtaky 
vetšich prumeru. Jednoduchym zpusobem 
Ize zmenšit otačky skličidla približne na 
polovinu. Stači zapojit do serie s motorkem 
vrtačky diodu (obr. 1). Spinačem, kterym 
diodu zkratujeme, prepiname otačky skli¬ 
čidla. 



U dvourychlostni vrtačky ziskame timto 
zpusobem tn, popr. čtyri rychlosti. Diodu se 
spinačem a sitovou zasuvku umistime do 
vhodne krabičky z izolačniho materialu. Jeli- 
kož se pracuje se sit’ovym napetim, mel by 
cely vyrobek zapojit odbornik znaly pfedpi- 
su, proto neuvadim podrobny navod ke 
konstrukci. 

František Flachs 

Uprava ,,trafosp6jkovačky“ 
na mikrospajkovačku 

Uprava je vermi jednoducha a mnohych 
uživateTov svojim vykonom určite prekvapi. 
Pre upravu je potrebne vypracova( novy 
hrot. Možno ho vyrobi( z trubičky vyradene- 
ho kvapalinoveho teplomeru pre automobil 
podra pripojeneho vykresu (obr, 1). Postup 
prace je tento: 



Obr. 1. Hrot spajkovacky 

1. Odrezat’ 55 mm trubičky, ktora je medena 
a ma vnutorny 0 asi 1,2 mm, vonkajši 2,8 
až 3 mm. 

2. Koniec trubičky upravi! do zrezaneho 
kužda plochym pilnikom za staleho otača- 
nia trubičky a pozorovaf, aby stena bola 
rovnomerne opracovana. 

3. Lupienkovou pilkou na kov pozdlžne tru- 
biČku rozreza! na dlžke 45 až 48 mm. 
Rozrezane konce opatrne ohnut do tvaru 
podra vykresu. 

5. Konce trubičky upravi! na očkopod skrut- 
ku, popr. zmačknuf na gufato pJochymi 
kliešt’ami ak budete upina! drot do svoriek. 
Spajku (cin) naberame od vrchu, tj. zo 
strany rozštepu a vždy len asi 0,5 mm dlžky 
trubkoveho činu. Pozor! Cin naberame mimo 
tlačenych*spojov, lebo pri vačšom množstve 
nabraneho činu može odkvapnu!. 

Z jednym nabranim možno previes! až 
šies! spojeni. Spajka sa vefmi šetri. Spoje su 


Zapafovanie s dlhou iskrou 
Motortester 
Svetelnš pistole 
SSB na 2304 MHz 


dokonale, zvlaš! ak srne vrtali tesnejšie diery 
pre sučiastky. Spajkovačkou možno vyborne 
pocinova! konce vodičov. 

Daniel Lazarik 


Skrutkovač na dolacTovanie 

Občas sa vo vf pristrojoch vyskytne trimer, 
ktoreho obe časti su „žive'* a neda sa 
dolacfovat* skrutkovačom z kovu, pretože 
tento vermi ovplyvnuje ladeny obvod. 

Skrutkovač z plastickej hmoty sa da len 
obtiažne použi!, pretože sa skrutky spravidla 
!ažko otačaju. 

Pomožeme si tak, že do kuska tyčky 
potrebnej dlžkyzpevnejšej plastickej hmoty 
(textit, epoxid) s priemerom asi o 2 mm 
vačšim ako priemer đoFacfovacej skrutky 
navrtame otvor do hlbky asi 3 mm, s takym 
priemerom, aby Tahko išiel nasadi! na skrut- 
ku. Potom do tyčky narežeme kratky zarez (2 
až 3 mm) lupienkovou pilkou na kov a do 
neho vložime a zalepime kusok bcdoveho 
plechu hrubky 0,3 až 0,5 mm (obr. 1.) 



Obr . 1 


Skrutkovač sa zo skrutky nezošmykne, lađi sa 
velmi pohodlne a vplyv na ladeny obvod je 
prakticky nulovy. Druhu stranu tyčky si 
možeme opracova! do tvaru skrutkovača na 
dolađovanie feritovych jadier. -Bu- 


Ochrana plošnych spoju 

. Lakovani plošnych spoju po zapajeni 
všech součastek je velmi duležite, naraži však 
na nektere potiže v amaterove praxi. 

Obvykle použivany roztok kalafuny v de- 
naturovanem lihu pomalu schne a zustava 
dlouho lepkavy. Je sice pravda, že vysušenim 
nad plynovym horakem (kuchynskym) Ize 
dosahnout sucheho, sliteho a leskleho povr- 
chu - ale to praci zdržuje. 

Lepkavost pn tomto zpusobu lakovam 
zpusobuji denaturačni pnsady v lihu (etano- 
lu), ktere špatne vysychaji. 

Velmi dobre se mi osvedčilo použivat jako 
rozpustidlo kalafuny redidlo na nitrolakv - 
nater timto roztokem rychle schne a je lesky 
a nelepkavy. Desku s plošnymi spoji pred 
Iakovanim nejprve redidlem na nitrolak očis¬ 
tim od prepalenych zbytku kalafuny po pajem 
a pak teprve lakuji. Tento povlak je vzhled- 
ny, dobre elektricky izoluje a chram mede¬ 
nou folii plošnych spoju pred okysličovanim. 

Dale jsem zjistil, že obvykle použivany 
zpusob zapajeni vyvodu součastek bez ohnuti 
neni prfliš spolehlivy, a to ani když použijeme 
prebvtek pajky. Mnohem lepši je vyvod 
součastky ohnout tak, aby ležel delkou asi 
2 mm na plošnem spoji, zapajet a pak teprve 
zbytek vyvodu ustrihnout. 

Pro pripravu desky s plošnymi spoji je 
vhodne dukladne ji očistit tvrdou pryži na 
mazani (nikoli však pryži s hrubym brusivem) 
a pak ji lehce pretrit roztokem kalafunv 
v nitroredidle. Nejdokonalejši je - pokud to 
použity kuprextit snese - pokryt ćele ploškv 
spoju vrstvou pajky. K tomu je vhodne vetši 
pajedlo a vrstva ma byt tenka. Pokryti celych 
pioch cinem se použiva u tovarnich vyrobku, 
je-li zadana velka spolehlivost. 

* Ing. L. Zavada 
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Predmetem stavebniho navodu je reproduktorova soustava stredniho objemu s tuzemskymi 
reproduktory. Jako nejvyhodnejši se nam jevila tripasmova soustava s uzavrenou ozvučnici. 
Mame-li moinost vyuzit technologie laminovdni , mužeme pro uzavrenou ozvučnici zvolit tvar 
koule . Akustickd vfhodnost kuloveho tvaru vesrovnanisjinymigeometrickymitvaryozvučnic 
byla popsana H. F. Olsonem v časopise Audio engineering society č. 22/1966 . Kulovy tvar je 
vyhodny i z hlediska mechanickych vlastnosti ozvučnice a technologie jeji vyroby. 


Popis soustavy 

Soustava s impedand 8 Q (4 Q) je osaze- 
na hloubkovym reproduktorem ARN 668 
(ARN 664), stfedotonovym ARO 666 
(ARO 667) a vysokotonovym ARV 168 
(ARV 161). Vyhybka s konstantni impedan- 
ci je na desce s plošnymi spoji a jsou v ni 
použity vzduchove tlumivky. Horni deliri 
kmitočet vyhybky je 4500 Hz, dolni delici 
kmitočet 670 Hz. 

Kmitoćtove pasmo vyškoveho reproduk- 
toru je oddeleno se strmosti 18dB/okt, 
pasmo stredotćnoveho a hloubkoveho re- 
produktoru se strmosti 12dB/okt. Schema 
zapojeni ćele soustavy s hodnotami součas- 
tek pro impedanci 4 Q (ŽT£2) je na obr. 1. 

Sklolaminatova kulova skorepina ma 
vnejši prumer 42 cm a je zhotovena z polyes- 
terove pryskyrice ChS 104 a skelne striže (tzv. 
maty) 500 g/m 2 . Tloušfka sten skorepiny je 
asi 3 mm, priruby pro upevneni reprođukto-' 
ru jsou vyztuženy na tloušfku asi 6 mm. 
Skorepina je vvrobena ručni beztlakovou 
kontaktni laminačni technologii v laminatove 
forme. Hotovou skorepinu neni treba po 
vvjmuti z formy dale nijak povrchove upra- 
vovat. Stejnym zpusobem se napr. vyrabeji 
laminatove lode. 

Skorepina je na vnitfni-strane polepena 
vrstvou skelne vaty pro stavebni učely (Ro- 
taflex) Alkaprenem. Skelna vata ma tloušfku 
20 mm. Ve skorepine jsou vylaminovany 
priruby pro upevneni desky s plošnymi spoji 
s vyhybkou. Reproduktory jsou pfišroubova- 
ny na pnruby v otvorech ve skorepine z vnitr- 
m strany. Osy obou reproduktoru sviraji uhel 
67° a vyškovy reproduktor je umisten.v ose. 
stređotonoveho na ocelovych pascich. Pro¬ 
stor za stfedotonovym reproduktorem je 
uvnitr skorepiny oddelen vzduchotesne vle- 
penou laminatovou polokouli o objemu asi 
4 1. Polokoule je sešikmena useči na strane 
privracene k hloubkovemu reproduktoru a je 
polepena vrstvou skelne vaty z obou stran. 

Pohled do kompletne osazene skorepiny 
je na obr. 2. Reproduktory mohou byt 
zvenku zakryty molitanovymi vrchliky, prile- 
penymi Alkaprenem na priruby. Pfivodm 
dvoulinka je do skorepiny protažena tesnou 
pryžovou pruchodkou. Dvoulinkou jsou tež 
propojenv reproduktory s vyhybkou. Ćela 



Obr. 2. Usporađani reproduktoru ve skore¬ 
pine 



Obr. 3. Prubeh impedance soustavy 8 Qv zd- 
vislosti na kmitočtu 
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Obr . 4. Kmitočtova charakteristika so ustav y 
v bezdozvukovem prostoru 



Obr. 5. Prubeh zkresleni druhou a treti 
harmonickoUjplna čara - druha harmonicka, 
čarkovana čara - treti harmonicka 
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sestava je na mechanicky dostatečne tuKem 
stojanku. Hruby vnitrni objem ozvučnice je 
asi 35 I, čisty vnitrni objem (po odečteni 
tloušfky tlumici vrstvy, oddelovad polokoule 
a zakryte vyhybky) asi 23 I. 


Elektroakusticke vlastnosti 

Dolni rezonačni kmitočet hloubkovčho 
reproduktoru ve skorepine byl zjišten meto- 
dou mereni impedance asi 60 Hz. Prubeh 
impedance soustavy v zavislosti na kmitočtu 
je na obr. 3. Kmitočtova charakteristika 
soustavy, namerena v bezdozvukovem pro¬ 
storu, je na obr. 4. Pri tomto mereni byla 
soustava orientovana hloubkovym repro¬ 
duktorem šikmo vzhuru a merici mikrofon 
byl umisten v ose stredotćnoveho a vyškove- 
ho reproduktoru ve vzdalenosti 1 m. Pfikon 
soustavy byl 10 VA. Na obr. 5 vidime prubeh 
zkresleni druhou a treti harmonickou pro 
tentyž pnkon. Zkresleni neni v prumeru vetši 
než asi 1,2 %. Smerovost soustavy byla 
merena pri pfikonu 4,5 VA pro uhel odklonu 
z osy 30°. V pasmu nad 5 kHz byl vyzareny 
akusticky vykon približne o 12 dB mensi. 
Charakteristicka citlivost soustavy byla zme- 
rena 82 dB. . 


Vyhybka 

Vyhybka je na desce s plošnymi spoji 
podle obr. 6. Navijeci predpis na tlumivky je 
v tabulce l. Vineme je na rozebiratelne 
šablony, jejichž provedeni je pro predstavu 
na obr. 7. 

Pred navijenim o vineme trn jednim za vi¬ 
te m kondenzatoroveho papiru a do vyrezu , 
v ćele vložime tenky motouz. Drat vineme 
zavit vedle zavitu a dobre utahujeme. Po 
na vinuti predepsaneho počtu zavitu civku 
stahneme motouzem tak, aby se po rozebram 
šablony nerozsypa!a. Po kontrole indukčnos- 
ti civkuovineme textilnitkanidŠirky 2 cm. Je 
však nutno upozornit na to, že se po staženi 
zavitu k sobe zvetši indukčnost. Navijed 
predpis je již s ohledem na tuto skutečnost 
upraven. 

Po konečne kontrole indukčnosti tlumivek 
je spolu s ostatnimi součastkami namontuje- 
me na desku s pIošnymi spoji a pfilepime 
epoxidovou pryskyrid. Poloha tlumivek na 
desce je takova, aby se vzajemne neovlivno- 
vaiy. Pro zachovani parametru vyhybky 
z hlediska dlouhodobe stalosti by bylo misto 
elektrolytickych kondenzatoru vhodnejši 
použit kondenzatory typu MP. Zpraktickych 
duvodu jsme tak neučinili, proto jsme kapa- 
city použitych kondenzatoru predem pečlive 
zmerili a čtverice sestavili tak, aby vysledna 
kapacita odpovidala hođnotam uvedenym ve 
schematu. Odpory ve vyhybce vyrovnavaji 
rozdily v dtlivosti jednotlivych reproduktoru 
a tim vyrovnavaji i kmitočtovou charakteris- 
tiku ćele soustavy v prenašenem pasmu. 


Zhodnoceni vlastnosti soustavy 

Realizovana mereni prokazala, že bylo 
s použitymi reproduktory v danem objemu 
ozvučnice dosaženo približne optimalnich 
vysledku. Kmitočtova charakteristika sou- 
stavy je velmi vyrovnana. V dtovanem Olso- 
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Obr. 1. Schema zapojeni 
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Obr. 6. Desky s plošnymi spoji (1:2) vyhybky (N19 - 8 Q, N20 -4 Q) 
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Obr. 7. Rozebiratelne šablony pro zhotoveni 
tlumivek 


nove članku bylo mereno kmitočtove zvlneni 
charakteristiky zpusobene vnejšim tvarem 
ozvučnice (đifrakci zvukovych vln na jejich. 
hranach). Pro hrano!ovy tvar bylo zjišteno 
zvlneni asi 6 dB, zatimco u kuloveho tvaru 
byl prubeh hladky. Tato skutečnost mohla 
mit priznivy vliv na celkovy prubeh zmerene 
charakteristiky. 

Vyhodou kuloveho tvaru ozvučnice je 
i velka mechanicka tuhost sten a z toho 
vyplyvajici odolnost proti vlastitim rezonan- 
cim ozvučnice. Takto rešena ozvučnice 
umožnuje take snadno vzduchotesne-.uzavrit 
vnitnti prostor. Dommvame se, že tyto vlast- 
nosti mohou mit vliv i na dosažene male 
zkresleni, ktere v pasmu 100 až 300 Hz čim 
asi 0,8 % pri prikonu 10 VA. Menši citlivost 
soustavy je logickym dusledkem vlastnosti 
použiteho hloubkoveho reproduktoru. 

S kulovym tvarem souvisi i aspekty, ktere 
se primo nedotykaji elektroakustickych 
vlastnosti. Zda se nam, že tato soustava 
pusobi opticky mene hmotne, než soustava 
pravouhlćho tvaru stejneho objemu. Použita 
technologie umožnuje zajistit kvalitm povr- 
chovo$ upravu v libovo!nych barevnych od- 
stinech. Nevyhodou je nutnost umistit sou- 
stavu na zvlaštni stojanek a horši manipulo- 
vatelnost pri pripadne doprave. Do interieru 
však lze tuto soustavu i zavesit. Tim, že je 
ozvučnice vyrobena v laminatove forme, je 
take zaručena dobra reprodukovatelnost 
a nemennost parametru skorepiny. 

V dalšim pokračovani tohoto stavebmho 
navodu se budeme zabyvat podrobnim popi- 
sem vyroby skorepiny.. 

Na tomto miste bychom jeste radi podeko- 
vali panu Vaclavu Plechačovi za cennou 
diskusi pri mefeni soustavy. 


Seznam součdstek 


Soustava 8 Q 
Odpory 
FTi až Ra 
R-* 

Rs 

Konđenzštory 
Ci až C«, 

C? 

C« až Cis 
Tlumivky 
Li, Li 
U 
L* 


22 Q, 5 %, TR 507 
18 Q, 5 %, TR 507 
8,2 Q, 5 %, TR 636 

2 pF, TC 180 
1 pF, TC 180 
20 pF, TE 988 

2,6 mH 
374 pH 
187 pH 


Tab. 1. 


Induk- 

čnost 

[mH] 

Počet 

zavitu 

Držt CuL 
0 

[mm) 

Vnitrni 

prumšr, 

[mm]. 

Vnčjšf 

prumčr 

[mm) 

Šifka 

civky 

[mm) 

o 

’— o 

1,3 

180 

1,25 

45 v 

64 

35 

0,45 

2,6 

248 

1,25 

45 

70 

*35 

0,63 

0,374 

111 

E9 

25 

42 

10 

0,4 

0,187 

80 

BB 

25 

37 

10 

0,27 

0,094 

56 

H 

25 

34 

10 



















Reproduktory 


Cm až Ci 7 

20 pF, TE 988 

hloubkovy 

ARN 668 

Cm až C 21 

50 pF, TE 986 

stredotonovy 

ARO 666 

Ttumivky 


vyškovy 

ARV168 

Li, L 2 

1,3 mH 



L3 

187 pH 

Soustava 4 fi 


L4 

Reproduktory 

94 pH 

Odpory 

22 Q. 5 %, TR 507 

hloubkovy 

ARN 664 

Ri, Rr 

stredotćnovy 

ARO 667 

R.i 

4,7 Q, 5 %; TR 507 

vyškovy 

ARV 161 

R4 

10 Q, 5 %, TR 507 . 


Rs 

3.9 Q, 5 %, TR 636 

deska s plošnym 

i spoji pro soustavu 8 Q (NI9) 

Kondenzštory 


deska s plošn^m 

i spoji pro soustavu 4 Q (N20) 

Ci až C 13 

2 ji.F, TC 180 

_5£_ v _ 
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OVERENOV REDAKCI 


Protože predkladany stavebni navod pro svou obsahlostmusi byt uverejnin na pokračovani, 
ude.tala redakcetentokrat vyjimkua obvykly dodatek: O VERENO VREDAKCIuverejhujejiž 
nynt. Vedl nas k tomu predevšim ten duvod , aby si pripadni zđjemci mohli o veći učinit jii 
predem predstavu a nemuseli čekat naprišti čislo časopisu, v nemž bude prispevek dokončen. 

Než jsme se v redakci rozhodli tento stavebm navod uverejnit, uvedomovali jsme si zcela 
jasne', že se z rad čtenaru patmi ozve rada opravnenych nam i tek, že neni v silđch bežniho 
amatera zhotovit lamindtovou kouli či do konce molitanovi vrchliky. Proto bychom k tomuto 
problemu rekli radi predem nekolik slov. 

Predložena konstrukce nas predevšim upoutala velmi pečlivym vnijšim zpracovdnim a je 
pritom nesporne, ze do konstrukce reproduktorovych soustav prinašinove a zajimavi prvky. 
Jsme pritom presvedčeni, ze i kdyi zajemci o stavbu soustavy použijimžsto laminatovi kulovi 
skrine drevenou skrih klasickiho tvaru, nebude rozdil v dosaženych parametrech subjektivne 
zjistitelny. Podminkou ovšem jepoužitke zhotoveniskrinetuhy material (Ize doporučitlafovku 
tloušfky alespon 20 mm) - v tom pripade mohou byt vnejši rozmery skrine napr. 
50x35x28 cm, aby byl zaručen hruby vnitrni objem 35 /. V takovim pripade se konstrukce 
jeste dale zjedno'duši, nebof vysokotonovy reproduktor nenipak treba vestavet do stredu stre- 
dotonoveho systimu (Ize ho umistit napr. nad stredotonovy reproduktor). 

Nedomnivdme se, ze je treba k teto upravene konstrukci poda vat podrobnejši vysvitleni, 
protože cei kove zapojeni i vyhybka zustanou shod ne, zezadu se zakryje jen stredotonovy 
reproduktor, protože vysokotonovy ma koš uzavreny. Skrin uvnitr zatlumime vhodnym 
materidlem. 

Ze zakladni teoreticke uvahy, o nit je v prispevku zminka, sice vyplyvd, že kulovy tvar skrine 
zlepšuje rovnomemost kmitočtove charakteristiky soustavy, to však podmihuje využivat 
bezodrazoveho okolniho prostoru, což bežnđ poslechova mistnost v žddnim pripade neni. Pri 
použivdni kulove soustavy v obvyklim poslechovem prostoru nelze očekivat v tomto smeru 
mezi obema typy skrini subjektivne zjistitelny rozdil. Je treba jen pHpomenout, že hruby vnitrni 
objem popisovani kulove so ustavy je 35 l a tento objem je vhodne zachovat i pri volbe rozmeru 
hranate skrine. 

/ když vime, že subjektivni hodnoceni reproduktorovych so ustav je velice problematicke, 
protože, jak jsme již nekolikrat zdurazhovali, „každd nejak hraje“ a i mezi nekolika vyslovene 
špiČkovymi vyrobky nalezneme dobre zjistitelne subjektivni rozdily, aniž bychom mohli 
s jistotou rozhodnout, ktera reprodukce je „ta lepši 1 \ presto jsme popisovanou so ustav u 
subjektivni porovnali s nekolika jinymi vyrobky. K srovnđni jsme pouzili soustavy: TESLA 
ARS 830, GOODMANS Maxim a Grundig Audiorama 5000. 

Všechny tyto soustavy byly po uze dvoupasmove . Nejpodobnijši byla nesporne so ustava 
ARS 830, ktera do konce použiva stejny hloubkovy a vyškovy reproduktor a ma vnitrni objem 
201. So us tava Maxim ma vnitrni objem jen 31 a Audiorama je soustava kulova s vnejsim 
prumirem pouze 25 cm a vnitrnim objemem osi 7,5 l. 

Subjektivni zkoušky nam potvrdily v podstate to, co jsme již predem očekivali . Reprodukčni 
dojem ze všech soustav byl velmi dobry. Soustava Maxim mila oproti ostatnim pri 
bezprostrednim srovnđni mine „mekki a plasticki“ hloubky, což ovšem zcela logicky 
odpovida jejimu minimalnimu vnitfnimu objemu. Naproti tomu mezi popisovanou kulovou 
soustavou a ARS 830 jsme nedo kazali zjistit žadny rozdil, ktery by kulovou soustav u 
preferoval. Vynikajici reprodukci mela i soustava Audiorama firmy Grundig, prestože jeji 
rozmiry - oproti pop iso vani - byly nesrovnatelni menši a v interiiru proto vypadala mnohem 
‘ mini „hrmotne”. 

Na za vir tohoto redakčniho posudku bychom chteli čtenare ujistit, že pres tato zjišteni 
považujeme predloženy stavebni navod kulove soustavy za rešenipozoruhodne a neobvykle, 
i když se vpraxi potvrdilo, že se teoretički prednosti jejiho kuloviho tvaru zretelne neprojevily 
pri bežnim použiti. Proto se domnivame,, že Ize všem zajemcum, pro kteri bude vyroba 
laminatovi koule nerešitelnym problimem, doporučit, aby použili skrih klasickiho tvaru 
i provedeni. Jsme presvedčeni, že i tak dosahnou vybornych vysledku. 


Nov*nky v polovodičovych součdstkdch 


Jednim z nejvetšich a nejnovejšich ,,šlagru“ 
posledni doby je C-MOS časovač fy Intersil, 
jimž Ize nahradit ve všech aplikarich znamy 
bipolarni časovač typu 555. Na trh vNSRby] 
uveden firmou Spezial-Electronic. A nejvčtši 
rozdily mezi starym 555 a novym ICM7555? 
Predevšim odber proudu typ 555 až 
400 mA, ICM7555 trvaly odber pri všech 
aplikarich pouze do 300 pA! Vstupni proud 
noveho typu časovače je typicky 20 pA, 
napajeci napeti muže byt v rozsahu 2 až 18 V. 

Dodava se i primy ekvivalent dvojiteho 
časovače 556 a to pod označenim ICM7556, 
Cena ICM7555 je 2,90 marek. 


Japonska firma Sharp vyvinula novy typ 
displeje, tzv. eIektrochromovy displej, ktery 
byl v současne dobe uveden na trh. Pod 
zkratkou ECD displej se skryva nekolikaletć 
usili ruznych vyrobcu vyvinout a vyrabet 
displej, ktery by mel lepši vlastnosti, než 
dosud použivane displeje z tekutych krystalu 
pri zachovani všech jejich prednosti. 

Displej ECD ma proti displeji LCD (teku- 
te krystaly) predevšim vetši kontrast a čitel- 
nost pritom nezavisi na pozorovacim uhlu, 
riavic se chova jako pamef, ktera k udrženi 


vloženych udaju nepotrebuje napajeci nape¬ 
ti, tj. jeji obsah zustava zachovan i pri 
prerušeni napajeciho napeti. Ke zmene zob- 
razovacich udaju je treba velmi male napeti. 

Displej ma modre znaky na bilem pozadi. 
K vyrobe se použiva film z wolframu-trioxidu 
(W0 3 ), na jehož jedne strane je pruhledna 
elektroda, na niz se privadeji elektrony; na 
druhou stranu filmu se privadeji kladne 
ionty. 

Zobrazovaci doba je 200 ms (od zadani do 
objevem udaje na displeji), doba života je 
vetši než 10 7 zapsanych znaku. 

* * * 

Mezi perspektivni součastky patri nespor¬ 
ne vykonove tranzistory rizene polem. Firma 
Texas Instr. uvedla na trh jako novinku 
vykonove VMOS tranzistory s kanalem typu 
n pro proud elektrodou D až 2 A pri napeti 
Dds 40, 60 nebo 80 V. Tranzistory maji 
povolenou ztratu až 12,5 W (pouzdro TO- 
202), vyrabeji se pod typovym označenim 
V2040, V2060 a V2080. Stejne‘tranzistory 
dodava vyrobce i v pouzdre Silect pro maxi- 
malni ztratu 625 mW, typove označeni je 
V1040, VI060 a VI080. 

♦ * * 

Technikou VMOS se vyrabeji i doplnkove 
tranzistory BS170 (s kanalem typu n)' 
a VS250 (s kanalem typu p). Tranzistory maji 
velky vstupni odpor (typicky vetši než IO 9 Q) 
a velmi kratkou spinari a rozpinaci dobu 
(typicky 4 ns). Pro aplikace je velmi zajima¬ 
ve, že u nich nedochazi k druhćmu prurazu 
a že mohou byt použity v parale Inim zapojeni 
bez dalsich pridavnych součastek. Vyrobcem 
je Intermetall. 

* * * * 

Novou radu sklem pasivovanych tranzisto¬ 
ru pro spinari učely uvedla na trh firma 
Valvo. Jde o tranzistory s typovym označe¬ 
nim BUS11 až BUS14 pro kolektorovi 
proudy 5 až 30 A. Tranzistory pracuji s ko- 
lektorovym napetim až 1000 V, vykonova 
ztrata je až 250 W. Tranzistory Ize použivat 
napr. k rizeni motoru, ve spinarich sitich je 
Ize zatižit vykony až nekolik kW. 

* * * 

Velmi zdafily typ vykonoveho vf tranzisto¬ 
ru predstavuje novy vyrobek firmy TRW 
Semiconductors. Jde o tranzistor se ztratou 
až 200 W pro signaly kmitočtu do 30 MHz. 
Tranzistor ma označeni LOT-1000. Využiva 
se u neho noviho typu pouzdra s vynikajicim 
teplotnim odporem 0,42 KAV, takže jeste pri 
100 °C je tranzistor schopen poskytnout 
jmenovity vykon 200 W. Maximalni napeti 
kolektor-baze je 110 V, zisk ■ 15,5 dB, 
činitel stojatych vln 10 ; 1. 

* * * 

Pro spinari aplikace vyvinula francouzska 
firma Thomson-CSF novy vysokonapefovy 
tranzistor BU800 (drivejši označeni 
ESM2808). Tranzistor md ve strukture inte- 
grovane diodu a odpor proti zapornym nape¬ 
tim diodu, mezi kolektorem a emitorem, 
odpor mezi bazi a emitorem. BU800 je 
dokonalejši nahradou drive vyrabeneho 
tranzistoru BU208, ktery se použiva prede- 
všim v radkovem rozkladu TVP. Spinaci 
doba je 0,6 ps proti 1 ps u BU208. 

-F. M.- 
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Jiri Janda 




Hifi stereofonni gramofon TG 120 Junior je prvnim a hlavnim čldnkem nov eho 
technickovychovneho programu pro mladež . Vyvoj, vyrobu a prođejprislušnfch dilu zajišfuje 
podnik Ustredniho vyboru Svazarmu ELEKTRONIKA jako jmenovity ukol, stanoveny 
koncepci rozvoje svazarmovske činnosti v elektroakustice. 

V uvodni časti članku je popis, technicke udaje a vysvedeni zdkladnich pojmu v četne ro zboru 
konstrukčnich hledisek pro všechny zđjemce, kteridosud nemeli moinostpoznat blize současne 
vyvojove smery u gramofonu vyššijakostnitridy (hi-fi). Stručny stavebninavod bude uverejnen 
v prištim čisle. 

Priležitostne budou take prcdstaveny dalšipristroje z rady Junior a Pionyr, navazujicina typ 
TG 120 . Pokusime se o takovy zpusob podani, jimž bychom co nejvice zajemcu podnitili ' 
k vymyšleni ruznfch uprav, popr . i k samostalne praci v elektroakustice, elektronice a presne 
mechanice. Mene zkušeni mohou pri teto činnosti najit radu, od bor no u pomoć i dalši nabizene 
vyrobky a služby podniku ELEKTRONIKA ve specializovanych klubech, kroužcich 
a v zdkladnich organizacich Svazarmu. 



Rozmery: 480 (šfrka) x 380 

(hloubka) x 135 
(širka) mm. 

Pri zcela zdviženčm pruhlednćm krytu je nezbytna 
svštla vyška asi 370 mm. 


Koncepce rady 120 hl-fi-JUNIOR 

Zakladni stavebni jeđnotkou nove pnstro- 
jove rady hi-fi Junior pro mladež od 15 let je 
poloautomaticky stereofonni gramofon TG 
120 s jednoduchou mechanikou. Do gramo¬ 
fonu lze vestavet zesilovač, tuner a dalši 
doplnky. Celkove technicke vlastnosti TG 
120 Junior presahuji požadavky na gramofo- 
ny 1. jakostni skupiny (hi-fi) podle ČSN 
36 8401. Pokud jde o vnejši provedeni, jsou 
použity netradični vzhledove a konstrukčni 
prvky (hladkć plochy polopruhledneho orga- 
nickeho skla, talir integrovany v horni ploše, 
vymenne trapezoidni prenoskove rameno, 
dve ploche ovladaci klavesy apod.). 

Prehledna konstrukce s minimalnim poč- 
tem dilu umožnuje snadnou. individualm 
stavbu z dilu nebo funkčnich skupin; z te- 
hož d uvod u je prizniva i cena hotoveho 
pristroje. Pri navrhu gramofonu a jeho kon¬ 
strukčnich dilu jsme byli vedeni snahou 
dosahnout co nejmenšiho .hluku vlastniho 
mechanismu, co nejmenšiho kolisani otaček 
a minimalni citlivosti na vnejši otresy a akus- 
tickou zpetnou vazbu. Techto vlastnosti lze 
dosahnout vzajemne protichudnymi cestami, 
takže dobry gramofon je vždy vysledkem 
vhodnych kompromisu (pri nichž je vždy 
treba spravne stanovit poradi duležitosti 
jednotlivych parametru a vlastnosti podle 
jejich realneho vyznamu pro posluchače). 
Prikladem je gramofonovy talir. Je-li tčžky 
(jak byva obvykle), je i drahy a vyžaduje 
vykonny motor, robustni reminek i zavesy. 
To zhoršuje odstup hluku a dynamicke vlast¬ 
nosti pohonu. Lehky talir tyto nevyhody 
nema, zanedbatelneho hluku a kolisani lze 
však dosahnout pouze s dokonale presnym 
a čistym ložiskem a se zcela homogennim 
reminkem. Dalšim prikladem je i prenoskove 
rameno. Ve snaže o minimalni ođchy!ku 
vodorovneho snimaciho uhlu je často kon- 
struovano priliš dlouhe (a tedy i težke). 
S jakostni a poddajnou prenoskou pak nekdy 
muže rezonovat na kmitočtech otresu a kro¬ 
če jovych hluku, což se projevi jako nezvykle 
pazvuky v reprodukci. Rameno navržene pro 
nejmenši zkresleni a rezonance v realnych 
podminkach na desce je proto kratši, Iehči 
a i jinak vyhodne.' 


Zakladni funkčni celky gramofonu 

Funkčm celky (obr. 1) a jejich dily jsou 
navrženy nejen pro gramofon TG 120, ale 
take pro stavbu pristroju podle vlastmch 
predstav konstrukteru (napr. s ryze elektro¬ 
ničkim rese mm ovladam apod.). Ve skrini 
gramofonu (viz treti strana obalky) je dosta- 
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tek mista pro predzesilovač, pro koncovy 
zesilovač, pro sifovy zdroj i pro stereofonni 
tuner VKV. Všechny tyto dily pa tri ke 
kompaktm souprave hi-fi TK 120 Junior 
a budou postupne popsany v AR a uvedeny 
na trh. K souprave lze pripojitreproduktoro- 
ve soustavy odpovidajicich vlastnosti (napr. 
RS 238 Junior). 

Technicke udaje TG 120 Junior 

(Usporadani udaju a nazvoslovi odpovida 
ČSN 36 8401.) 

Jmenovite otdčky talire: 33,33 a 45,11 
ot/min. 

Odchylka od jmenovitych otaček: menši než 
±1 %. 

Odchylky do 1 % jsou spolehlivć pod hranici roze- 
znatelnosti a zahrnujf i vlivy odchylky sifovćho 
kmitočtu od 50 Hz. Jemnž regulace otaček neni 
proto nutna. 

Kolisani , otaček: menši než ±0,12 % (33), 
popr. ± 0,1 % (45). 

Limit je značnč pfisnšjši než koflsam zpusobene 
nedostatečnč vystredčnymi deskami. 

Odstup hluku: lepši než — 42 dB (33, li¬ 
nearne). 

Tak maly hluk pristroje nelze sluchem prakticky 
zjistit, nebof je pod urovni hluku gramofonovd 
dražky bez zšznamu. ' 

Napa jeci napeti: 220 V, 50 Hz. 

Prikon: asi 1,5 VA. 

Hmotnost: asi 5,2 kg. 


Dale uvedene parametry merene podle 
ČSN 36 8402 se pro gramofon TG 120 
ne udavaj i, nebof jsou zavisle pouze na jakos¬ 
ti po uži te prenosky, ktera nenistalousoučas- 
ti gramofonu. Zajemci si ji vybiraji vetšinou 
z rady typu podle svych možnosti a potreb; 
všechny magneticke prenosky tridy hi-fi do- 
važene až dosud do CSSR však vesmes kvali- 
tativm limity hifi splnuji. Pro uplnostsi uvede- 
me stručne definice jednotlivych parametru. 
Odstup cizich napeti: udava uroven neža- 
doucich signalu indukovanych do pre- 
\ nosky a pnvodu zejmena z motoru 
nebo transformatoru. Zavisi prede- 
všim na vnitrni strukture a stineni 
prenosky. Čiselne musi byt odstup 
cizich napeti vždy lepši než vlastni 
odstup hluku. 

Citlivost: je to udaj vystupniho napeti pre- 
nosky pri snimani zaznamu 1 kHz 
o efektivni stranove rychlosti 1 cm/s. 
Jakostni magneticke prenosky maji 
obvykle citlivost 0,7 až 1,3 mV, což 
odpovida vystupnimu napeti 7 až 
13 mV pri jmenovite zaznamove rych- 
losti 10 cm/s, a to na stereofonni desce 
podle ČSN 36 8410. 

Rozdil citlivosti kanalu: u jakostmch magne- 
tickych prenosek nebyva vetši než 1 až 
2 dB na kmitočtu 1 kHz. 

Kmitočtovd charakteristika: udava vystupni 
napeti prenpsky pro jeđnotlive kmitoč- 
ty na merici desce (obvykle od 20 Hz 
do 20 kHz)* po zavedeni prislušnych 
korekci. U jakostmch prenosek probi- 
ha v tolerančnim poli 2 až 4 dB. 


f 



Obr. 1. Šasi gramofonu s dily a ramenem 




Preslech a separace (oddelenl) kanalu: udava 
nežadouđ pronikanl signalu z jednoho 
kanalu prenosky do druheho. Jakostnl 
prenosky maji obvykle preslech lepšl 
než 20 dB (1 kHz). 


Obr. 2. Celkova sestava gramofonu v meritku 1:2 

Snimavost (snimaci schopnost): udava 
schopnost gramofonove prenosky kva- 
litne snimat signaly jednotIivych kmi- 
točtu, zaznamenane zvetšujlcl se rych- 
Iostl na specialnl desce. Merl se v celem 
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doporučenem rozmezi svisle sily na 
hrot. Jakostni prenoskv snimaji pri 
optimalne nastavene sile na hrot signal 
1 kHz pri rychlosti min. 25 až 30 cm/s, 
což prcvyšuje praktickou potrebu. 

Snimavost i pfeslechy ovlivnuje 
i druh pfenoskoveho ramena. 


Pohon a talir * 

V gramofonu se použiva pomalobežny 
dvacetipćlovy synchronni motor SMR300 
(motor ma 300 otaček za minutu). K motoru 
je trvale pripojen kondenzator 47 nF/1 kV. 
Pružinovy zaves rczonuje asi na 6 Hz a učin- 
ne filtruje vyšši kmitočty, takže chveni moto¬ 
ru (dane principem činnosti) nezhoršuje od¬ 
stup hluku. 

Motor se zapina mikrospinačem pri kaž- 
dem vysunuti ramena ze stojanku k desce. 

, Talir je pohanen pružnym feminkem 
o prurezu 2x2 mm, feminek je z prirodni 
pryže. Vzhledem k tomu, že soustava talif- 
feminek rezonuje asi na 2 Hz, jsou učinne 
filtrovany všechny složky s vyššim kmitoč- 
tem, takže nerovnomerneotačem motoru ani 
pfipadna vystfednost motorove femenice ne- 
zvetšuje kolisani otaček. 

Talir je uložen na specialnim dlouhem 
ložisku ze sintrovane bronzi axialne na kulič- 
ce a pfesnem jehlovem valcčku (bylo zhoto- 
veno diky iniciative pracovniku VU ZVL 
Žilina a n. p. ZVL DoJny Kubin). Uloženi 
talire a jakostni olej zaručuji velmi pfiznive 
udaje odstupu hluku; kolisani otaček a doby 
startu. 

Volit otdčky talire (33 nebo 45) lze za 
pohybu i v klidu levou klavesou. Z dolni 
polohy (45) se klavesa Iehkym vysunutim 
doprava vraci do zakladni horni po!ohy (33). 
Pohvb klavesy se bovdenem prenaši na volić 
otaček, jehož vidlice pfesouva reminek do 
horni (33) nebo dolni (45).polohy na moto¬ 
rove rcmenici se zachytnym hrotem. 

Doba rozbehu a uklidneni talire je kratši 
než 0,5 (33), popf. 0,7 s (45). Časy vyhovuji 
i pro naročny provoz napr. v diskotekach. 

Talir je zhotoven z organickeho skla (TG 
120A), popr. zkopolymeru PVC (u verze B). 
Talir je nemagneticky, aby ncrozvadel rušiva 
magneticka pole a popf. neovlivnoval svis- 
lou silu na hrot magnetickć pfenosky. 

Podložka gramofonove desky je z lehče- 
neho polyuretanu, ktery ma antistatickou 
upravu (nepfitahuje, nehromadi ani nepfe- 
naši prach z ovzduši na gramofonovou 
desku). 

Prumer vrchniho talire je 296 mm, talir je 
zapušten v rovine skfine a lze ho snadno 
sejmout i s podložkou. Spodni pohaneny talir 
ma prumer 167 mm. 

Prumer stredoveho čepu talire je 7,2 mm, 
tolerance + 0,03 mm. Prumer je o neco 
vetši, než byva obvykle (7,07 až 7,16 mm), 
čimž je zaručena co nejmenši vystfednost 
nasazene desky. 

Celkova hmotnost talire, približne 0,9 kg 
(TG 120A), byla zvolena jako optimum pro 
splneni uvedenych jakostnich požadavku. 


Prenoskove rame no 

Efektivnidelka (vzdalenost svisla osa-hrot): 
208 mm. 

Vzdalenost svisle osy od osy talire: 
188,9 mm. 

Prešah hrotu pres osu talire: 19,1 mm. 
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Efektivni uhel zalomeni v miste hrotu: 

26°03'. 

Max. odchylka vodorovneho snimaciho uhlu 
je 2° 17' a nastava na potomeru deskv 
146 mm, tedy na začatku, v mistč minimalni- 
ho zkresleni. Nulova odchylka je na pojome- 
ru 63,6 mm a na 119,1 mm. 

Celkova geometrie ramena je optimalizo- 
vanym navrhem ing. Jiriho Burdycha. 

Maximalni mechanicka delka ramena je 
275 mm, což vyhovuje i v malych pristrojich 
s omczenym prostorem okolo talire. 

Pfenoska je upevnena dvema šrouby 
M2,5 na normalizovane rozteči 12,7 mm 
(1/2") - u všech prenosek tridy hi-fi je 
upevneni shodne. 

Svisla vzdalenost osy uloženi ramena od 
desky je 10 mm, zaručuje stabilni rovnovahu 
ramena a je natolik mala, že nezpusobuje 
prakticky zjistitelne kolisani ani pri repro- 
dukci značne zvlnenych desek. 

Svislou silu na hrot lze nastavit otočnym 
zavažim, ktere je uloženo blizko osy ramena. 
Vychozi poloha za važi je i ndi kovana zretel- 
nou značkou. Zmena svisle sily na jedno 
otočeni zavaži. je 2,5 mN, což odpovida 
obvyklemu odstupnovani doporučenych 
svislych sil na hrot. 

Svislou silu na hrot lze nastavit v rozmezi 0 
až 30 mN (12 otaček zavažim pri celkovem 
posuvu 9,6 mm na zavitu M5 se stoupanim 
0,8 mm) pri hmotnosti vestavene prenosky 
od 5 do 10 g. Rozsah nastaveni (0 až 30 mN) 
odpovida zateži 0 až 3 g a vyhovuje pro 
vetšinu jakostnich prenosek. 

S prenoskou o hmotnosti asi 6 g a o statič¬ 
ke poddajnostj 30 až 40 pm/mN je dolni 
rezonantni kmitoČet ramena asi 8 až 12 Hz. 
Na tomto parametru zavisi odolnost proti 
vnčjŠim otresum, akusticke zpetne vazbe 
a preslechum na nizkych kmitočtech. 

Privodni šhura delky asi 1 m je dvoužilo- 
va, stinena, zakončena petipolovou vidlici. 
Kapacita jedne žily proti stineni je asi 
100 pF, což vyvohuje i pro širokopasmove 
prenosky CD-4. Pro prcnosky s predepsanou 
vetši kapacitou (až do 500 pF) lze pripajet 
pridavne keramičke kondenzatory zespodu 
na rameno primo u prenosky. 

Pfenoska a vidlice jsou propojeny podle 
tabulky. 

Normalizovane propojeniprenosky a vidlice 


Pozn.: b - bily, r - rudy, m - modry, z - zeleny. 
Pfenosky tridy hi-fi maji vyvođy označeni jednotnć 
uvedenymi pfsmeny nebo barvami. Sedmipdlovd 
zdsuvka (s osazenymi doteky 4 , 5, 6, 7) je uložena 
v otočnem sloupku - do ni se zasunuje vodorovnš 
Čšst ramena svymi čtyrmi kolfky. Vyvody od zAsuvky 
k pajecim okum šnury (3 x 0,05 mm) maji uvedene 
barevne znaćeni. DvoužilovA stindnd šrtiira mi ba? 
revnou izolaci, začatek a konec stinšni obou žil se 
propoji. 

Uloženi pro svisly pohyb je na ocelovych 
hrotech ze specialni oceli, lapovane a tvrze- 
ne. Je časove stale, s presne vymezite!nou 
vuli a minimalnim trcnim. 

Uloženi pro vodorovny pohyb je kluzne 
s dlouhym ložiskem - je prakticky shodne 
s uloženim talire. 

Mechanicky odpor uloženi vztaženy na 
hrot je svisle menši než 0,07 mN, vodorovne 
menši než 0,15 mN, což umožnuje použit 


i nejjakostnejši prenosky s velkou vodorov- 
nou i svislou poddajnosti hrotu. 

Vodorovny.dil ramena s prenoskou a zava¬ 
žim lze snadno vvmenit vytaženim ze zasuvky 
v otočnem sloupku ramena. Cely dil je 
z kuprextitu, jehož definovana poddajnost 
a činitel tlumeni pnznive ovlivhuji dolni 
rezonanci ramena. Vodorovny dil ramena ma 
hmotnost asi 90 g (včetne prenosky a zavaži); 
z hi vyplyva mala efektivni hmotnost, duleži- 
ta pro dobre dynamicke vlastnosti ramena. 

A n tiskating (kompen žace dostredneho 
momentu) je konstruovan na pružinovem 
principu s geometricky kompenzovanym mo- 
mentem, ktery pusobi proti dostrednemu 
momentu ramena (vyvoIanemu zalomenim 
ramena a trenim hrotu v gramofonovč draž- 
ce). Antiskating se nastavuje pod* vrchmrn 
talirem kotoučkem s cejchovanou stupnici; 
pro elipticke hroty pri svisle sile 7,5 až 

22.5 mN, 

pro sfericke hroty pri svisle sile 7,5 až 

27.5 mN. 

Antiskating se samočinne vyfadi, je-Ii rame¬ 
no mezi deskou a stojankem - v teto polože 
se tedy nastavuje a kontroluje svisla sila na 
hrot. 

Pfenoska se spusti na libovolne misto 
desky stlačenim pravč klavesy, olejovy tlu- 
mič zpomaluje spoušteni pfenosky asi na 2 s. 
Zpomaleny zdvih (asi 1 s)- nasleduje po 
lehkem vysunuti klavesy doprava, 

Koncova automatika pracuje tak, že po 
dohrani desky zachvti unašeč pod talifem 
naraznik otočne vypinaci paky, ktera svym 
pohybem uvolni spoušteci klavesu z dolni 
polohy, takže se rameno zpomalene zdvihne 
(asi za 1 s). Diky pohyblivćmu narazniku na 
vypinaci pače reaguje automatika vždy až ve 
vybehove dražce desky s vetšim stoupanim, 
bez ohledu na jeji prumer, Automatika je na 
vypinaci pače integrovana s antiskatingem, 
takže svou funkd nezatežuje hrot. 

Skrfft, kryt a celkovć rešeni 

Zakladni deska s celou mechanikou a o- 
vladanim muže pracovat jako samostatna 
jednotka i bez skfine a krytu, takže ji lze 
použit univerzalne. 


Skrih s krytem tvofi samostatnou se stavu 
bez uzavfenych rezonujicich dutin. Pružne 
uloženi skfine na podstavcich tlumene kmita 
asi na 2 Hz, filtruje vnejši otfesy a zlepšujc 
akusticke vlastnosti pfistroje. 

Odklopny kryt je z pruhledneho organic¬ 
keho skla a je uložen ve dvou zavesech 
s nastavitelnym tfenim a odlehčovacimi pru- 
žinami. Drži otevfeny v libovolne polože až 
do maximalniho uhlu asi 50°. Otevfeny kryt 
lze snadno vysunout ze zavesu a.sejmout. 
Krome sve esteticke funkce slouži kryt i jako 
ochrana proti prachu, takže ma byt pfi 
provozu stale uzavfen. Dva mekke narazniky 
z lehčene pryže vymezuji dole nezbytnou 
mezeru asi 4 mm, aby se pod krytem netvofi- 
ly prachovć stopy a nevznikia rezonujici 
dutina. 

(Pokračovani) 
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V AR fady B č. 4(77 bylo uverejneno schema zapojeni mericiho pfistroje s operačnimi 
zesilovači pA709 a pA74l, ktere nas velmi zaujalo, a ponevadz jsme se již delšidobu chteli 
vy bavit univerzalnim mericim pUstrojem , rozhodli jsme se zhotovit funkčnt vzorek. 

Pokusy o obstarani zahraničniho podkladu skončily nezdarem, museli jsme se spokojit 
s udaji uverejnenymi vpramenu [1]as dostupnou odbornou literaturou. 

Zakladni součdstky použite pri stavbe byly IO TESLA MAA501 a MAA741. Aby mel 
mericipristroj co nejsirši použiti, pokusili jsme se jej rozširit o dalši merici rozsahy. 


Zkušenosti s oživovbnrm zškladm časti 
merici ho pristroje 

Cei kove schema zapojem pristroje je na 
obr. 1. Zapojeni IOi (merici zesilovač) jsme 
museli nepatrne upravit, protože napetova 
kompenzace byla nespravne navržena. Po 
odpojeni obvodu pro nulovani ofsetu (dolni 
konec Pi) od nuloveho potencialu byIo vše ' 
v poradku, 

Navazujici indikačni obvod byl tež upra- 
ven, nebof jsme nemeli k dispozici diody 
LED. 

Nahrada tranzistor)' Tj a T : a žarovkami je 
sice nakladnejši, aie použite žarovky PIKO 
16 V/50 mA vynikaji velkou svitivosti. U na- 
vrženeho zapojeni žarovka, indikujici zapor¬ 
ni potencial, neustale piri mereni stridaveho 
napeti slabe svitila. Pri hledani pričiny jsme 
zjistili, že sviti, jen když merene napeti 
ođpovida spravnemu rozsahu. pri prepnuti 
na rozsah v'všši nebo nižši žarovka zhasne. 
Tuto vlast nost jsme po vazo val i za vyhodnou 
a navržene schema jsme zachovali. Uvede- 


nou vlastnost Ize odstranit napet’ovou kom- 
penzaci IO.s zapojenim trimru 10 kQ mezi 
vyvody / a 5. 

Nejvetši prob!emy pri oživovani nastaly 
u linearniho prevodniku st/ss, realizovaneho 
obvodem I0 4 (MAA501). Pre vodnik podle 
[ 2 ] byl velmi nelinearni, chyba byla pres 
10 %. 

Po delšim zkoušeni vzniklo zapojeni pfe- 
vodniku, jehož schema je na obr. 2. Linearita 
byla v celem rozsahu stupnice meridla 
a v kmitočtovem pasmu 10 Hz až 60 kHz 
zcela vyhovujici. 


Rozšireni rozsahu mčHcich pristroju 

a) Stejnosmernd napeti 
U puvodniho zapojeni byl rozsah v oblasti 
vetšich napeti omezen nejvetšim dovo!enym 
vstupnim napetim na neinvertujicim vstupu 
IO, tj. 10 V. 

Rozsah jsme se pokusili zvetšit deličem 
1:100 tvorenim odpory R 25 (10 MQ), R> 



+ 15 v 
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Obr. 21Prevodnik napeti st/ss 
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Obr. 3. Sledovačsignalu (Au - 1,01) 


(0,1 MQ) a R: ? (1 kQ) s uchylkou 0,5 %. 
Tento iednoduchv zpusob se neosvedčil, 
nebof delič byl zatežovan ružne v zavislosti 
na mericim rozsahu. Velikost zpetne vazbv 
menila vstupniodporsszesilovačeod37 MQ 
niže pri zvyšujicim se mericim rozsahu. 

Proto jsme delič ,,oddeli!i“ sledovačem 
signalu, tvorenym operacnim zesilovačem 
IO? (MAA741, obr. 3). Delič byl po uprave 
zatežovan velkym a stalym zatežovacim od- 
porem a menici se vstupni odpor IOj se 
vzhledem k malčmu vystupnimu odporu IO 
sledovače (1 kQ) neuplatnil. 

Vstupni odpor mericiho pristroje pri pou- 
žiti deliče je 10 MQ. 

Delič se pripojuje (odpojuje) pomoći 
rele Rei. V klidove polože kontaktu rele je 
delič zapojen. 

Nejvetši dovolene vstupni napeti je ovliv- 
neno použitymi odpory v deliči a vlastnostmi 
relć, o kterych je pojednano dale. 

V našem pripade jsme nejvetši napeti 
omezili na 500 V, byf ie pristroj ,,schopen“ 
merit až 1000 V. 

b) Stejnosmerneproudy * 

Merici pristroj byl doplnen o rozsah do 
1 A, Uprava je jednoducha, u prepinače je 
doplnen odpor 0,1 Q. Vyhođou teto upravy 
(krome rozšireni rozsahu) je maly vnitrni 
odpor Ri = 0,1 Q.Proudprop!nouvychyIku 
rucky mericiho pristroje je 10 mA až 1 A. 

c) Mereni stridavych napeti 

Nejmenši rozsah 10 mV (dany zakladni 
citlivosti mericiho pristroje) i nejvetši rozsah 
10 V jsou podle naŠeho mineni zcela dosta- 
tečne, ponevadž se predpoklada mereni na 
nizkofrekvenčnich zarizenich. 

Navržene desitkove deleni je však hrube. 
Upravit delič tak, aby čteni udaje bylo 
,,presnejši“, se nam vzhledem k potrebe 
dalšiho množstvi presnych odporu a vicepo- 
lohoveho deliče zdalo byt dosti nevyhodne. 

V^šli jsme proto z použite koncepce mere- 
ni stridavych napeti, podle niž je usmernene 
napeti za linearnim prevodnikem st/ss priva- 
deno na merici obvod ss napeti (IOi), ktery je 
po prepnuti na stridavy rozsah nastaven na 
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určite zesileni (ss rozsah 5 V) kontaktem rei c . 
Pouhym prepinanim zesileni IOi je tedy 
možnć menit i rozsah mereni st napeti. 

Mužeme-li menit zesileni IO) v pomeru 
2:1, mužeme tedv merit stridave napeti na 
rozsazich 5, 10, 50,100, 500 mV, 1,5,10 V. 


Konstrukčni fešeni 

Protože jsme meli k dispozici miniaturni 
rele na 12 V se čtyfmi pfepinacimi kontakty, 
rozhodli jsme se jej využit pro pfepinani 
funkci, jedno pro zmčnu funkce ss na st (Re 2 ) 
a druhe k pfepinani citlivosti na stejnosmer- 
nych i stridavych rozsazfch napeti, (Re)). 
Schema zapojeni rele je na obr. 4 . 

© 



Re t 

O 



Obr. 4. Zapojeni ovlđdacich rele (tlacitka 
s aretaci) 

Umistenim rele primo na spojovou desku 
mericiho pfistroje se zjednoduši mechanicka 
konstrukce. Prechođovy odpor kontaktu rele 
je minimalni plaćene stykove plochv). Pre- 
pnuti kontaktu rele je mnohem spolehlivejši, 
než kdybychom použili vicepolove prepinače 
ISOSTAT. V našem pripade použivame jen 
jednoduche prepinače ISOSTAT pro ovla¬ 
dani rele a pro „ofset“. 

Pro prepinani napefovych a proudovych 
rozsahu jsou vhođne 13 Či 26polohove radi- 
če, ktere je možne nekdy koupit ve vyprodej- 
nich prodejnačh TESLA. Použite mČfidlo je 
typu MP80, 1 mA, u ktereho jsme upravili 
puvodni ručku na štfhlejši tvar. 

V našem pfipade mame merici postroj 
vestaven ve společne skfince s mustkem 
RLC, protože merici pristroj použivame 
často k indikaci pri mereni na mustku. 
Odpory v delicich jsou fady TR 106 s uchyl- 
kou 0,5 %. Ostatni odpory jsou v provedem 
TR 112a/0,125 W. 



b) ss proud 

100 pA, 1; 100; 1000 mA (Pr )b 

v polože 100 mV) 

vnitrni odpor: 0,1; 1; 100; 1000 Q; 

c) st napeti 

Si vypnut - zakladni citlivost: 10; 
100 mV, 1; 10 V, 

Si zapnut - dvojnasobna citlivost: 5; 
‘50; 500 mV, 5 V 

vstupni odpor: pri 10 mV 250 kQ, 
pri 10 V(1 kHz) 1 MQ. 

Kmitočtova charakterisiika 

10 Hz až 30 kHz lepši než ±0,5 dB, 
10 Hz až 60 kHz lepši než ±1 dB. 


Zšvčr 

Velice nas prekvapila presnost mericiho 
pfistroje na ss rozsazich,ktera byla kontrolo- 
vana ss čislicovym pristroj em tridy prisnosti 
0,05. Rozdil udaju nastavovanych na stupnici 
vzorku a prečtenych na kontrolnim Čislico- 
vem voltmetru byl zanedbatelny. 


Dosažena presnost zavisi pouze na pečli- 
vosti pri čteni vychylky mefidla a jeho tridou 
presnosti. 

Presnost pfistroje na stridavych rozsazich 
byla kontrolovana jen analogovym milivolt- 
metrem TESLA, nebof či$licovy pristroj 
nebyl dosažitelny. Vysledek srovnani nas 
zcela uspokojil a odpovidal udaj um uvede¬ 
nim v AR-B4/77. 

V rozsahu kmitočtu 10 Hz až 40 kHz byla 
chyba menši než ±0,5 dB a v rozsahu 
kmitočtu 10 Hz až 60 kHz menši než ± 1 dB. 

Pristroj použivame již asi tri mesice a jsme 
s nim spokojem. Osazeni pfistroje součastka- 
mi TESLA a upravy pfistroje se zcela osved- 
Čily. 
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Nove zapojeni korekčniho 
predzesilovače magnetofonu GRUNDIG 


Napreci zdroj 

Zdroj symetrickeho napeti byl použit ve 
stejnćm zapojeni jako v pramenu [3]. ByL 
doplnen o vyvody napeti 12 V pro rele a pro 
indikačni žarovky. Toto napeti neni stabili- 
sovano a vystupy jsou chraneny pojistkami 
0,1 A (obr. 5). 


Technicke udaje 

Napajeci napeti: + 15 V. 

Odber proudu: asi 20 mA bez indikačnich 
žarovek a sepnutych rele. 

Merici rozsahy: 
a) ss napeti 

delič vyfazen: 1; 5; 10; 50; 100; 
500 mV, 1; 5; 10 V 
vstupni odpor pfi rozsahu 1 mV 
37 M Q; 

delič 1:100 zapojen: 100; 500 mV, 
1; 5; 10; 50; 100; 500; 1000 V, 
vstupni odpor 10 MQ; 
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V pfehravacich magnetofonech kombino- 
vanych s rozhlasovymi prijimači firmy 
Grundig (sćrie WKC) byly đoposud pou- 
živany korekčni predzesilovače, osazene 
diskretnimi prvky. Z duvodu vetši spolehli- 
vosti i lepšich vlastnosti pfedzesilovače bylo 
vyvinuto nove zapojeni s integrovanym ob- 
vodem. Jedna se o dvojity operačni zesilovac 
typu LM 387 firmy National, nebo typu NE 
542 firmy Valvo-Signetics. Na obr. 1 vidime 
celkove uspofadani korekčniho predzesilo- 
vače. 

Nove zapojeni prinaŠi oproti puvodnimu 
nekolik vyhod. Ma menši šum, včtši celkove 



Obr. 1, Celkove provedeni korekčniho pred - 
zesilovaČe s pripojenou magnetofonovou 
hlavou 


zesileni a minimalni pfeslech (pfi 1 kHz je 
preslech 60 dB). lntegrovany obvod ma takč 
vlastni stabilizaci napajeciho napčti i potreb¬ 
nih predpeti. Principialni zapojeni jednoho 
kanalu integrovaneho obvodu je ,na obr. 2. 

Pro napajeni tohoto obvodu je potfebne 
pouze jedno napajeci napeti. Vzhledem 
k velmi dobre vnitrni stabilizaci lze toto 
napeti volit v rozmezi 4- 9 až + 24 V. Napajeci > 
napeti nevyžaduje priliš dukladnou filtraci. 
takže lze usporit mnoho mista, ktere by jinak 
zabiraly relativne rozmeme filtračni konden¬ 
zatom. 

Pfesto lze s timto integrovanym obvodem 
dosahnout velmi dobreho odstupu rušivych 
napeti. Pfi rychlosti posuvu 4,75 cm/s a časo¬ 
ve konstante korekčniho obvodu 3180 a 
120 ps je odstup rusivych signalu celeho 
pfedzesilovače lepši než 56 dB (mereno po¬ 
dle DIN 45511 list 4). DIN požaduje pro pre- 
hravače použivane v automobilech minimal¬ 
ni odstup rušivych napeti 46 dB a pro po¬ 
stroje tfidy Hi-Fi pak minimalne 56 dB. Vidi¬ 
me, že i tak jednoduchymi prostredky lze bez 
velkych problćmu dosahnout hranice poža- 
davku pro tfidu hi-fi. 

Jako zdroj signalu je pro tento predzesilo- 
vač pouzivana- stereofonni magnetofonova 
hlava s typovym označenim S 2 W 3,8. 



Obr. 2. Principialni zapoje- 
ni jednoho kanalu integro- 
vaneho obvodu LM 387 
(NE 542), 1,8- neinver- 
tujici vstup diferenčniho 
zesilovače; 2, 7 - invertu¬ 
jici vstup diferenčniho 
zesilovače; 4, 5 - vystupy 
zesilovaču; 3 — nulove na¬ 
peti; 6 - napa jeci napeti 



ođpor, ktery kompenzuje napefove odchyl- 
ky, vznikajici pri zmenach teploty na integro- 
vanych diođach. 

Na obr. 4 si mužeme take vysvetlit funkci 
elektronickeho prepinače rozhlas - magne¬ 
tofon. K tomu slouži diody D^i ( 6 o 2 ) a 
D 401 ( 4 o:). Pri prijmu rozhlasu je na anode 
D 401 (402) napeti z deliče R 403 , Rkh asi 3 V. Na 
katode je napeti asi 2 V, takže D 401 ( 402 ) je 
v otevrenem stavu a signal ze stereofonniho 
dekoderu prijimače se dostava na bazi tran- 
; zistoru T 60 i (f> 02 ). Napeti asi 2 V je však take na 
anode D w) i ( «, 2 ) a na katode je napeti rovne 
napeti na vystupu integrovaneho obvodu, 
tedy asi 4 V. Dioda D^Ji ( 602 ) je tedy uzavffena 
a vystup magnetofonu je oddelen. 



Prubeh jejiho vystupniho napeti v zavislosti 
na kmitočtu pri reprodukci mericiho pasku je 
na obr. 3. 

Na obr. 4 vidime celkove zapoieni obou 
kanalu predzesilovače, zapojeni elektronic¬ 
keho prepinače pro dopravm hlašeni a zapo¬ 
jeni motorove eIektroniky. 

Signal *z magnetofonove;hlavy se privadi 
pres oddelovaci kondenzator C i0 : atm na 
neinvertujici vstup 1 ( 8 ). Na invertujici vstup 
2 (7) je pak z vystupu 4 (5) privadeno napeti 
z kmitočtove zavisleho členu, určujiciho pru¬ 
beh kmitočtove charakteristiky predzesilo- 
vače tak jak to vyžaduje magneticky žaznam 
na pasku. Tato kmitočtova charakteristika je 
stanovena normou a v tomto pripade odpovi- 


da prubehu čtyrpćlu s časovymi konstantami 
3180 a 120 ps. 

Mirne zduraznem signalu v oblasti 12 kHz 
je zajišteno pfimo v obvodu hlavy, nebof jeji 
indukčnost spolu s kondenzatorem C 100 ooi) 
tvori paralelni rezonančni obvod. Odpor 
R.«» (im) slouži k zatlumeni tohoto obvodu. 
Kmitočtova charakteristika predzesilovače 
je na obr. 5 a prubeh vystupniho napeti pri 
reprodukci mericiho pasku je na obr. 6 . 

Na neinvertujicim vstupu 1 ( 8 ) je stejno- 
smerne napeti 1,4 V (dve seriove zaražene 
diody podle obr. 2). Pro spravnou funkci 
obvodu je trebaj aby i invertujici vstup mčl 
stejne stejnosmerne napeti a proto je v zapo¬ 
jeni delič, jehož dil tvori teplotne zavisly 


Jestliže do magnetofonu zasuneme kazetu, 
sepneme automatlcky spinač S3. Tim se na 
katodu D 4 oi (402) a na anodu D 6 oi ( 602 ) dostane 
napeti asi 4,5 V a vodivost diod se obrati. 
D 4 o! (402) se uzavre a D 6 oi < 602 ) začne vest. 
Časova konstanta členu FUos a C 6 qo zajišfuje 
,,mekke“, avšak pritom dostatečne rychle 
prepnuti. 

Pri dopravnim hlašeni musi byt uvolnena 
signalova cesta z rozhlasoveho prijimače 
i v pripade poslechu magnetofonu. K tomu 
učelu slouži tranzistor T 6 o.i, ktery se otevre 
a zruši vliv napeti ze spinače S3. -Lx- 






























































































































































JEDNOTKA VKV 
Z VOLIĆE KTJ 

Ing. Josef Komćrek 


V partiovych prodejnach TESLA lze za 
vyhodnou cenu 122 Kčs ziskat vyrazene ka- 
nalove voliće KTJ 92T, zpravidla s ruznymi 
zavadami mechanicke, malokdy električke 
časti. Použil jsem tento volić ke stavbe 
jakostnl jednotky VKV pro pasmo FM II 
podle navodu uverejneneho v AR 4/75. 
Puvodni navod počital s naročnou vyrobou 
petinasobneho Iadidho kondenzatoru (ktery 
je pro radu amateru temćr nereaIizovatelny). 
Ke stavbe lze s vyhodou použit zminčny 
kanalovy volić KTJ. Mužeme z vyprodeje 
vybrat napr. kus s vadnym prepinanim pa- 
sem, protože tćto funkce tak jako tak nevyu- 
žijeme. U voliće ponečhame jen ladici me- 
chaniku s predvolbou včetne čtyrnasobneho 
Iadidho kondenzatoru, vše ostatni demontu- 
jeme (krome pruchodek pro vstup signalu). 
Zpravidla pritom ziskame neporušene tran- 
zistory 1 x AF239 a 2x AF139. Pfipajenim 
kousku pocinovaneho plechu je treba v pre- 
pažkach mezi ladidmi komurkami zakryt 
otvory, ktere zustanou po puvodni konstruk- 
d, je pouze treba ponechat v prepažkach diry 
o 0 asi 5 ram pro pruchod signalu. Prvni 
obvod jsem ponechal neladeny a lze pro nej 
upravit komurku za puvodni vstupni časti. 
Prvni obvod nema pri ladeni vyrazne maxi- 
mum, takže ho lze naladit na maximum do 
stfedu pasma nebo na nejposlouchanejši 
stanici. Tento ponekud prakticky pristup je 
u dalkoveho prijmu VKV na miste, protože 
vyber stanic je zpravidla omezen.. Civky 


ladene jadry M4'ze hmoty N01 jsou vinuty 
dratem o 0 0,5 mm na kostrićkach prumeru 
5 mm a maji 8 zavitu na delce 10 mm. 
Odbočka na prvni dvce je' asi na tfetim 
zavitu, na ostatnich civkach jsou odboĆky na 
druhćm zavitu od studeneho konce. Stavba je 
pomerne pracna, protože v komurkach voliće 
je malo mista a je proto lćpe si zapojeni 
v komurkach predem radne promyslet a pri¬ 
padne vymodelovat a pak teprve vrtat diry 
pro civkova teliska. Neni vyloućena ani 
nutnost upravy civek' buđ pridanim zavitu 
nebo zmenou dćlky vinuti. Misto puvodne 
uvadenych tranzistoru KF173 jsem použil 
beze zmeny zapojeni novć typy SF245, ktere 
jsou nyni na trhu. Pri stavbć je vyhodnć mit 
k dispožid prijimač s požadovanym pasmem 
VKV a s dobrym ručkovym indikatorem, 
pomoći nehož mužeme postupne jednotlive 
stupne predladit. Kolektorove obvody v tako- 
vem pripade navazujeme na vstup prijimače 
pres kondenzator s malou kapacitou (asi 3,9 
pF). Zapojeni oscilatoru bylo v puvodnim 
navrhu uvadeno bez udaju dvky plesne však 
vyhovi civka z jednotky VKV podle AR 
7/74. Vystup mezifrekvenčmho signalu jsem 
pripojil asi 60 cm d!ouhym souosym kabelem 
do upraveneho prijimače RIGA 103, u ne¬ 
hož jsem vstup do mezifrekvenčmho zesilo- 
vače vyvedl na konektor. Nf signal z Rigy 
vyvadim pres korekčni pfedzesilovaČ do vy- 
konoveho zesilovače 2 x 10 W. (Vstupni 
jednotka VKV, vykonovy zesilovač a sifovy 


zdroj jsou ve společne skrini.) Ladem vystup- 
ni civky L* z navodu v AR 4/75 je dosti 
,,ostre“, takže lze vystup z jednotky naladit 
bez problćmu. Duležite je, že jsem celou 
stavbu realizoval prakticky bez meridch pri- 
stroju, nepočitam-Ii PU 120 a prijimač Grun- 
dig vyšši stredm tridy (pomoći nehož jsem 
ladil obvody vf zesilovače). Vysledny prijem 
je nejmćne na urovni zmineneho prijimače, 
jednotka je mćne titliva na mestske rušeni 
a na kolisaiii intenzity vf pole pri dalkovem 
prijmu. Pri presnem sladeni podle pristroju 
by by!o jiste možne dosahnout parametru po¬ 
dle navodu v AR 4/75. Použity kanalovy vo¬ 
lić sice neumožnuje snadnoa plynule vy!acfo- 
vat stanice v pasmu, a však šest pred vole nych 
stanic v pasmu FM II zcela dostačuje. VyteČ- 
na mechanicka tuhost použiteho voliće a jeho 
ladeni se podili vyraznou merou na kvalite 
a stabilite jednotky. 

Uvedeny kanalovy volić lze využit i jinym 
zpusobem. Pri troše trpelivosti lze ve vypro- 
deji ziskaz volić KTJ jen s minimalnimi 
(snadno opravitelnymi) zavadami a použit jej 
pro snadnou prestavbu staršiho TVP na 
dvouprogramovy. Zkusil jsem ho instalovat 
u TVP Oliver, prićemž jsem napajeni upravil 
podle navodu k prijimaći pro FM z AR 
A3/77. Napajeci napeti 12 V lze odebirat 
pres vhodny odpor z anodoveho napeti. 
Nejjednodušši je zmerit odber voliće pri 
napajenizbateriovehozdroje 12 V(kolem5 
mA) a tento odber nastavit v TVP predem 
spoČitanym sražerim odporem pro vetši zati- 
ženi - alespon 2 W. Upraveny TVP použi- 
vam k dalkovemu prijmu na 1. a IV. pasmu, 
pričemž pri vzdalenosti vysilaću temer 
200 km je obraz vyborne kvality i bez zapo¬ 
jeni AVC (trimr je nastaven na maximalni 
zisk vstupniho tranzistoru). Zapojeni pracuje 
spolehlive i pri prijmu silnćho mistnfhb 
vysilaće vzdaleneho mene než 10 km. Volić 
je umisten vne TVP a zakrytovan. Na vstupu 
musi byt samozrejme bezpećnostm oddelo- 
vaci kondenzatory. 


Digitalni zdvojovač kmitočtu 

V AR A4/78 byl uverejnen ćlanek Digi- 
talm zdvojovač kmitočtu. I když je popsana 
verze elegantm, zda se mi pbnekud neekono- 
micka, nebof k jej i realizaci je treba devet 
hradel NAND. 

Již delši dobu použivam jine zapojeni 
s nekolika pasivmmi prvky, v nemž se k vy- 
tvoreni impulsu použivaji nabežne i sestupnć 
hrany (obr. 1). Rozdil v principu ćinnosti 

"_n_n_r 

Obr, L 

proti zapojeni v AR spoćiva v tom, že ja 
využivam impulsu, derivovanych kondenza- 
tory (v puvodnim zapojeni se využiva zpož- 
deni signalu pri pruchod u hradly). Protože 
zaporny impuls vznika pri sestupne hrane 
(obr. 2), signal nabežne hrany se neguje 



Obr. 2 . 


invertorem, ćimž se ziska opet signal, odpovi- 
dajici sestupnć hrane (obr. 3). 



Vstupy hradla A jsou nastaveny odpory 
Ri, R 2 na uroven približne 2,5 V (tj. 0,517«, 
obr. 4). Širku vystupnich impulsu lze menit 



v širokćm rozmezi volbou kapacity konden¬ 
zatoru C. Nezaleži-li priliš na tvaru impulsu, 


lze se zapojenim experimentovat: seriovym 

spojenim dvou nebo nekolika zdvojovaću 

mužeme ziskat nasobiće 4, 8, 16 apod. (obr. 

5). Pro spravnou Ćinnost zapojeni je duležite, 

aby každy nasledujici par kondenzatoru 

C mčl menši kapaćitu, než jakou ma pfed- 

chozi par, a .to asi dva až petkrat. Tvar 

vystupnich impulsu je na obr. 6. 

1 


,_n_n_ 
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Obr. 6. 

Kapaćitu kondenzatoru je treba volit pod¬ 
le požadovanćho nasobeni zakladniho kmi¬ 
točtu. Pri priliš velke kapacite kondenzatoru 
C bude obvod pracovat jak‘o monostabilni 
k!opny obvod. 
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Prtklad 4. 

Preveđme čislo 11011,101b do osmičko- 
ve a šestnactkove soustavy. 


on on , ioi ii0: oooi ion , ioib 



3 3,5 4 x 1 B>B]6 


Prevadime-Ii čislo vvjadrene v soustave o za¬ 
kladu, jenž je celou mocninou dvou, do 
binarni soustavy, štači nahradit jednotlive 
čfslice jeho obrazu vyjadremm techto čislic 
v binarni soustave (toto binarni vyjadreni 
čislic však musi mit vždy tolik mist, kolikatou 
mocninou dvou je zaklad soustavy, ze ktere 
prevadime). 


Prik/ad 5 . 

Preveđme čislo 1 A, 2E )f , do binarni sou- 


stavv: 
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i 

A 

1 

1 

1 — 
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0001 . 

1010 , 

, 0010 

fno : 


V soustave o zakladu z delame všechny 
obvykle operace s čfsly podobnym zpuso- 
bem, jako v soustave dekadicke. Tak napf. 
pri sčitani dvou čisel vyjadrenych v soustave 
o zakladu z sečteme nejprve nejnižši dve 
mista sčitancu, a je-Ii tento součet menši než 
z, pak udava primo radove nejnižši čislici 
součtu. Je-li však součet mist vetši nebo 
roven z, odečteme od neho z a teprve tento 
rozdil udava radove nejnižši čjslici součtu. 
Pritom však nastava tzv. prenos do vyššiho 
radu, tzn. pri sčitani nejbliže vyššich mist 
musime jejich součet zvetšit o jednotku. 
Podobne zpracovavame i dalsi mista sči¬ 
tancu. 

Pri'klad 6. 

Sečteme dve oktalova čisla 
342451« + 57132« : 


3 4 2 4 5 1 
0 5 7 13 2 


+ 1 +1 


+ 1 


4 2 

A 


6 0 3 

?5 + 3 - 8 = 0 


2 + 7 - 8 = 1 


4 + 54-1—8 — 2 


2. Zobrazeni čisel v pamčti počitače 

Zapis čisla v určite čiselne soustave, obsa- 
hujici bežne znamenko a desetinnou čarku, 
je posloupnost znaku, ktera je srozumitelna 
človeku a ktera pri komunikaci s počitačem 
muže byt napf. zakodovana do derne pasky 


(Pokračovđni) 


nebo vytištena tiskarnou počitače na papir. 
V pameti počitače je však čislo zaznamenano 
pomoći posloupnosti nul a jedniček, kterou 
zde v souladu s odstavcem II. 1, Pamet 
počitače, budeme nazyvat slovem. Souvislost 
rriezi čisly a slovy je dana konstrukci počitače, 
predevšim pak použitym čiselnym kodem. 

Čiselne kody jsou souhrny obecnych pra- 
videl, pomoći nichž Ize čisla z určiteho 
intervalu vyjadrit posloupnostmi čfslic určite 
delky, ve kterych se nevyskytuji žadne dalši 
pomoćne znaky. Nejčasteji použivanymi jsou 
primy kod, zakladovy doplnek a inverze. 
Použiti techto kćdu pri zobrazeni celych čisel 
v počitači, ktery pracuje v binarni soustave, 
ukažeme dale. Pro binarni soustavu se kod 
zakladoveho doplnku nazyva take kodem 
dvojkoveho doplnku (2-dopInek) a kod in¬ 
verze take kodem jedničkoveho doplnku 
(l-doplnek). 

* Predpokladejme, že slovo obsahuje cel- 
kem nbitu, ktere označime bi, bi .. ., b n . Pri 
zobrazeni celeho binarniho čisla x je bit b\ 
nositelem znamenka (0 pro znamenko + a I 
pro znamenko - ) a bity />-. bi . . . b„zobrazu- 
ji pomoćne nezaporne ćele čislo v. jehož 
souvislost je s danym čislem x v jednotlivych 
kodech nasledujici: 

1. pfimykod: y=|.v|; 

2. 2-doplnek: y— x pro .\ = 0, 

y = 2 n ' ~ j ,y| pro ,v < 0 ; 

3. l-doplnek: y= x pro ,v- 0. 

; y = 2^' - I - |.v| 

pro a* — 0 . 


Kladna čisla jsou tedy v techto kodech 
zobrazena shodnym zpusobem. Zaporna čis¬ 
la jsou v primem kodu zobrazena absolutni 
hodnotou, l-doplnek zaporneho čisla ziska- 
me inverzi v jednot!ivych fadech absolutni 
hodnoty a 2-doplnek ziskame z 1-doplnku 
pričtenim jedničky. 

Jelikož pomoćne nezaporne čislo y je 
zobrazeno celkem n— 1 bity (je-Ii n celkovy 
počet bitu slova), muže byt jeho hodnota 
nanejvyš 2°~ r — \. Pro jednotlive kody Ize 
tedy odvodit nasledujici dolni a horni meze 
zobrazite!nych celych čisel: 

1. pfimy kod: 1 - 2 n ~ r ^ 2" -1 - 1, 

2. 2-doplnek:- - 2 fl_l = a^ 2"" 1 ' - I . 

3. l-doplnek: 1 - 2^’ .= a š 2 0 " 1 - 1 

Reprezentače čisel vyše zminenymi kody 

ve čtyrbitovych slovech je v tab. 2. 

Tab. 2. 


Dekadicky z£pis 

Primy kod 

2-dopln6k 

1-doplnžk 

-8 


1000 


-7 

1111 

1001 

1000 

-6 

1110 

1010 

: iooi 

-5 

1101 

1011 

1010 

-4 

1100 

1100 

1011 ■ 

-3 , 

1011 

1101 

1100 

-2 

1010 

1110 

1101 


1001 

1111 

1110 

-0 * 

1000 


1111 

-0 

0000 

0000 

0000 

-1 

0001 

0001 

0001 

-2 

0010 

0010 

0010 

-7 

0111 

0111 

0111 


Stejnym principem Ize zobrazit i čisla 
đesetinna, chapeme-li desetinnou čarku ne 
za poslednim bitem slova (tak, jak jsme to 
mlčky činili v pfipade celych čisel), ale za 
jinym, ovšem predem určenym bitem. Vzhle- 
dem k teto možnosti se uvedeny zpusob 
zobrazeni čisel nazyva take zobrazeni čisel 
v pevne radove čarce. Pro vypočty v oboru 
realnych čisel ma však toto zobrazeni nevy- 
hodu v pomerne malem radovem rozsahu. 
Z tohoto duvodu se necela čisla zobrazuji 
odlišne, v tzv. pohyb!ive radove čarce (či 
v semilogaritmickem tvaru), u niž se vvchazi 
z toho, že čislo a Ize reprezentovat dvojici 
čisel Ma /V, ktera s nim souvisi vztahem 
x — M.^ v , 

kde z je zaklad čiselne soustavy. Čislo M pak 
nazyvame mantisou a čislo iVexponentem. 
U vetšiny počitaču se požaduje, aby mantisa 
M splnovala normalizačni podminku 

1 < 

— = M < 1, 

z 

ktera zajištuje. že se čislo bude zobrazovat 
nejvvššim počtem platnvch ntt'st a že bude 
v počitači určeno jedno/načne. 

Konkretni vvužiti slova pri zobrazeni čisel 
v pohvblive radove čarce je dano konstrukci 
počitače. Abychom mohli sledovat nektere 
vlastnosti tohoto zpusobu zobrazeni čisel, 
uvedeme zde jeho podobu pro počitač 
TESLA 200. 

U tohoto počitače je 32bitoveho slova 
využito pri zobrazeni čisel v pohvblive radove 
čarce tak, jak uvadi obr. 28. 


b\ b? . .. bn b) ... th,2 


M 


A= ±0,M.16 r “ M 
Obr. 28. ' 


Protože posledni' binarni rad mantisy ma 
vahu 2~ l = 0,6* 10" 7 , je presnost zobrazeni 
čisel timto zpusobem omezena na sedm 
platnych dekadickych mist mantisy. Čislo 
C zde predstavuje šestnactkovy exponent 
zvetšeny o 64/ Jelikož C musi splnovat 
nerovnost 

OŠ CŠ2 7 - I = 127, 
vyplyva pro šestnactkovy e.\ponent 
N=C —64 omezeni 

-64 š 63 . 


. Ncjvetši zobrazitelne čislo je tedy 
(l-2- 24 )*16 fi? = 7,2*10” 

Mantisa 0,Mje normalizovana vzhledem 
k šestnactkove soustave, nejmenši absolutni 
hodnotou rozlišitelnou od nulv je tedy 
0,1 16 * I6~ M , tj. približne 5,4- 10 _7i) . 

Shrneme-li tato zjišteni, Ize konstatovat, 
že uvedenym zpusobem Ize zobrazit s pres- 
nosti na 7 platnych dekadickych čfslic čisla, 
jejichž absolutni hodnota je v intervalu 
<5,4.10~ 7y , 7,2.10 75 >. 

Pro srovnani, v pevne čarce Ize pomoći 
32bitovych slov zobrazit presne všechna ćela 
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čisla, jejichž absolutni hodnota je nanejvyš 
2 3! -1 = 2 147 483 647. Pri dane delce slova 
zmožnuje tedy zobrazeni čisel v pohybIive 
čarce zvetsit radovy rozsah zobrazovanych 
čisel, zmenšuje však presnost jejich zobra¬ 
zeni. 


3. Čiselnć typy dat 

Z toho, co zde bylo uvedeno o možnostech 
zobrazeni čisel v pameti počitače, vyplyvaji 
pro strojove zpracovani čisel nektera omeze- 
ni, jež je treba uvažovat již pri algoritmizaci 
uloh. Nejzavažnejši z techto omezeni nyni 
shrneme, a to zvlašt’ pro čisla zobrazena 
v pevne radove čarce a zviašt' pro čisla 
zobrazena v pohyb!ive radove čarce. 


Typ integer 

Konečna pod množi na celych čisel, v pa¬ 
meti počitače zobrazovanych v pevne radove 
čarce, tvori datovy typ obvykle nazyvany 
typem integer. Rozsah typu integer, tzn. 
nejmenši a ne j vetši čislo tohoto typu, zavisi 
sice na konstrukci počitače, konkretne na 
delce slova a na použitem čiselnem kodu, 
operace nad čisly tohoto typu však byvaji 
jednotne a plati pro ne určita obecna pra- 
vidla. 

Obvyklymi operacemi nad čisly typu inte¬ 
ger jsou sčitani, odčitani, nasobeni a celoči- 
selne deleni. Posledni z techto operaci zde 
označime operatorem div, vysleđkem teto 
operace je ćela čast matematickeho podilu. 
Napfiklad: 

5 div 2 = 2 
-5 div 2 =—2 
11 div 3 = 3 
2 div 3 = 0. 

Pomoći operace celočiselneho deleni Ize 
napfiklad testovat delitelnost čisel (viz obr. 
29). 



Duležitou vlastnosti čisel typu integer je 
to, že pro operace s nimi plati obvykle 
aritmetičke zakony pouze v omezenem roz- 
sahu, konkretne: neplati v tech pripadech, 
je-Ii matematičkim vysledkem operace Čislo, 
ktere nepatri do typu integer. Napfiklad, je-li 
pro jisty počitač definovan typ integer jako 
množina celych čisel, jejichž absolutni nod- 
nota neprevyši čislo max, a označime-li 
symbo!em ® strojovou operaci sčitani dvou 
čisel tohoto typu, pak 

plati pouze tehdy, když | x+y\ = max, jinak 
vysledek x © y neni definovan. Dusled- 
kem toho je, že stroiova operace @ neni 
obecne asociativni. Vztah 

(* @ y) @ z = x ® (y @ z) 
totiž plati pouze tehdy, když j x+ y] = max 
a |y+z| = max. Napfiklad, je-li max = 127, 
x = 70, y = 60 a z - -40, pak 
70 ® (60 , ® (-40)) = 70 + 20 = 90 
kdežto vy$ledek operaci 

(70 ® 60) @ (-40) 

neni definovan. Podobnym zpusobem lze 
demonstrovat i omezenou platnost distribu- 
tivniho zakona. 

U realnych pocitaču je rozsah typu integer 
mnohem vetši, než v uvedenem pripade 
a obvykle dostatečne prevyšuje potrebu. 
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Presto se však pri vypočtech nad velkymi 
celymi čisly, nejčasteji však chybnym ope- 
randem pri testovani programu (napfiklad 
pri deleni nulou),muže vyskytnout operace, 
jejiž vysledek neni definovan. Tuto situaci 
nazyvame pretečenim (nebo tež pfeplnenim) 
a obvyklou reakci počitače byva prerušeni 
vypočtu. 

Typ real 

Typ real je tvoren konečnou podmnožinou 
realnych 6"sel, ktera se v pamčti počitače 
zobrazuji v pohyblive radove čarce. Prestože 
z matematickeho hlediska jsou mezi realny- 
mi čisly obsažena i asla ćela, považujeme 
v programovani typy real a integer za dis- 
junktni. Tomu odpovidaji i ružne zapisy čisel 
techto typu: čisla typu real budeme dale 
zapisovat vždy bud s desetinnou tečkou (mis- 
to desetinne Č4rky, ktera ma vyznam oddelo- 
vače, napfiklad argumentu funkce), nebo 
v semilogaritmickćm tvaru, kde jakooddelo- 
vače exponentu od mantisy použijeme pis¬ 
meno E. Napfiklad: 

čislo zapišeme jako čislo typu real 
1 1. 

2,53 2.53 

3,45.IO 3 ■ 3.45E3 

ObvykIymi operacemi nad čisly typu real 
jsou sčitani, odčitani, nasobeni a deleni. 
Souvislost techto strojovych operaci s mate- 
matickymi operacemi je však složitejši, než 
u strojovych operaci nad Čisly typu integer. 
Pričinou je omezeny počet platnych cifer 
mantisy, kterou lze v pameti zobrazit. Tak 
napfiklad, je-li absolutni hodnota čisel typu 
real shora omezena čislem max, nejmenši 
absolutm hodnota rozlišitelna od nuly je min 
a nje počet zobrazitelnych mist mantisy, pak 
pro strojovy součin dvou nenulovych čisel 
typu real plati 

x©y= xy 

pouze tehdy, je-li min = | a: y | = max 

a normalizovana mantisa čisla xy ma nanej- 
vyš n vyznamnych cifer. Je-li \xy\ > max, 
pak i@y neni definovano a nastava pfeteče- 
ni. Je-li 0 < \ xy\ > min, pak j@y = 0 a tuto 
situaci nažyvame podtečenim.Ma-li normali¬ 
zovana mantisa Čisla xy viče než n vyznam- 
nych cifer, pak x®yje nepresny vysledek, 
ktery odpovida čislu xy pouze v poČateČnich 
n radech zleva. Demonstrujme tyto situace 
v dekadicke so ustave pro n = 4, 
max = 9999. a min = .0001: 

x y xy 

(matematicky 

vysledek) 


100.0 200.0 20000. pfetečeni 

,0025 .0010 .0000025 podtečeni 

.8256 .3100 .0255936 .2559E-1 

K nepresnčmu vysledku muze dospet 
i strojove sčitani nebo odčitani čisel typu real. 
Zde dokonce, je-li radovy rozdil sčitancu 
vetši než počet mist mantisy, je strojovym 
součtem sčitanec s vetši absolutni hodnotou. 
Priklađ (opet pro n = 4): 

325.3 @ 0.001 = .3253 E3 

®.000001 E3 


.3253 E3 

Podobne pro odčitani: 

0.4 0 0.0002 = .4000 

0.00092 


Je tedy zrejme, že pro operace nad čisly 
typu real je opet omezena platnost asociativ- 
niho a distributivniho zakona. Zde však tyto 
zakony neplati nejen v pripadech, kdy vysle- 
dek strojove operace neni definovan (tj. pri 
pfetečeni), ale i tehdy, je-li vysledek strojove 
operace nepresny. fTikladem porušeni aso- 
ciativniho zakona pri čtyfmistne mantise 
mohou byt vztahy: 

(9.900 0 1.000) ® (-9.999) = 

~ 10.90 ® (-0.999) = 9.910 ’ 

9.900 © (1.000 © (-0.999)) = 

= 9.900 ® 0.001 = 9.901 

Priklad porušeni distributivniho zakona: 

1100 . ©((- 5 . 000 ) © 5 . 001 ) = 

- 1100 . © 0.001 = 1.100 

( 1100 . ©- 5 . 500 )) © ( 1100 . © 5 . 001 ) = 
= - 5500 . © 5501 . = 1.000 

Konečny rozsah a pfesnost aritmetiky čisel 
typu real je treba uvažovat již pri matematič¬ 
ke analyze a pri vyberu numeričke metody. 
Jestliže tak neučimme, muže vysledny pro¬ 
gram vest ve skutečnosti ke špatnym vysled- 
kum i presto, že je z matematickeho hlediska 
spravny. 

Priklad 7. 

ftešeni kvadraticke rovnice. 

Je dana kvadraticka rovnice 
+ bx+ c~ 0,a ^ 0. Mame sestavit algo- 
ritmus vypoČtu realnych korenu x { a 
Z matematiky je znamo rešem tvaru 

— b ± Vfr - 4ac 


Na zaklade tohoto vzorce lze sestavit algorit- 
mus, v nemž postupne provedeme prikazy 
d: = sqrt {b * b- 4 * a* c) 

Xi: ~ (-bi- d)i(2 * a) 
xi: = (-b-d)l(2* a) 
kde sqrt je funkce počitajici druhou odmoc- 
ninu. Bude-li však timto zpusobem probihat 
vypočet na počitači, v nemž jsou čisla typu 
real zobrazena na čtyri platna mista, pak 
napr. pro 

a - 1.000, b = -200.0, c = 1.000 
obdržime postupne 

d = sqrt (40000. - 4.000) = sqrt(40000.) = 
= 200.0 

= 400.0/2.000 = 200.0 
x 2 = 0.000/2.000 = 0.000 
Snadno se presvedčime o tom, že relativni 
chyba druheho korenu je prfliš velika. Z to¬ 
hoto hlediska je proto vyhodnejši vypočitat 
podle vyše uvedeneho vzorce nejprve koren 
s vetši absolutni hodnotou a z nej pak druhy 
koren užitim znameho vztahu 

Xi Xi = da. 

Prlslušny algoritmus je uveden na obr. 30. 



.4000 



Jeho aplikaci na predchozi vstupni hodnoty 
a , b, cobdržime pfesnejši vysledek 

Xi = 200.0, x 2 = 0.005. 

Mezi u nar ni operace nad cfs]y typu integer 
a real patfi rovnež vzajemne pfevody, tj. 
pfevod čisla typu integer. na typ real a na* 
opak. Vzhledem k rozdilnym rozsahfim 
a pfesnostem zobrazeni čisel typu integer 
a real muže se pri pfevodu integer-*-real 
zmenšit presnost, zatimco pri prevodu real 
integer muže dojit k preplnem. 


4. Logički hodnoty 

Množina logickych hođnot je tvorena dve- 
ma prvky, ktere zde označujeme ano a ne 
(pripadne true a false). Podle zakladatele 
algebry logiky (George Boole) se často tento 
typ dat nazyva typem boolean. Logičke 
hodnoty jsou vysJedkem vyhodnoceni rela- 
xačnich vyrazu a jsou pro ne dale definovany 
logičke operace, z nichž tri zakladni, logički 
součin (neboli konjukce)A, logički součet 
(neboli disjunkce) V a negaci 7 jsme za- 
vedli v odstavci III. 2. Tyto logičke operace 
patri do souboru instrukci každćho podtače, 
jsou tam však realizovany jako operace nad 
binarnimi dsly. Pro jeđnotlive binarni rady 
jsou tyto operace definovany tab. 3. 
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Tab. 4. 


Nižši fšdy 

VyšŠI fšdy 



2 

3 

4 

5 

hexade- 

binarnč 

0010 

0010 

0100 

0101 

cimalnš 






0 

0000 

(mezera) 

0 


P 

1 

0001 

! 

1 

A 

Q 

2 

0010 

u 

2 

B 

R 

3 

0011 


3 

C 

S 

4 

0100 

$ 

4 ' 

D 

T 

5 

0101 

% 

5 

E 

U 

6 

0110 

& 

6 

F 

V 

7 

0111 

t 

7 

G 

W 

8 

1000 

( 

6 

H 

X 

9 

1001 

) 

^ 9 

1 

Y 

A 

1010 

* 


. J 

Z 

Đ 

1011 

+ 


K 

i 

0 

1100 

, 

< 

L 

\ 

D 

1101 

- 


M 

1 

E 

1110 


> 

N 

A 

F 

1111 

/ 

? 

0 

- 


Tab. 3. 


x y 

xAy 

x vy 

1x 

1 1 

1 

i 

0 

0 1 

0 

i 

1 

1 0 

0 

i 

. 0 

0 0 

0 

0 

1 


Phklady: 


znaku, štaci pfedpoklađat existend funkce, 
nazveme ji zde kod, ktera zobrazuje použitou 
abecedu znaku na určity interval nezapor- 
nych celych čisel. Pro reprezentaci znaku 
jako operandu v algoritmu je však treba 
zavćst vhodny zpusob zapisu konstant typu 
znak a pripustit rovnež promenne typu znak. 
Obvykly zapis konstanty, reprezentujici znak 
x, je V. 


0 0 11 
0 0 11 
10 0 1 1 


0 A 
0 V 
0 


0 = 0 
0 = 1 
= 1 


Možne zpusoby kodovani logickych hod- 
not ano a ne vyplynou z porovnani tabulek na 
obr. 8 a tab. 3. Tak napfiklad, hodnotu ano 
lze v pameti počitače zobrazit čislem 1 a hod- 
notou ne čislem 0. Z toho vyplyva, že pro 
zobrazeni dat typu boolean v pameti stači 
jedini bit. ObvykIe to však byva nejmenŠi 
adresovatelny pametovy prvek, což je upoči- 
taču, u nichž se slovo deli na slabiky, prave 
slabika neboli byte. 

Pro efektivni použivani dat typu boolean 
je dobre znat zakony, ktere plati pro logičke 
operace. Nektere z nich uvadime: 


1. x V y = y 
x A y = y 

2. (x v y) v 
(x A y) A 


V X 
A X 

z = z 

Z = X 


komutativnost 


v(yv 
A (y A 


z) 

z ) 


asociativnost 


\ distributivnost 


Priklad 8. ‘ 

Preklad zapisu celćho Čisla. 

Necht’ 3], 32,..., a„ je posloupnost znaku, 
ktera je zapisem celeho čisla bez znamenka. 
Sestavime algoritmus vypočtu hodnoty, kte~ 
rou takovy zapis' predstavuje. Jeđnotlive 
znaky nechf jsou hodnotami vstupnich pro- 
mennych at, a 2 ..a,,, počet techto znaku je 
hodnotou vstupni promenne n. Vystupni pro- 
mennou je v. Dale budeme predpokladat, že 
kody Čiselnych znaku nasleduji bezprostred- 
ne za sebou, tzn. že plati 

kod ('9') = kod ('8')+l, kod ('$') = kod 

(7'Hl ... kdd ('1') = kod ('0')+l 

(tento predpoklad splnuje napr. abeceda 
ASCII). To nam umožni, abychom hodnotu 
reprezentovanou čislicovvm znakem xpoči- 
tali pomoći vyrazu kćd(x) - kod('O'). 
Vyvojovy diagram k tomuto prikladu je 
uveden na obr. 31. 


3. (x Ay) V z= (xVy)A (yV ž) 

(x vy\A z = (xa z) v (yAz) 

4. l(x v y) = ^xA^y \ „ , 

1(x A_y) = ixvi y | zakony deMorgana 


Q začatei 








Obr. 31. 


5. Znaky 

Znakem zde budeme rozumet typografic- 
ky symbol patrici do jiste abecedy. Pro 
dalkovy prenos zprav a pro komunikaci 
s počitači byla zavedena rada abeced, ktere 
obsahuji nejen pismena a čislice, ale i dalši 
pomoćna a interpunkčni znamenka. Pro tyto 
abecedy byly současne stanoveny i čiselne 
kody jednotlivych znaku. V tab. 4 je čast 
jedne z nejrozširenejši abecedy použivane 
pro komunikaci s počitači, abecedy ASCII 
(American Standart Code for Information 
Interchange). Znak je složen z osnji.bitu 
(nižšich a vyššich radu) - napr. znak E ma 
binarm vyjadreni 01000101. 

Pri algoritmizaci ulohy neni se treba zaby- 
vat konkretnimi aselnymi kody jednotlivych 


■1 






mm 




■ 


^ konec ^ 


SpoIečnym rysem dat, jejichž typy jsme 
doposud probirali, je to, že z hlediska algorit- 
mizace (nikoli z hlediska zobrazeni v pameti 
počitače) nemaji žadnou vnitrm strukturu, 
jinymi s!ovy, že v algoritmu se jevi jako 
objekty dale nedelitelne. V nekolika pripa- 
dech (naposledy v predchozim) jsme se však 
setkali se skupinou udaju (konk"etne s pos- 
loupnosti), ktera predstavo vala jisty logicky 
celek a mela určitou vnitfni strukturu. Tako¬ 
ve skupiny udaju se v programovani nazyvaji 
strukturovanymi daty a rovnež pro nč jsou 
vymezeny rozlične typy. NejrozsirenejŠimu 
z nich je venovan nasledujici odstavec. 


6. Pole 

Pod pojmem pole se v programovani 
rozumi konečna množina, jejiž prvky jsou 
vzajemne rozlišeny indexem jisteho typu. 
Nejčastejšim typem indexu byva interval 
z množiny celych čisel. Označeni prvku pole 
ziskame z označeni pole, ke kterćmu pripoji- 
me index prislušneho prvku. Ve vyvojovych 
diagramech je možno psat indexy bežnym 
matematičkim zpusobem, časteji je však 
uživan zapis indexu do hranatych či okrouh- 
Iych zavorek.' Napriklad, je-li a označeni 
jistćho pole, pak a [i] je označeni takoveho 
prvku pole a, jehož index je dan hodnotou 
promenne i. 

Typem indexu pole a typem prvku pole je 
definovan typ pole. Zkracene budeme tako¬ 
vi typ definovat zšpisem 

array [min . .max] of T t 
kde min, popf. max je dolni, popr. homi mez 
indexu a Tje typ prvku pole. Napriklad, je-li 
a pole typu 

array [1 . .5] of integer 
pak ieho prvky jsou a[ 1], ap], a[3], a[ 4] 
a a[5] a jsou typu integer. 

S polem se nejčasteji setkame jako s pro- 
mennou, ktera je strukturovana više uvede¬ 
nim zpusobem. Napriklad, je-li a promenna 
typu 

array [-1 . .1] of real, 

pak tato promenna predstavuje pamefove 
misto, ktere je rozdčleno na tri useky, jejichž 
označeni jsou 1], d[0] a a[ 1] (obr. 32) a do 
nichž mohou bit uložena čisla typu real. 


a 


4-i] 


. 40] 


41] 


Obr. 32. 


Uvedena definice pole pripoušti, aby prv- 
ky pole byly opet pole. V takovem pripade 
rekneme, že pole ma viče dimenzi (je vice- 
rozmemć) a definid jeho typu 

array [mini . .maxi] of array [min 2 . .max 2 ] 

( .., of. . array [min n .. max„] of T 

zkratime zapisem 

array [mini . .maxi, min 2 . .max 2 , 

... min^ N . .max n ]of_ T, 

kde min*, popf, max*, 1 = k = n, je dolni 
popf. horni mez indexu v k te’ dimenzi. Po¬ 
dobne zkratime i označeni prvku n rozmer- 
nćho pole zapisem 

a [ii, i .... Ju] 

kde /*, 1 = k — n, je index v kte dimenzi. Nej- 
častejšimi pripady vicerozmernich poli jsou 
đvojrozmerna pole (z matematiky zname 
matiče), jejichž strukturu lze znazomit gra- 
ficky. Pro pole a typu. 

array [1 . .3, -2 . .0] of T 
je tak učineno na obr. 33. 
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a [1,-2] 

a [1,-1] 

a [1,0] 

a [2,-2] 

a[ 2,-1] 

a [2,0] 

a [3,-2] 

a [3,-1] 

a [3,0] 


Obr. 33. 


V pameti počitače jsou však prvky takovćho 
pole uloženy postupnč jeden za druhym. 
Odpovida-Ii uspofadam prvku pole v pameti 
nezkracenć definici jeho typu, pro naš pri- 
klad ma tato definice tvar 

array [1,. 3] of array [-2 .. 0] of T> 
rikame, že pole je v pamČti uloženo po 
radcich (viz obr. 34) 


Použiti pole v programovani je velice 
širokć. Z matematickeho hlediska totiž kaž- 
de pole, jehož typ indexu je T\ a typ prvku je 
T 2 , predstavuje zobrazeni, jehož definičnlm 
oborem je 7i a oborem funkčnich hodnot je 
T 2 . Pomod pole Ize tedy reprezentovat ko- 
nečnć posloupnosti, vektory, matice apod. 

Pnklad 9. 

Uloženi posloupnosti do pole. 

Nechf vstupmmi daty, ktera maji tvar 
na i az... a n 

je reprezentovana konečna posloupnost ce- 
lych čisel (a,). Tuto posloupnost mšme uložit 
do pameti. Abychom mohli definovat typ 
pole pro uloženi vstupni posloupnosti, omez- 
me se na pnpady, kdy nje menši nebo rovno 
konstantne nmax. Za tohoto pfedpokladu 
Ize použit pole A typu 

array [1 .. nmaxj of integer. 
Vyvojovy diagram postupu pri ukladam 
vstupmch dat do pole A je uveden na obr. 35. 



Pnklad 10. 

Nalezeni prvku pole o dand hodnote. 

Je dano pole A typii 

array [1 .. n] of T 
a dale hodnota x tj^pu T. Promennd q typu 
boolean ma byt prifazena logička hodnota 
false tehdy, neexistuje-li takovć k, pro ktere 
je A[k] - x V opačnćm pfipade ma byt 
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promenne q prifazena hodnota true a pro- 
menne / hodnota prislušneho indexu. Vyvo- 
jovy diagram rešeni teto ulohy je na obr. 36. 

Pnklad 11. 

Setrideni pole. 

Je dano pole A typu 
array [l .. n] of T. 

Hodnoty uloženć v tomto poli mame presku- 
pit tak, aby platilo 

A [7] = A [7+ 1] pro všechna i, 1 = / < n. 



Pro rešeni tćto ulohy existuje ćela rada 
algoritmu. Jeden z nejjednoduššich (avšak 
takć jeden z nejmćne efektivmch) je tento: 
postupne pro 7 = 1, 2, . . n-1 porovnšvame 

prvky A[7] a A[7 + 1]. Je-li A[/] > A[7 + 1], 
pak tyto prvky vymenime a pokracujeme 
dšle. Jestliže behem tohoto cyklu nedoŠlo ani 
k jednć vymčnč, pak je pole setndčne, 
v opačnem pripade provedeme cvklus znovu. 
Vyvojovy diagram pro tento algoritmus je 
uveden na obr. 37 (promčnna q v nem 
použita je typu boolean). 



Pnklad 12. 

Nasobeni matic. 

Je dana matice A typu ( m,p ) a matice Btypu 
(p,n). Mame vypo6'tat součin techto matic, 
tj. matici Ctypu (m,n) pro jejiž prvky plati 

I 

Pro uloženi techto matic zavedeme dvojroz- 
mema pole A, B a C typu 

A : array [1 . . m r 1 . . p] of real 
B: array [1 .. p, 1 . . nj of real 
C: array [1 . . m t 1 . . n] of real. 
Prvky pole C pak vypočitame podle algorit¬ 
mu, jehož vyvojovy diagram je na obr. 38. 



(Pokračovani) 


Mikroelektronlka RFT v NDR 

Mikroelektronika je dnes svetovy pojem 
ve všech oborech nejen u odborniku. Stej- 
nyra nazvem byl poj me no van novy podnik 
v NDR (Kombinat Mikroelektronik), ktery 
začal pracovat na poćatku roku 1978 v ,,mčs- 
te elektroniky“ - Erfurtu. Ke kombinatu 
pfisluŠi tćž podnik zahraniČniho obchodu 
Heimelectric. Zajimavymi novinkami pod ni- 
ku jsou mikroprocesory, pri jejichž vyvoji se 
vychazi ze zkušenosti s mikroprocesory Intel 
8080 a kterć nachazeji široke uplatnčni 
v nejriiznčjšich elektronickych systćmech 
a postroj ich. 

Lze tedy konstatovat, že vyvoj a vyroba 
mikroprocesori v- NDR se prosadily. Je 
zajimavć, že ze zemi socialistickćho tabora 
jsou zatim pouze SSSR a NDR- schopny 
seriovČ vyrabčt tyto souČastky. 

V současnć dobč jsou ve vyrobe jen 
mikroprocesory 8 bitu U808D. Ve vyvoji se 
pracuje na mikroprocesorech 16 bitu. Dosud 
neni rozhodnuto, zda se zavedou i typy s 12 
bity, vhodne predevšim pro použiti v auto- 
mobilech; nikdo totiž zatim nevi, v jakć 
vzđjemnć cenovć relaci by byly mikroproce- 
sory 12 a 16 bitfl. -Sž- 


| a [1,-2] 

a [1,-1] 

a [1,0] 

a [2,-2] 

a [2,-1] 

a [2,0] 

a [3,-2] 

*[3-1] 

a [3,0] 
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elektroničke 

ZAPALOVANI 


Ing. Bretislav Svaty a ing. Mi los lav Čejka 

Tim to čldnkem bychom chteli prispet k lepšt orientaci všech zdjemcu o elektronička 
zapalo vani, shrnout hlavnt vyhody i nevyhody jednotli vych typu a podorobneji stanovit 
požadavky, ktere jsou na zapalovacisoustavu a zapalovaciimpulsy kladeny. Zaroveh bychom 
chteli poskytnout prakticky navod na stavbu noveho typu elektronickeho zapalovani a uvest 
vysledky mereni i praktickvch zkoušek. 


Požadavky, kladene na zapalovaci 
impulsy 

Na obr. I podrobne rozebcreme prubeh 
zapalovađho impulsu klasicke zapalovaci 
soustavy (prerušovač, kondenzator, civka). 
Je to zjednodušeny oscilogram napeti na 
sekundarnim vinuti zapalovaci civky pri roz- 
pojerii kontaktu pferušovače. 



Obr. I. Prubeh zapalovađho impulsu 


V okamžiku rozpojeni kontaktu / zpusobi 
prerušeni proudu v primarnim vinuti zapalo¬ 
vaci civky, že se v sekundarnim vinuti indu- 
kuje impuls vysokeho napeti 2 . Toto napeti 
ionizuje prostfedi mezi elcktrodami zapalo¬ 
vaci svičky, ktere se tim postupne stava 
vodivym. Mezi elcktrodami • svičky vznikne 
elektricky oblouk a v tom okamžiku se 
sekundarni napeti prudce zmenši, 3. V tomto 
okamžiku dochazi k zapaleni smesi ve valci. 
Proud v elektrickem oblouku se nadale 
zmenšuje a na konci useku 3 již nestači 
k udrženi oblouku. Energie nashromažđena 
v civce se z vetši časty vyčerpa, oblouk zhasne 
a sekundarni napeti po nekolika tlumenych 
kmitech zanikne, 4. 

Mezi nejduležitejši parametrv zapalovađ- 
ho impulsu patri: strmost narustu vysokeho 
napeti, maximalni velikost vysokeho napeti 
naprazdno a doba hofeni elektrickeho 
oblouku. 

Strmost narustu vysokeho napeti ma vliv 
na rychIost zionizovani prostredi a tak ovliv- 
nuje okamžik zapaleni oblouku. Je žadouci, 
aby byl narust vysokeho napeti co nejrvch- 
lejši. 

Potrebna velikost napetoveho impulsu, 
ktcry zpusobi zapaleni oblouku, je za visi a 
pfedevšim na kompresnim tlaku.ve valci, na 
vzdalenosti mezi elektrođami svičky i na 
režimu prace motoru. Ćim je kompresni tlak 
a vzdalenost mezi elektrođami svičky včtši, 
tim vetši musi byt i zapalovaci impuls" Take 
pri vetšim zatiženi motoru se zvetšuje poža- 
davek na velikost tohoto impulsu. Pri nezati- 
ženem motoru postačuje impuls 5 až 10 kV, 
avšak pro bezpečne zapaleni smesi za všech 
okolnosti je požadovan impuls o napeti 
vetšim než 20 kV. 

Na prubeh spalovani smesi ma do jiste 
miry vliv i doba horenielektrickehooblouku. 
Jestliže je tato doba delši, dojtle k dokonalej- 
šimu spale ni. Doba horeni oblouku zavisi 
predevšim na množstvi energie, akumulova- 
ne v zapalovaci civce po dobu sepnuti kon¬ 
taktu prerušovače. 


Druhy zapalovani a jejich vlastnosti 

Zapalovaci soustavy, použivane v motoro- 
vych vozidlech, Izc rozdelit zhruba do peti 
skupin. 

1. Bežna zapalovaci soustava. 

2. Tranzistorova zapalovaci soustava. 

3. Tyristorova zapa]ovad soustava. 

4. Tranzistorova zapalovaci soustava 
s omezenim proudu. 

5. Kombinovana zapalovaci soustava. 

\ 

Bšžnš zapalovaci soustava 

Tato soustava je nejznamejši. Zapalovaci 
civka plni současne dve funkce. Tvori aku¬ 
mulator energie a zajištuje vznik vysokeho 
napeti. Energie v zapalovaci civce je hroma- 
dena ve forme energie magnetickeho pole. 
Tuto funkci zastava civka v dobe sepnuti 
kontaktu prerušovače. Protože magneticke 
pole o potrebne energii ncvzniknc okamžite, 
je treba určitehočasu k tomu, aby bvla vcivce 
tato energie akumulovana. Jsou-li kontakty 
prerušovače v sepnutem stavu jen kratši 
dobu, je i akumulovana energie menši. 

V okamžiku prerušeni proudu-v primar¬ 
nim vinuti civky se indukuje napeti jak 
v sekundarnim, tak take v primarnim vinuti. 
Proto musi byt kontakty prerušovače prekle- 
*nuty kondenzatorem, jehož hlavni funkci je 
zpomalit zmenšovani primarniho proudu 
a zamezit tak vzniku impulsu vyššiho napeti 
na kontaktech prerušovače. Takovy neža- 
douci impuls by nutne zpusobil elektricky 
oblouk mezi kontakty. ktery by nashromaž- 
denou energii zcela bezučelne odčerpaval 
a navic by kontaktv opaloval. Protože se. 
kontakty od sebe vzdaluji konečnou rychlos- 
ti, nelze uvedenemu jevu dokonale zabranit, 
takže v počatečni fazi jejich oddalovani 
dochazi preče jen ke vzniku maleho oblouku, 
ktcry ovšem s potrebu je jen velmi malou čast 
energie. 

Vyhodou tohoto typu zapalovani je prede- 
všim jeho jednoduehost a nizka cena. Nevy- 
hodou je menši zapalovaci impuls, postupne 
zmenšovani energie se zvetšujici se rychlosti 
otačeni motoru a zavislost energie i velikosti 
impulsu na napajecim napeti. 


Tranzistorova zapalovaci soustava 

* 

Jeji funkcc je do jiste rrtiry obdobna^ 
predehozi, avšak ke spinani primaru zapalo¬ 
vaci civky je využit tranzistor. Tento zpusob 
umožnujc zvetšit primarni proud civky a tak 
(pri použiti spccialni civky) urychlit akumu- 
laci energie. Zapojenim s tranzistorem se 
současne odstranuje jiskrcni kontaktu a teđy 
i ncžadouci spotreba energie v primarnim 
okruhu. Komplikace však vznika v nutnosti 
použit spinaci tranzistor s velkym povolenym 
napetim kolektor-emitor a navic ochranny 
obvod. Rozbor ochrannych obvodu je napr. 
v [1]. Jinak je princip tohoto zapalovani 
shodnv s predchozim. 


Vvhodou tohoto typu zapalovani je vetši 
energie jiskry, ktera byv;i dosta tečna i pri 
nejvetšich rychlostech otačeni. Rovnež opo- 
tfebeni kontaktu prerušovače je menši, po- 
pripade Ize využit bezkontaktniho spinani. 
Nevyhodou je vetši složitost oproti bežneniu 
zapalovani, potreba spccialni zapalovaci civ- 
ky a velky pfikon; obzvlašte pri malych 
rychlostech otačeni. Energie zapalovaci jisk- 
ry je i v tomto pripade zavisla na napajecim 
napeti, což však ma praktickv vyznam pouze 
pri startovani. 

Tyristorova zapalovaci soustava 

V teto soustave je oddelena funkce aku- 
mulace energie od funkce transformacc teto 
energie. Energie se akumuluje v kondenza¬ 
toru ve forme energie elektrostatickehopole. 
Funkci transformatoru zastava bežna zapalo¬ 
vaci civka (muže byt take spccialni konstruk- 
ce). Akumulačni kondenzator se nabiji bud 
jednorazove anebo z meniče napetim asi 350 
až 400 V. Toto napeti byva vhodnym obvo- 
dem stabilizovano tak, že je energie v širo¬ 
kom rozsahu rychlosti otačeni konstantni. 

V okamžiku rozpojeni kontaktu prerušovače 
se kondenzator tvristorem pripoji k primaru 
zapalovaci civky a tim v jejim sekundarnim 
vinuti vznikne impuls vysokeho napeti, ktere 
muže byt až 35 kV. Tento impuls byva až 
desetkrat kratši než impuls u bežneho zapa¬ 
lovani, jiskra proto hori jen kratkou dobu. 

Vyhodou tohoto typu zapalovani je velky 
a strmy zapalovaci impuls, konstantni ener¬ 
gie v širokem rozsahu rychlosti otačeni i ne- 
zavislost na zmenach napajeciho napeti. Za¬ 
palovaci soustava ma take malv prikon a ke 
konstrukci Ize použit bežne součastky. Ncvy- 
hodou je zcela odlišny eharakter jiskry, ktery 
muže v nekterych pripadech zpusobit hor'ši 
spalovani a tim i zvetšit obsah škodlivych 
I a tek ve vyfukovych plynech. Zapalovani je 
take dosti komplikovane, obsahuje rozmerny 
transformator a kondenzator a tim se zvyšuje 
jeho porizovaci cena i poruehovost. Tento 
typ zapalovani prinaši vyhody hlavne ve 
snadnejšim spoušteni stuaeneho motoru; 
v propagačnich tiskovinach se často hovori 
i o zmenšeni spotreby a zvetšeni vykonu 
motoru, tyto skutečnosti však nebyly jedno¬ 
značne prokazany. Tyristorove zapalovani 
tohoto provedeni se u nas prodava pod 
označenim KTZ 12. 

Tranzistorova zapalovaci soustava 
s omezenim proudu 

Toto zapalovani prozatim neni u nas pfiliš 
bežne. Jeho popis nalezneme kupr. v [2] a [3]. 

V principu se jedna o tranzistorove zapalova¬ 
ni, je však doplneno o proudovy stabilizator 
v obvode napajeni zapalovaci civky. To 
zajištuje nezavislost poskytovane energie jak 
na napajecim napeti, tak i na rychlosti 
otačeni motoru. Specialni konstrukci zapalo¬ 
vaci civky je dosahovano vetši energie, plne 
postačujici i pri velkych rychlostech otačeni, 
aniž by bylo nutno zvetšovat pfikon. 

Vyhodou proti tyristorovemu zapalovani 
je jednoduehost, delši doba horeni jiskry 
i velky a strmy zapalovaci impuls. Nevyho- 
.dou je potfeba specialni zapalovaci civky, 
anebo uprava bežne civky. Toto zapalovani 
je u nas prodavano pod označenim ETZ 05 
a podobnv tvp popišeme take v zaveru tohoto 
pfispevku. 

Kombinovana zapalovaci soustava 

Je to v principu tyristorove zapalovani, 
ktere zabezpcčuje velky a strmy zapalovad 
impuls, kombinovane s tranzistorovym zapa- 


ll 183 



lovanim, ktere zajišfuje dlouhou dobu horeni 
iiskry. Jeho popis nalezneme v £4]. Tim ma 
byt dosaženo nejlepšich vysledku a optimal- 
ni'ch parametru zapalovadho impulsu. Nevy- 
hodou je vŠak značna složitost. Praktičke 
zkušenošti s timto typem dosud ncjsou 
znamy. 

Priklad tranzistorovćho zapalovšm 
s omezenim proudu 

Na obr. 2 je jedno z možnych rešeni 
jednoduche zapalovaci soustavy tohoto typu. 
Pokud neuvažujeme vliv tranzistoru Tv, vidi- 
me, že obvod tvori tranzistorovy spinač, 
ktery spina proud do primaru zapalovaci 
civky a je ovladan prerušovačem. Zenerovy 
diody Di a D : a dioda D 3 tvori ochranny 
obvod spinaciho tranzistoru T 3 . Je to bežne 
zapojeni tranzistorove zapalovaci soustavy. 
Tranzistor T 3 spolu s odpory Rs a však 
omezuje a stabilizuje proud v zapalovaci 
civce na konstantni velikost. 
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Obr. 2. Schema zapojeni tranzistorove zapa- 
lovaci soustavy s omezenim proudu (Rt a R 2 
pro zatizem 2 W a R s pro 12 W) 


Zvetšovani proudu tekouciho primarem 
civky a odporem Rs zpusobuje otevirani T 2 
a tim zavirani Ti a T 3 . Obvod se dostava do 
linearniho režimu a proud zapalovaci civky je 
nezavisly na zmenach napajeciho napeti. 
V okamžiku rozpojeni prerušovače se všech- 
ny tranzistory uzavrou a v zapalovaci civce se 
indukuje impuls vysokeho napeti. Vzniknou 
tlumene kmity, jejichž velikost je pri nezati- 
žene civce omezena tak, aby nedošlo k prura- 
zu T 3 . Zaporne špičky jsou ochrannym obvo- 
dem vždy omezeny. Tim se sice čast energie 
odvadi zpet do zdroje, avšak komplikace 
s použitim dalši rychle vykonove diody, ktera 
by musela byt v serii s primarnim vinutim 
zapalovaci civky, nepfineslo v praxi žadne 
vyraznejši zlepšeni. Odpor Rs navrhneme 
podle požadovaneho omezovacfho proudu L 
podle vzorce 



pričemž L nevolime vetši, než asi 6 A. 

Toto zapojeni ma velkou vyhodu v jedno- 
duehosti, vyzaduje však vykonovy tranzistor 
p-n-p na miste Tj, ktery v kremikove verzi 
neni^bčžne k dostani. Druhou nevyhodou je, 
že pri zapnutem zapalovani a nahodne se- 
pnutćm kontaktu prerušovače (motor v kli- 
du) proehazi proud h zapalovaci civkou. To 
vyžaduje dobrć chlazeni tranzistoru T 3 , ktery 
je v tomto pripade namahan vykonem 
P~ 64, tedy až 36 W. Zapalovaci civku je 
treba upravit tak, jak bude popsano dale. Na 
zesilovacim činiteli použitych tranzistoru pri- 
liš nezaleži. 
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Nevyhody, ktere jsme prave popsali, nema 
zapojeni podle obr. 3. Požadujeme-li, aby X> 
bylo kupr. 5 A, pak musi byt Br 3 alespon 18, 
což zajišfuje spravnou funkci zapalovani 
i když napajeci napeti se zmenši pri startu až 
na 6 V. Pokud bychom požadovali k vetši, 
pak bychom museli namisto T 3 zapojit dvojici 
tranzistoru v Darlingtonove zapojeni. Pak lze 
/?io zvetšit na 100 Q . Takova uprava je na 
obr. 4. a predstavuje zvetšeni nakladu. Proti 
predehozimu zapojeni ma vvhodu, že kon¬ 
denzator G s odpory R# a zpusobi zanik 
proudu zapalovaci civkou, zustane-li preru- 
šovač trvale sepnuty. Jine vyhody nema. 

Protože tranzistor T 3 muže byt namahan 
napetim do 200 V, je treba zajistit, aby 
napeti, indukovane v primarnim obvodu 
zapalovaci civky nebylo vetši. Ochranny ob¬ 
vod z diod Di a D? to sice bezpeČne zajisti, 
zmenšuje však energii, ktera je pro preskok 
jiskry k dispozici. Zmenši se pfedevšim 
zapalovaci impuls, protože u bežne zapalova¬ 
ci civky s prevodem p = 90 dostaneme maxi- 
malm sekundarni napeti 
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Obr. 3. Schema zapojeni druhe varianty za¬ 
palovaci soustavy (R 7 pro zatiieni 1 W, Rio 
pro 2 W) 


Protože Lp je vetši než 4 mH, je požadavek 
splnen, Zb^va určit R 5 

07 

Rs = ~ 0,14 Q. 


D ma x = 200 p = 200.90 = 18 kV, 


což je nedostačujici. I^ro zvetšeni zapalovad- 
ho impulsu mame dve možnosti. Mužeme 
použit tranzistor T 3 o zavernem napeti 350 V 
a upravit ochranny obvod, nebo použit zapa¬ 
lovaci civku o prevodu alespon 150, čimž 
dosahneme impulsu 30 kV. 

To je prvni duležity požadavek na zapalo¬ 
vaci civku. Dalšim požadavkem je maly 
odpor primarniho vinuti. Ma-li zapalovani 
pracovat i pri napajecim napeti 6 V, musibyt 
odpor primarniho vinuti 

6 

- *-T ® 

Proudu lo je nutno dosahnout za dobu co 
nejkratši. Požadujeme-li, aby se energie aku- 
mulovana v civce začala zmenšovat až pri 
n otačkach za minutu, dostavame požadavek 
na maximalni indukčnost primarniho vinuti 
Lp (pro čtyrvalcovy čtyftaktni motor, napaje- 
ni 12 V a uhel sepnuti kontaktu 60°) 

^ = [H; ot/min, Q] (2). 


Tento odpor nastavime pri ehodu tak, aby- 
ehom dosahli L = 5 A. Jak jsme již rekli, 
tranzistor T 3 v zapojeni podle obr. 3 musi mit 
zesilovaci činitel B alespon 18. Neni tedy 
treba po uživat zapojeni podle obr. 4. 

Zkontroluieme jeste ztratovy vykon na 
tranzistoru T 3 . Pri male rychlosti otaČeni lze 
narust proudu civkou zanedbat a z teto uvahy 
zjistime, že ztratovy vykon je 20 W. Tranzis¬ 
tor T 3 musime proto dobre chladit. Ztratovy 
vykon se se zvetšujici se rychlosti otačeni 
zmenšuje a pri 3000 ot/min je již jen 9 W. 
Chladit musime i tranzistor T 4 . Regulačni 
smyčka zajišfuje pri zmenach napajeciho 
napeti v rozsahu ±50 % zmenu proudu L 
v rozsahu ±8 %, což plne vyhovuje. Zme¬ 
nu zisku lze regulovat zmenou R& (napri- 
klad pri kmitani soustavy). 

2 * KZ755 
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Obr. 4. Uprava zapojeni 


Dalšim požadavkem je dostatečna ener¬ 
gie, akumulovana v civce. Požadujeme-li 
energii W, pak 


L, = [H; 3. £2] ( 3 )- 

Pro W = 50 J a n = 6000 ot/min dostaneme 
Lp = 8,3 mH, Rp = 1,73 fi, L = 3,5 A'a se¬ 
kundarni indukčnost 'I* — 187 H. Takova 
civka však na trhu neexistuje. Merenim jsme 
proto vybrali dvku s nejvetši sekundarni 
indukčnosti a rozhodli se previnout primarni 
vinuti. Byla vybrana civka PAL 02-9216.00 
12 V (použivana pro Tatru 603), ktera ma. 
sekundarni indukčnost U = 92 H. 

V tomto pripade je treba, aby pri zachova- 
ni zvoleneho prevodu p = 150 byla 
Lp = 4 mH. Určime tedy odpor Rp ze vzorce 



a tedy k - 5 A, což je zcela vyhovujici. 
Podle rovnice (2) zkontrolujeme 


,28,9-1,2 
^ ~ 6000 


= 5,8 mH. 


Uprava zapalovaci civky 

Protože na našem trhu nejsou civky, vhod- 
ne pro popisovany typ zapalovani, je nutno 
zapalovaci dvku upravit. Zhlediska električ¬ 
kih parametru i. dostupnosti je k uprave 
nejvhodnejši civka, kterou jsme v predeho- 
zim odstavd popsali. Civka ma nasledujici 
parametry: 

Kp = 3,4 
Lp - 12,4 mH, 

R, = 6050 Q, 

= 92 H, 

p - 86. 

Zakladni upravou dvky je zvetšeni prevo- 
du. Sekundarni vinuti, u nehož jsou vysoke 
požadavky na izolaci, poneehame puvodni 
a pfevineme pouze primarni vinuti. Zasahu 
do zapalovadch dvek se vetšina pracovniku 
obava, neni to však ve skutečnosti tak složite. 
Primarni vinuti je u dvek vždy nahore a lze je 
proto snadno previnout. 

Nejprve vyrovname pfehnuty okraj hlini- 
koveho pouzdra. Odsavačkou odstranime cin 
z obou kontaktnich šroubu tak, abychom 
uvolnili privody. Pak postavime zapalovaci 
civku na varič a zahrivame ji. Pajeci lampou 
součašne zahrivame celč pouzdro. Když se 









asf altova izolace dostatečneprohreje, sejme- 
me opatrne horni vičko a mirnym tahem za 
jadro đvky (tvori současne vyvod vn) civku 
z pouzdra vytahneme. Pak z dvky stahneme 
plechovy pasek a sejmeme dva plechove 
obaly, ktere jsou pulene. Zbyva odvinout 
izolačni papir a pak ćele primarni vinuti. 
Pritom davame pozor, abychom nepoškodili 
vyvod vn, ktery je spojen s primarnim 
vinutim! 

Začatek noveho primarniho vinuti pripoji- 
me k vyvodu sekundarnfho vinuti a vyvede- 
me ven z đvky. Novy primar vineme zavit 
vedle zavitu stejnym smerem jako bylo navi- 
nuto puvodni vinuti. Použijeme drat 
o, 0 0,8 mm CuL a navineme celkem 175 
zavitu ve čtyrech vrstvach, prokladanych 
papirem. Konec vinuti zajistime a rovnež 
vyvedeme ven. Celek pak ovineme nekolika 
vrstvami papiru, nasadime pulene plechove 
obaly a plechovy pasek. Do hlinikoveho 
pouzdra vložime zpet zbytky asfaltovć zale- 
vaci hmoty, pripadne ji doplnime a začneme 
znovu zahrivat. Po roztaveni zalevaci hmoty 
vsuneme dvku do pouzdra, draty protahne- 
me otvory ve šroubech ve vičku, pričemž 
dbame, aby začatek vinuti, spojenyse sekun¬ 
darnim vinutim, byl zapojen ke šroubu s oz¬ 
načenim 1. Pak vičko pritlačime a zajistime 
prehnutim okraje pres vičko. Vyvody pripa- 
jime ke šroubum. 


Konstrukci zarizem neuvadime. V našem 
pripade £>ylo zapalovani vestaveno do krabiČ- 
ky odrušovaciho filtru TESLA WN 852 02 
o rozmerech 115 X 68 x 40 mm, pričemž 
jako chladiče tranzistoru T 3 bylo vyuzitosten 
krabičky. Celkem byly postaveny tri vzorky 
podle obr, 3 a jeden podle obr. 4, ktere pra- 
covaly na prvni za poj e ni a jsou dva roky 
v provozu bez zavad. 
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--- Iz- - 1 jinirNiCd \ 

Ladislav Zednik 

Pri provozu nialych akumulatoru NiCd nelze vždy dost dobre odhadnout stupen vybitL 
Dochazi čas to k tomu , ze akumulator je vybijen az. do nuloveho napeti (nejslabši članek se 
prepolovava), nebo je zase zbytečne prebijen . Oboji ma za nasledek zkraceni doby života . 
Popisovany nabiječ automaticky zmensuje nabijeciproud ke konci nabijeni a opticky signali- 
zuje tento stav . 


Zžvdr 

V nasledujidm uvadime vysledky mereni 
bežne zapalovad soustavy a popisovane 
soustavy. Napa jeci napeti bylo 12 V,rychlost 
otačeni motoru 1500ot/min a byl zapojen 
odrušovaci odpor 10 kQ. 



Bežna 

soustava 

Popisovana 

soustava 

Nejvetši delka 
jiskry 

15 mm 

21 mm 

Doba horeni 
oblouku 

1,5 ms 

2,5 ms 

Nejvetši proud 
oblouku 

30 mA 

40 mA 

\ 


Všechny udaje se vztahuji k mereni na 
improvizovanem jednoduchem jiskrišti se 
dvema hroty. Nejvetši delka jiskry byla 
zjištena jako nejvetši vzdalenost mezi hroty, 
kdy jeste v menšine pokusu jiskra preskočila. 
Posledni dva udaje plati pro vzdalenost mezi 
hroty 3 mm. 

Elektrick^ proud v oblouku se zmensuje 
k nule temer linearne s časem. Lze proto 
pomerne jednoduše odvodit, kolikanasobne 
vetši je energie jiskry u popisovane soustavy 
proti bežnemu zapalovani. Uvažime-li, že 
napeti oblouku Uje po j eho zapale ni približ¬ 
ne'konstantni a v obou uvažovanych pripa- 
dech približne stejne a že proud lv oblouku 
se po dobu t zmensuje k nule približne 
linearne, mužeme uvažovat energii jiskry 

W = 0,5 ItU. 

Jednoduchym vypočtem tedy zjistime, že 
v popisovane soustave je energie jiskry viče 
než dvojnasobna. 

V tomto zaveru bychom se chteli vzdat 
jakćhokoli subjektivniho hodnoceni popiso¬ 
vane zapalovad soustavy z hlediska zvetšeni 
vykonu motoru, pripadne zmenšem spotreby 
paliva, protože zislcat potrebne merid po¬ 
stroje i realizovat poslušne mereni je velmi 
obtižne. Pokud jde o nesporne vyhody, ktere 
tato soustava ma, pak se opirame jen o ob¬ 
jektivne zmerene udaje a vypočtenć hodno- 
ty, popripade vysledky testu uverejneneho 
v [5]. 


, Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. 

Sit’ovć napeti je transformovano na dvoj- 
nasobek až trojnasobek napeti akumulatoru. 
Nasledujici stupen s.tranzistoremTi astabili- 
začni diodou D 4 stabilizuje Špičkovou hod no¬ 
tu napeti. Tranzistor T 4 volime podle poža- 
dovanćho nabijeciho proudu (nastavuje se 
odporem Prutokem takto stabilizovane- 

ho proudu je vyvolan spad napeti na akumu¬ 
latoru a na odporu (pro napčti akumulato¬ 
ru je dioda D 5 polovana v zavemem smeru). 
Napeti na emitoru T 4 je porovnavano s refe- 
renčnim napČtim na stabilizačni diode D 7 . 


čet zavitu na volt a neunosne se zmensuje 
i tloušfka dratu primarniho vinuti. A tak 
i když potrebny vykon pro nabijeni malych 
akumumtoru NiČd je jen asi 0,5 W, je 
prijatelnym kompromisan použit pro vinuti 
jadro M 12 s vyškou sloupku 15 mm. Pri 
syceni 0,9 T vychazi pro vinuti 28 z/l V. 
Primarni vinuti je z dratu CuLH 
o 0 0,06 mm. Proklad je pouze mezi primar¬ 
nim a sekundarnim vinutim. Hotovy trans¬ 
formator je vyvaren v izolačmm vosku. Ža¬ 
ro vka Ž je 12 V/50 mA (pro modelove 
železnice PIKO). S vyhodou je možno ji 
nahradit diodou LED s pfislušnym odporem 
(priđržny proud tyristoru je 17 mA). 


Obr . 1. Schema zapo¬ 
jeni nabiječe 



Je-li tedy napeti na emitoru T 4 menši než 
napeti na diode D 7 +0,55 V, zustava tranzis¬ 
tor T 3 uzavfen a akumulator je nabijen 
jmenovitym proudem. Dosahne-li však toto 
napeti referenčni urovnč, je pres obvod 
s tranzistory T 2 , T 3 uveden tyristor T y do 
vodiveho stavu. Na vyvody žarovky Z se tim 
privede napeti a tranzistor T 4 se uzavre. 
Tento đej se opakuie stokrat za sekundu. 

Neni-Ii tedy k nabiječi pripojen akumula¬ 
tor, žarovka sviti maximalnim jasem. Po 
pripojeni nenabiteho akumulatoru žarovka 
zhasrie a počne se opet rozsvećet ke konci 
nabijeni; zaroven se nabijeci proud zmenŠuje 
asi na 30 % jmenoviteho'proudu. 


Konstrukce 

Rozmery nabiječe jsou dany predevšim 
velikosti použiteho transformatoru. Se 
zmenšovanim sit’oveho trafa se zvetšuje po¬ 


Krabička je slepena z poIystyrenu tlouŠfky 
2 mm, sifova zastrčka je odfiznuta na vyšku 
16,5 mm a prišroubovana na čelni stenu 
krabičky. Elektronika je na dvou deskach 
s plošn^mi spoji (obr. 2 a 3), ktere jsou 
upevneny na transformator (obr. 4). Uspora- 
dani je zfejme z fotografii. 


Uvšdšmdo chodu 

Zmenou odporu Rs nastavime velikost 
nabijeciho proudu (podle typu akumulato¬ 
ru). Obvod automatiky * nastavime hrube 
volbou diody D 7 (podle napčti akumulatoru) 
a jemne zmenou proudu, protekajiciho touto 
diodou, a volbou odporu-7^. 
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Obr. 2. Rozloiem součastek a đeska č. 1 
s plo$nymi spoji napajeci časti (N21) 




Obr . 3. Rozlozeni součastek a deska č. 2 
s plošnymi spoji obvodu automatiky (N22) 


Použitć součastky 


fl) 

1 k«, TR 151 

fh 

470 Q 

fh 

220 Q 

Rt 

470 

Fk 

1,2 kfi 

R, 

nutno vyzkoušet 

Ri 

4,7 kQ 

Di až Os 

KY130/80 

Da 

-KZ722 

D7 

KZ140 

Ty 

KT501 

Ti 

KF507 

Ti 

KC508 

Ti 

KSY81 (TRI 5) 


Pri volbe odporu Rs musime pamatovat na 
to, že proud / gt je 10 mA\ 

Pri plne nabitem akumulatoru pripojenem 
k nabiječi by žarovka mela svitit asi polovič- 
mm jasem oproti stavu, kdy je akumulator 
odpojen. Nabiječi proud kontrolujeme podle 
ubytku napeti na odporu nikoli zapoje- 
nim ampermetru do obvodu. Popisovany 
pristroj byl konstruovan pro akumulator 
sestaveny ze tri članku s kapacitou 0,5 Ah 
zapojenych v serii. Pro tuto alternativu jsou 
uaany hodnoty součastek. 

Nabiječ je v provozu asi dva roky a za tu 
dobu se velmi osvedčil zejmena pri použiti 
kvalitnich akumulatoru (napr. zn. VARTA, 
SAFT nebo pod.). Podle mych zkušenosti je 
nutno pri použivani akumulatoru tuzemske 
vyroby, jejichž jakost neni u všech vyrobku 
stejna, zpravidla vybirat z nekolika kusu - 
obvykle vybereme asi tri z deseti, jejichž 
funkce bude spolehliva a u nichž i automatic- 
ky nabiječ bude pracovat bezvadne. ' 



KLAVESOVE KONTAKTV 


Martin Polak 


Uvod 


Na strankach AR bolo už mnoho popisane 
na tuto temu, no napriek tomu uvadzam svoj 
navrh na zhotovenie k!avesovych kontaktov 
pomocou techniky plošnych spojov a ocefo-- 
vych strun. 

Uvedeny sposob (obr. 1) ma pred ostatny- 
mi tu vyhodu, že sa daju klavesovč kontakty 
montovat* a nastavovaf samostalne (každa 
sada stopovych kontaktov jedneho tonu). 
Stači odpojit privody od stopovych zbernic 2 
k!avesovych kontaktov 3 a povolit’ upevho- 
vaci šrobik držiaka dosiek s plošn^ymi spojmi 
8 . Takto.uvofnenu sadu klavesovych kontak¬ 


tov može me samostatne vybrat’ a pripadne 
nahradit’ novou. £)alej maju klavesove kon- 
takty tu vyhodu, že sa da každy kontakt 
samostatne nastavit' tak, abv všetky kontakty 
(v sade) špinati naraz. Štaci len mierne 
malymi klieštikami ohnut’ zbernicu 2 sme- 
rom hore, alebo dolu. 

Uvedene kontakty mam namontovane vo. 
svoiich varhanoch a ne može m si st’ažovat'. 
Veimi dobre sa mi osvedčili. 


Popis prace pri zhotovovani 

Hneđ na začiatku chcem upozornit’, že 
všetky rozmery neuvadzam z toho dovodu. 
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(OmđtetLitifrfo Ij jii) 


Obr. /. Klavesove kontakty: l - ocefove pochromovane struny , 2 - zbernice stop , 3 - 
kontaktove odpory f 4 - cuprextitova doska s plošnymi spojmi , 5 - drziak dosiek s plošnvmi 
spojmi (hranolky z organickeho skla), 6 - pružne ocefove pasiky t 7 - dvihacia lista , 8 - 
upevnovacie skrutky , 9 - podkladova doska 













abv si ich každy jednotlivec mohol prisposo- 
bit podra svoj ich niožnosti a sposobu pou- 
žitia. ; 

Najskor odrežeme cuprextitovu platničku 
4 (vefkosf podra potreby), potom vyhotovi- 
me plošne spoje na piatničke (podra uvede- 
neho vzoru), buđ chemickym vyleptanim, 
alebo vyrezanim, a vyv/tame prislušne 
otvory. 

Pri vrtani otvorov pre upevnenie zbernic si 
zhotovime šablonu (aby boli otvory na kaž- 
dej piatničke v rovnakych miestach). Pri 
zhotovovani šablony treba pamatat’ na to, aby 
diery pre upevnenie strun boli o 1 mm nižšie 
ako diery pre upevnenie zbernic. Tym je 
dana medzera 1 mm medzi $trunou a zberni- 
cou. Takata ista rozteč medzi dierami musi 
byt’ aj na zdvihacej piatničke a preto je dobre 
zhotovit’ si podobnu šablonu aj pre vrtanie 
dier do zdvihacej platničky. 

Potom si nastrihame strunv na potrebnu 
dlžku, ale tak, aby vzdialenost medzi zberni- 
cou a zdvihacou Iištou bola aspon 5 mm (aby 
struna mohla lepšie pružit’ pri dotyku so 
zbernicou). Keđ mame nastrihane struny na 
poslušnu dlžku, na jednom konci ich ohneme 
do tvaru L (pri strihani treba počitat’ aj 
s dlžkou na zahnutie, ktora by mala byt asi 
8 mm) a navlečieme do vyvrtaneho otvoru 
tak, aby vzdialenost’ medzi strunou apertina- 
xom bola asi 3 mm. Po prevlečeni strunu na 
strane plošneho spoja zahneme, aby sa 
v otvore pri pruženi neotačala a začinujeme. 
Pri montaži strun doporučujem, aby ste si na 
cuprextitovu platničku položili nejaku inu 
platničku (o hrubke asi 3 mm), čim Tahšie 
u všetkych strun dodržite rovnaku vzdiale¬ 
nost’ od platničky. 

Keđ mame namontovane všetky struny, 
pripravime si med£ny drot o 0 asi 1,5 mm na 
zhotovenie zbernic 2. Očisteny drot nareže- 
me na potrebnu držku (pričom počitame 
obidve dlžky tvaru L), ohneme do tvaru L, 
nasunieme do vyvrtanych otvorov a zacinu- 
, jeme. 

Ako posledne montujeme kontaktove od^ 
pory 3 tak, že jeden koniec nechame cely 
a po prevlečeni cez otvor ho zahneme a vy- 
tvorime z neho pajkovacie očko, Druhy 
koniec skratime na potrebnu dlžku (ako pri 
bežnom pajkovani do plošnych spojov). 

Dvihaciu lištu zhotovime z pertinaxu 
o hrubke asi 1,5 mm, do ktorej vyvrtame 
podfa šablony otvory. 

Ocerovy pasik 6 zhotovime z nejakćho 
pružneho materialu, ktory potom v bode 
x ohneme o 90° a prispajkujeme na doštičku 
s plošnymi spoj mi. Pre upevnenie dvihacej 
Iišty prilepime, alebo prispajkujeme maly 
uholnik, o ktory potom prilepime zdvihaciu 
lištu. 

Držiaky dosiek s plošnymi spojmi 5zhoto- 
vime z organickeho skla o hrubke 10 mm tak, 
že odrežeme dva hranoIky 10 x 10 mm, do 
ktorych pilkou na železo narežeme dražky 
(rozteč podla klaviatury) do hlbky asi 5 mm. 
Do jedneho hranolku vyvrtame otvory 
o 0 2,4 mm a narežeme zavit M3. Pomocou 
skrutiek M3 potom jednotlive doštičky 
v dražkach upevnujeme. Držiakv su priskrut- 
kovane, alebo prilepene na podkladovu đos- 
ku 9, ktora musi byf rovna a mala by byt’ 
z jedneho kusa, aby kontakty licovali. 

Tieto držiaky možu byt’ zhotovane z viace- 
rych kusov. Dobre je zhotovit’ pre basovučast’ 
samostalne a pre melodicku čast’samostatne. 

Na zaver podotykam, že material (okrem 
platničkv s plošnymi spojmi) može byt’ použi- 
ty aj iny než je uvedeny v popise. 

Držiaky dosiek 5 je treba po celej dlžke 
prilepif na podkladovu dosku 9vhodnym le- 
pidlom. Je to potrebne ztoho dovodu, aby pri 
montaži dosiek s p!ošnymi spojmi 4 nedo- 
chadzalo k priečnemu posuvaniu držiakov, 
čim sa zvačšuje vzdialenost medzi nimi a tym 
dochadza k uvolneni namontovanych dosiek 
s pIošnymi spojmi (vyskytuje sa v tom pripa- 
de ak su držiaky len priskrutkovane). 


Malovanć ,,koleje“ 

Pomerne nepatrnym naklađem mužeme 
realizovat maly kyberneticky „model 1 ktery 
sam sebe riđi a opravuje sve chyby. Nejvhod- 
nejšim objektem k pokusum je pasove vozi- 
dlo, ktere ma samostatny pohon obou pasu 
električkim motorkem (pfibrzdi-Ii se Ievy 
motor, vozidlo se otači vlevo a obracene). 

K rizeni nepotrebujeme žadny kabel, bov- 
den nebo pod., vozidlo bude jezdit tak, jak 
cestu naznačime: po namalovanych pruzich. 

K rizeni vozidla použijeme fotoelektricky 
jev. Zapojeni modelu je na obr. 1. ,,KoIeje“ 
mohou byt malovane nebo lepene z papiru. 
Uprostred je širši, černy matovy pas, na obou 
stranach jsou pasy bile. Pod vozidlem na 
obou stranach (ve vhodne uprave podle 
vozidla) asi na urovni pfednich blatniku jsou 
umisteny male refIektory se žarovkami Ži 
a Ž 2 , ktere vrhaji uzky svetelny kužel (pone- 
kud dozadu) na bile pasy, Vedle reflektoru 
žarovek jsou umistČny fotodiody Di a D 2 , 
ktere se.„divaji 1 ' na svetelnoii stopu nabilem 
pasmu. Jsou-Ii diody osvčtleny odrazem svet- 
la od bileho pasu, jsou otevreny. Tranzistory 
Ti a T 2 jsou uzavreny, pfes R 3 a R 4 jsou 
otevreny tranzistory T 3 a T 4 , kterć budi 
vykonnove tranzistory T 5 a T 6 , z nichž se 
napajeji oba motory. Motory pracuji na plny 
vykon, vozidlo se pohybuje vpred. Pri prvni 
zatačce se však napr. leva (prava) žarovka 
dostane nad černy pas, ktery neodraži svetio. 
•Leva (prava) fotodioda nepovede a pfes Ri 
(R : ) zaporne napeti otevira Ti (T 2 ). Tim se 
privira nebo zablokuje Ti až T$ (T 4 , T 6 ) 
a chod prislušneho motoru se zpomali nebo 
se motor zastavi. Druhy motor všakpracuje 
dal a otači vozidlem tak dlouho, až se zarovka * 
opčt dostane nad bily pas, pak opet budou 
pracovat oba motory. 
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Pri konstrukci je velmi duležite jednak 
zvolit širku pasu podle typu vozidla a podle 
velikosti svčtelneho.kuzelu, a jednak zamezit 
: pristupu ,,falešneho“ svetla na diodu. 

Odporove trimry R t až Ra slouži k nasta- 
veni pracovniho režimu tranzistoru, Rs a R* 
chrani vykonove tranzistory pri zkratu. Zari- 
zeni lze osadit libovolnymi germaniovymi 
, tranzistory, koncove tranzistory musi byt 
zvoleny podle proudu motoru. 
Konstruktor-modelist č. 10/1977 -K- 


Sluchštka pro bezdratovy prijem 
televizniho zvuku 


Vzrustajici individualismus a nove naroky 
na bydleni a poslech vyžaduji ,,tichy u prijem 
zvukoveho doprovodu tejevize, teay televiz- 
ni sluchatka. Spojovađ kabel k prijimači je 
však velmi nepohodlny. Idealnim rešenim je 
bezdratovy zvukovy prenos, ktery umožnuje 
volne se pri poslechu pohybovat. Pritom musi 
byt však zaiišteno, aby prijem zustal omezen 
na jednu obytnou mistnost. Nabizeji se dve 
cesty rešeni: použit k prenosu nr sign 41 u 
ultrazvuk nebo infračervenč zareni. Obe 
metody byly již v pfaxi ovčreny [1], [4]. 

Pri ultrazvukovem prenosu se ukazalo, že 
odrazy, kterć jsou v uzavrenych mistnostech 
velmi početnć, ovlivnuji nepriznive jakost 
prenosu, takže lze použit pouze omezeny 
zdvih. S amplitudovou modulaci bylo sice 
dosaženo podstatne priznivejšich vlastnosti 
prenosu, avšak i zde se odrazy - predevšim 
pri ohybu - projevily velmi rušive, protože 
regulaci nutnou pro amplitudovou modulaci 
nelze optimalizovat pro rozdilne podminky. 
Pri pokusech s infračervenym zarenim se 
brzy ukazala jasna prevaha tohoto systemu 
proti ultrazvuku. Vznikajici odrazy jsou 
vzhledem k rvchlosti elektromagnetickeho 
zareni (svetla) pri tomto druhu prenosu 
bezvyznamne, protože jsou prijimany prak- 
ticky současne. 


Princip infračerveneho prenosu 

Pro prenos je zapotrebi infračerveny zdroj 
- vysilač v televiznim prijimači a prijimač 
infračerveneho zareni ve sluchatkach. Prenos 
se uskutečnuje v infračervenćm oboru (nevi- 
ditelnem) zhruba pri 940 nm. Nejpriznivej- 
šich vlastnosti prenosu se dosahne, modulu- 
je-li se zdroj inrračervenćho zareni nf nosnou 
vlnou. V nejjednoduššim pfipade ma nosna 
vina pravouhly tvar - jde tedy o spinaci 
provoz (vypiiuto - zapnuto). Na prijimači 
strane je modulovanć svetio prijimano foto- 
diodou, kmitočtove modulovany signal je 
zesiien, omezen a demodulovan. Kmitočet 
nosnć nemuže byt zvolen libovolne, je ome¬ 
zen vlastnostmi prijimači diody. Krome toho 
je učelne použivat nasobek radkovćho kmi- 
točtu, aby by!o možne vyhnout se interferen- 
ci s_harmonickymi radkoveho kmitočtu [2]. 
Z techto hledisek je vhodnć volit nosny 
kmitočet napr. 93,75 kHz (popsanć zarizeni 
je použito v TVP Loewe Opta). 
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Obr. 1. Vysilač infračerveneho zafeni 


Provoz infračerveneho vysilače 

V televiznim pfijimači neni k dispozici 
žadny neregulovatelny nf stupen a proto musi 
mit infračerveny vysilač paralelni zvukovy 
mezifrekvenčni stupefi (obr. 1 , TBA120S). 
Tak se zamezi tomu, aby regulace hlasitosti 
televizniho pfijimače nebyla souČasne regu- 
laci zdvihu „infračerveneho” vysflače. Zvu¬ 
kova mezifrekvence televizniho pfijimače je 
nejmćne ovlivnena tehdy, oddeli-li se signal 
o kmitočtu 5,5 MHz v demodulačnim 
obvodu. 

Zvukova mezifrekvence infračerveneho 
vysilače tudiž nepotrebuje na svem vstupu 
filtr a krome toho ma kondenzator deemfaze 
G tak malou kapacitu, že slouži jen k odfil- 
trovani signalu 5,5 MHz. Proto muže byt 
preemfaze pfevzata pro infračerveny vysilač. 
Signal nosneho kmitočtu 93,75 kHz je gene- 
rovan astabilnim multivibratorem. To je 
nejjednodušši r ešeni s dobrymi modulačmmi 
vlastnostmi (musi byt ovšem postarano o sta- 
bilitu signalu). 

Teplotni kompenzace je zajišfovana tran- 
zistorovym stupnem T 5) ktery slouži pfede- 
všim k modulaci multivibratoru (odpory Ri 3 , 
Rh určuji modulačni kmitočet). Pro zmenŠe- 
ni teplotniho driftu jsou použity odpory 
s kovovou vrstvou. Kmitočet multivibratoru 
se pri zvyšeni teploty zvyšuie vzhledem 
k vlastnostem tranzistoru T t2 , Tu a konden¬ 
zatoru C 12 , C^a Ci 4 . Kompenzace se dosahu- 
je tim, že se umeme zmenšuje proud tranzis- 
torem T$; vhodnou volbou odporu Ri, R* lze 
ovlivnit napeti na jeho kolektoru, čimž se 
kompenzuje drift multivibratoru. Kompen- 
- žace pochopitelne zavisi na zesilovacim čini- 
teli užitych tranzistoru. S vhodne volenymi 
tranzistory lze dosahnout stability kmitočtu 
lepsi než 1 %. 


Kmitočet se nastavuje potenciometrem P 5 , 
tim se nastavi odpovidaiici pracovm bod 
tranzistoru T 5 . Dehčem /t», Rs se nastavuje 
kmitočtovy zdvih (max. 10 kHz, zdvih 
50 kHz pri 5,5 MHz; modulačni kmitočet 
1 kHz). 

V serii zapojenć svitive diody ( 8 x 
CQY38) se uvadeji do spinaciho provozu 
budiČem T 15 a koncovym stupnem T 19 kmi- 
točtove modulovanou nosnou vlnou. Pritom 
je ovšem treba dodržet maximalni dovoleny 
proud; v danem zapojeni je efektivni proud 
zhruba 90 mA. Svitivć diody maji pak tuto 
vykonovou bilanci; 

vstupni vykon: 8 x 90 mA X 1,4 V (stfedni 
napeti vpropustnćm smeru) == 1 W, 
vfstupni vykon: 8 x 8 mW, stfedni vykon 
= 64 mW. 

Osm svitivych diod by bylo možno nahra- 
dit jedinou diodou, muselo by se však praco- 
vat s vetsimi proudy, nebot’ se musi vychazet 
ze stejne učinnosti. To znamena, že by byl 
nutny impulsni transformator. Krome toho je 
fazeni diod do fady vyhodne pro soustredeni 
svetla, kterć zvetšuje jakost a dosahprenosu. 
Užitečnost soustfedeni vychazi z nasledujici 
uvahy. Velky vyzarovaci uhel svetelne diody 
CQY38 (a = 160°) je potfebny jen v hori¬ 
zontalnim smeru. Ve vertikalnim smeru je 
možno zareni soustfedit do pomeme maleho 
uhlu, protože televiznf divak se vetšinou 
pohybuje jen v tomto oboru. Z techto hledi- 
sek byl konstruovan použity reflektor (obr. 

2) [3]. 


Prijimač infračerveneho zafeni 

Modulovanć infračervenć zafeni je pfiji- 
mano fotodiodou BPW34 (Dt). Diky kapa- 
citni vazbe (G) projde na bazi tranzistoru T 2 


pouze signal nosneho kmitočtu 93,75 kHz 
(obr. 3). Pfi velmi silnem osvetleni (napr. pfi 
pfimem ozareni sluncem) neni pfijem mož- 
ny, nebot’ velke trvale osvetleni zpiisobi, že 
odpor fotodiody v zavemem smeru se stane 
malym proti Ri. Umistenim destičkv zčerne- 
ho organickćho skla (infračervenv filtr) pfed 
diody lze dosahnout v tomto smeru podstat- 
neho zlepseni a takć se odstrani ruši\y vliv 
televizniho obrazu. 

Zapojeni tranzistoru T 2 , T 3 je jistym dru- 
hem impedančniho meniče. Vstupm signal je 
zesilen a filtrovan ve stupni s T7. Integrovany 
obvod S041P je zvukovym mezifrekvenčnim 
zesilovačem s kvadraturnim demodulato- 
rem; je identicky se znamym obvodem 
TBA120 (MAA661), byl však vyvinut speci- 
alnč pro bateriove pfistroje, takže ma malč 
provozni napeti a menši spotfebu proudu. 

Demodulačni obvod je nastaven na kmito¬ 
čet 93,75 kHz. Pfi odfiltrovani vf signalu je 
nutno nastavit obvody s prvky R\ 2 , C 13 a R ih 
Q 4 , nebot’ nf signal a signal nosne jsou 
kmi točtove pomeme blizke. Nf signal se 
zesiluje budicim stupnem s T 2t a đvojčinnym 
koncovym stupnem s T 22 , T 23 . Sluchatkove 
vložky ( 2 x 400 Q) jsou zapojeny paralelne, 
čimž je zajištena dostatečna rezerva hlasi¬ 
tosti. 

Pfijimač je vestaven ve sluchatkach, deska 
s plošnymi spoji je umistena v jedne naslou- 
chaci mušli a čtjjfi miniatumi baterie v druhe 
mušli. Uhel pfijmu je v uzavfenych mistnos- 
tech diky odrazčm 360°. Bezšumovv prijem 
, v rozsahu 360° je však možny jen v blizkosti 
pfistroje nebo pri velmi dobrych odrazech od 
sten, nabytku apod. Pfi bežne vzdalenosti od 
televizoru je unlovy rozsah pro bezšumovy 
pfijem asi 90°. 

Pro zapojeni vysilače a pfijimače z obr. 1 
a 3 a reflektoru podle obr. 2 se dosahlo techto 
vlastnosti prenosoveho zafizeni: 

Vysilač 

Umtsteni: v televiznim pfijimači. 

Provozni napeti: 28 V. 

Odberproudu: 125 mA. 

Spotfeoovany vykon: 3,5 W. 

Vyzđfeny vykon: asi 65 mW. 

Svetelne diody: 8 x CQY38 IR (GaAs), 
940 nm. 

Nosnf kmitočet: 93,75 kHz. 

Kmitočtovy zdvih: ±10 kHz pro 50 kHz 
zdvih pfi 5,5 MHz; modulačni kmito¬ 
čet 1 kHz. 

Vyzarovaci uhel horizontalni: asi 150°. 
Vyzarovaci uhel vertikalni: 20° se silnym 
soustfedenim zafeni, 70° pfime vyza- 
rovani. 

Prijimač 

Umisteni: ve sluchatkach. 

Provozni napeti: 6 V (4x 1,5 V, miniaturni 
baterie). 
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Obr. 3. Pfijimač infračerveneho zafeni 



Proudovy odber: 7,2 až 10 mA. 

Doba života baterie: asi 125 hodin. 
Prijmovi dioda; BPW34. 

Prijmovv ithel: >90° (bežna vzdalenost od 
televizoru). 
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zaznamovy 
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Prenos 

Nizkofrekvenčni širka pas ma; 7 kHz (6 dB). 
Činitel nelinedrniho zkresleni; <3 % pri 
zdvihu 5 kHz. 
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[ 1 ] Bezdratova televizni sluchatka. Funk- 
schau č. 1/74. 

[2] Patentova pnhlaška 11. 12. 73, P 902: 
Bezdratovy prenos zvuku od televizmho 
prijimače na zarizeni pro zvukovy 
prijem. 

[3] Patentova pnhlaška 29. 4. 74, P 905: 
Zarizeni pro bezdratovy optiekv prenos 
zvuku od televizmho nebo rozhlasovćho 
prijimače na pfijimac vestaveny ve slu- 
chatkach. 

[4] Peetz, H.: Bezdratova ,,infračervena“ 
sluchatka. Funkschau č. 17/75. 
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lntegrovany obvod LM1818 
pro magnetofony 

Integrovany linearni obvod firmy National 
Semiconductor s typovym označenim 
LM1818 obsahuje (s vyjimkou oscilatoru pro 
mazani a predmagnetizaci) všechny elektro¬ 
ničke časti jeđnoho kanalu bežneho magne¬ 
tofonu až po napet’ovy vystup. Jedna se tedy 
o kompletni zaznamovy i reprodukčnizesilo- 
vač, zaznamovy a reprodukčni korekčni zesi- 
lovač, obvod automatičkeho rizeni zaznamo¬ 
ve urovne i vystupni zesilovač pro napajeni 
indikatoru zaznamove urovne. Funkce za- 
znamu a reprodukce je prepinana elektronic- 
ky primo v integrovanem obvode, takže drive 
použivane mnohapolove pfepinače se ome- 
zuji na jediny jednopolovv prepinač. Vnitrni 
zapojeni integrovaneho obvodu je na obr. 1 . 
Pro stereofonni magnetofon jsou pochopi tei¬ 
ne treba dva takove obvody. 

Integrovany obvod LM1818 ma.neobvyk- 
le velky rozsah použitelneho napajeciho na¬ 
peti od 3,5 do 18 V. Zaznamovv i reprodukč¬ 
ni predzesilovač maji velmi maly Šum a jejich 
zesileni naprazdno je asi 100 dB pri vstupni 
impedanci približne 50 kQ. Pro indikator 
zaznamove urovne je k dispozici napeti, 
odpo viđaj ici vrcholove hodnote budiciho sig¬ 
nalu. Aby byl potlačen vznik rušivych jevu 
pri prepinani ze zaznamu na reprodukci 
a naopak, i pri zapinani pristroje, je v inte- 
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grovanem obvodu zpožđovaci člen s dobou 
zpoždeni asi 70 ms, ktery ovšem vyžađuje 
pripojeni vnejšiho kondenzatoru 10 pF. 

Na obr. 2 vidime uplne zapojeni elektro¬ 
ničke časti magnetofonu s timto integrova- 
nym obvodem. Zesilovač pro napajeni indi¬ 
katoru zaznamove urovne dava proud 1 az 
2 mA. Jako oscilator je v uvedenem pripade 
použita blokova jednotka firmy Toko, ktera 
je dodavana s typovym označenim 72160 R - 
1016 N. Kmitočet oscilatoru je asi 35 kHz 
a predmagnetizačni proud, odebirany z tehož 
oscilatoru, Ize nastavovat zmenou indukč- 
nosti L t , ktera spolu s C 21 tvori paralelni 
rezonančni obvod. Na vystup 7pro zapojeni 
obvodu časove konstanty indikatoru je pripo¬ 
jen člen Ris a Ci 4 . Odpor Ris lze podle 
potreby menit od 100 kQ do nekonečna, 
kondenzator C 14 od 0,1 do 10 pF. 




Obr. 2. Zapojeni elektroničke časti magneto¬ 
fonu 


Mezni hodnoty obvodu: 

Napajed napeti: 18 V. 

Nejvetšiproud vfstupu 14: 5 mA. 

Nejvetši napeti 

na kontaktech: ‘ -0,1 V. 

Nejvetši napeti 

na kontaktech 2 a 5: +0,1 V. 

Ztrdlovy vjkon: 715 mW. 

Rozsah provoznich teplot: 0 až 70°. 


Charakteristicke udaje obvodu: 

Napajed napeti: 

Odebirany proud: 

Doba zpoždeni pri zapnuti: 

( 

Odstup rušivych napeti 
pri reprodukci: 

Odstup rušivych napeti 
pri zaznamu; ' 

Zesileni naprazdno: 

Rozsah automaticke regulace 
zaznamove urovne: 

Zkresleni všech zesilovaču: 1 


3,5 až 18 V. 

5 až 12 mA. 
50 až 400 ms 
(nastavitelna). 

774 dB. 

69 dB. 

100 dB. 

40 dB. 

0,05 % pri 
1 kHz. 

- Lx~ 



Obr . 3. Zapojeni vyvodu integrovaneho 
obvodu 


. 1 - kosira , 2 - zdznam, 3 - vstup logiky, 4 - 
vstup indikatoroveho zesilovače, 5 - vystup 
zaznamove auiomatiky, 6 - časova konstanta 
zaznamove automatiky, 7 - časova konstanta 
indikatoru , 8 - vystup pro indikator, 9 - 
vystup reprodukčmho zesilovače, 10 - vystup 
zaznamoveho zesilovače, 11 - zpemd vazba 
zesilovače monitoru , 12- vstup monitoru, 13 
- napajeni, 14 - vystup pfedzesilovače, 15 - 
zpetna vazba zaznamoveho zesilovače, 16 - 
vstup zaznamoveho zesilovače, 17 - vstup 
reprodukčniho zesilovače, 18- žpetna vazba 
reprodukčniho zesilovače, 19 - vystup s ote - 
vrenym kolektorem, 20 - stabilizace 


















Radioamater zprvmch 

VZPOMiNKA NA PRAVOSLAVA MOTYČKU, OK1AB 


( Do koncem) 


Na policejnim reditelstvim chteli vedet, 
kdo se skry va za volacimi značkami v ruznych 
informacich, uverejnenych v ,,Radiosvete‘\ 
Motyčka, ,,byv tazan“ vypovida, že nejde 
o konkretni informace,nybrž že jsou to jcn 
pouhe novinarske fantazie pro pobaveni 
čtenafu. A na tom trva. 

Vubec ma dojem, že policejni komisar by 
se už radeji videl nekde u vody a že Ju cclou 
vec nepovažuje nijak za duležitou. (Uvaha co 
tehdy urady, zejmena MPT a II. oddeleni 
hlavniho štabu skutečne vedelv, by nemusela 
byt nezajimava, ale vymvka sc již z ramce 
teto vzpominky.) . 

Jakmile je Motyčka venku, utika, co mu 
nohv stači, do Jindrišske ulice na hlavni poštu 
k telefonu. Na Bmo čeka do peti hodin. 
V urednich spisech sc pak objevuje zapis, že 
vysledek vyslechu Motyčky, Kleina (redak¬ 
tor „Čsl. radiosvet“) a doc. dr. Šafranka 
(predseda KVAČ) na policejnim redite&tvi 
v Praze, Vladimira Novotneho na policejnim 
reditelstvi v Brne a Zdenka Petra na zem- 
skem urade v Brne je zaporny v tom smvslu, 
že se nepodarilo zjistit jmena a adresy 
nepovo!enych amaterskych vysilaču.“ 
Ministerstvo post a telegrafu však zazna- 
menalo uspech. Tato episoda znamena zlom. 
Konec organizovaneho vysilani na černo 
a pferod mysli koncesovanych amateru 
v aversi proti černym. Začinaji chranit sva 
pasma. Když slyši neznamou českosloven- 
skou značku, podivaji se nejdrive do sezna- 
mu na adresu a podezrele pripady hlasi. 
Doklady o tom existuji. 

• 

Z KrČske ulice se Motyčkovi prestehovali 
do Hodkoviček (ve starych seznamech je 
psano Hodkovičky u Prahy). Stanice 
OK1AB byla zrizena na parcele, kam si 
Motyčka dal zavest elektrinu a vodu a kde 
postavi] dfevenou chatu, vybavenou i nejnut- 
nejšim nabytkem. XYL, ktera ma rada priro¬ 
du a zejmena kvetiny, zde pestovala rybiz, 
angrešt, tresne, švestky atd. Pravoslav odtud 
vysilal, experimentovaI zde, badal, daval 
dohromady hlidku OK a psal članky ( kte- 
re byly pro vetšinu amateru te doby za¬ 
kladnim zdrojem informaci i magnetem, 
kterv je do amaterskych rad tahnul. Bez 
nadsazky je možno rici, že Motyčka svou 
redaktorskou a publicistickou činnosti i svy- 
mi prednaškami a kursy vvchoval velkou čast 
naši predvalečne amaterske generace. Ing. 
Buchar (EC1RO) piše ve svem „Epitaf u" ( 
oMotyčkovi(„Radiosvet“ 7/1974, str. 164): 
„Dokud byl černy,boura! stratosferu. 
Když dostal ličene, začal novou eru, 
v niz každy novy brass-pounder tak trpi, 
když misto kilovvattfi mnoukat srni jen 

ORPy. 

0 slastne doby černotyl Jsou v zaniku! 

A Motyčka pak mnoukal v Braniku 
a mnoukal večery a noći ćele 

v sve boude osamele na parcele- 

(Buchar zde naraži na skutečnost, že tehdejši 
nejvyšši dovoleny prikon byl 50 W a pro 
amatery, ktefi pracovali dva-tri roky pred 
ziskanim koncese a meli tedyporadnezafize- 
ni, by!o takove omezeni nepriiemne.) 

1 prislušnikum naši nejmiadši vvsilajici 
generace je znama historie turnovskych krys- 
talu a jejich vyrobce, Pavla- Homoly, 
OK1RO. Mene je znamo, že se tato zaleži- 
tost zrodila zde na branicke parcele. Motvčka 
jednou pročita! QST a naše! članek o rezani 


krystalu medenym kotoučem pomoći dia- 
mantoveho praehu, namačenehodo petrole- 
je. Pri svych mnohostrannych zajmech mel 
i rnalou sbirku mineralu a v ni hranoly 
kremenneho krvstalu. Začal sc ohližet po 
rezacim stroji. Turnov! OKI SU, ing. Karei 
Šubert, tehdy jeste student, mu daT typ na 
Homolu, učitele statni odborne školy šper- 
karske v Turnove, kterv se veći ehape a dosa- 
huje znamenitych uspeehu. Zachoval se jeho 
listek Motyčkovi ze 14. listopadu 1932: 

„-Za Vaše mercni dekuji Vam velmi 

srdečne; udelal jsem Vašimi pokyny krok 
dopredu a to značny. Koupil jsem zase 2,5 kg 
surovych kristalu. Byl jsem už upi ne vyčer- 
pan se surovinou. Nyni mam zase troehu 
zasoby a budu je nyni zkoušet v policimetru. 
Prosim Vas, zda bvch Vas moh I v sobotu 
videt-“ 

• 

17. brezna 1938, pasmo 56 MHz. 

1003 PD PE AB = preletel Douglas 
smerem na Ruzyn + 

1013 KODE = R6 
1023 OM DE EKX = R5 
1156 AB DE PD = 23 lehčich letadel 
preletelo Branik, 

6 bombardovacich 
se oddelilo smerem na JV+ 

1256 všem od listredni stanice = konec 
pop!achu+ 

OK1AB se ze sveho stanovište na parcele 
zučastni cvičeni Civilni protiletecke obrapy. 
Touha radioamateru po uplatneni v obrane 
statu se v napjate atmosfere druhe poloviny 
tricatych let projevuje stale intenzivneji. 
OK1BZ doporučuje v Kratkych vlnach v r. 
1938 nejen využiti amaterskych zarizeni 
a provoznich siti, ale zejmena vycvik brancu 
a to jak provozni, tak i teoreticky. Nutno 
však konstatovat, že tehdejši urady mely 
k takovym snaham amateru postoj vrehnos- 
tensky odmitavy nebo lhostejny^ 


Koncem leta 1938 pracoval Motvčka vy- 
hradne na 56 MHz. 22. zari je v jehodeniku 
zapsano nekolik stručnych, zato vymluvnych 
udaju: ,,Vež." „Pražačka. 1, „Krocinka." 
„Zamek." Predpoklada se možnost naletu na 
Prahu. Amateri hlidaji, Nervy jsou napjaty 
k prasknuti. V podzimnich vcčernich hodi- 
nach se objevuji vyhlašky s vyraznym napi¬ 
šem: MOBILISACE. 23. zari rano zapisuje 
Motyčka do deniku: 

„0400. Stanice navštivena bezpcčnostnimi 
organy a zabaven vysilaci pristroj tristup- 
novy.‘ ; 

• 

Uplync devet let než muže znovu zased- 
nout ke kliči. Neraduje se dlouho. V r. 1949 
je koncese OKIAB zrušena. Nucena izolace 
od amaterskeho deni vede kc zmene životni- 
ho stylu. Motyčka ma nabity program od 
časneho rana až do pozdniho večera. Kdvž 
dostava 1. července 1955 konccsi zpet, nena- 
leza už čas na stavbu poradneho moderniho 
zarizeni. Občas udela spojeni na 80 m a na 
160 m, vyjimečne na 40 m, sleduje pas¬ 
ma, posloucha, čte, studuje, dela si vypisky 
a pfipravuje se.co bude deJat,až bude mit čas. 
Pracuje ve Vyzkumnem ustavu pro sdelovaci 
techmku a v r. 1963 pujde do đuchodu. 
A když ta chvile nastane, stihne ho rana: 
berou mu parcelu. Dostava sice ufedne 
stanovenou nahradu, ale bežte si za ni koupit 
novy pozemek! Neco uskladni v byte, ostatni 
pada za obef buldožeru. Ztraci anteny, stavi 
nahradni Fuchs 39 m u domu, ale prijde o ni 
v r. 1973. Z najemneho domu se stava 
rodinny a Motyčkovi se musi stehovat z pri- 
zemi do podkrovniho bytu, ktery je mno- 
hem menši. Zase je nutno mnoho veći 
likvidovat. Jako antena slouži drat nahodne 
delky pfes zahradku. 

Motvčka by neumel vest život nečinneho 
penzisty. Pracuje u Stavoservisu a ehodi 
pravidelne do služby včetne sobot a nedeli. 
Dvanacteho leđna 1979 mu bude 80 let. Do 
te doby bude jeste pracovat a pak se bude 
venovat jen radiu. Sestavuje si pokusne 
obvody s polovodiči, zkouši a studuje jejich 
vlastnosti. 

V r. 1974 jede na setkani do Pardubic. Se 
zajmem sleduje pfednašky, o prestavkach si 
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Obr. 2. Motyčkova 
stanice, kterou ppu- 
Zt'val v letech 1932 až 
1938 „na parcele 

23. července 1937 se konalo v Hradci 
Kralove cvičeni CPO za učas ti amaterskych 
stanic. KSR odposlouchala korespondenci 
a učinila MPT oznameni pro porušeni kon- 
cesnich podminek se žadosti o pokyn jak 
proti obvinenym zakročit. Zaležitost urovna- 
lo reditelstvi post a telegrafu v Pardubicich 
duraznym prohlašenim, že učast amateru na 
cvičeni Civilni protiletecke obrany je ve 
verejnem zajmu. Nejvice mel nahnano 
OK 1BP, Bedrich Pomezny, kterv - jakožto 
štabni stražmistr četnietva - mohl ze všeho 
nejmene potrebovat nejake opletačky. 

Amateri vvsilači (amateri rozh laso vi byli 
jako takovi pasivnim elementem) si svou 
učast na akđch na obranu statu primo vvnuti- 
. Ii a to již v hodine dvanacte. 



povida s amatery. Oči mu zari radosti. Do 
Prahy jsme se vraceli jeho vozem. Když jsme 
projiždeli kolem vysoke budovy chemickeho 
kombinatu, ve ktere se setkani konalo, rekl 
polohlasne, tak sam pro sebe: 

„Sbohem, Unichem , . 

Vždycky jsem byl rad, když mne Motyčka 
svezi. Jeste v sedmdesatem devatem roče 
života byl vybornym ridičem. Jezdi! opatme, 
na prehlednych usecich rychle. Jeho reakce 
na dopravni situace ^byly okamžite a per¬ 
fektni. 

Když jsme vyjeli z Pardubic na volnou 
silnici, rozhovofil se. Konfrontoval sve do- 
jmy se vzpomtnakmi. Kolik usili bylo zapo- 
trebi než sc podarilo ustavit radioklub! Kolik- 
balvanu by!o nutno odvalit z cesty amater- 



Vf symetrizačm a prizpusobovaci členy 

Ing. Jiri Peček 

. Z oblasti magnetismu znatne stovky pojmu a matematickych vyjadrenijejich vztahu. Zvlašte 
elektromagnetismus , navrhovantnf a vf transformatoru a civek, prinosi velke problemy, ktere 
u amateru nevybavenych merici technikou ani nejsou reši teine. Proto se zda daleko vfhodnejši 
oprostit se od teorie, rici nekolik obecne zndmych faktu a na jejich zaklade - pokud moino 
popularne podanim - uvest i matematičke vyjadreni. 


skemu vvsilani! Dnes . . . Klubovny vybave- 
ne mericimi pjpstroji, naradim a vysilacimi 
stanicemi, zkouškv, ke kterym neni potreba 
jezdit do Prahy až buhvi odkud, treba až 
z druheho konce republiky a ktere jsou 
praktickv v rukou amaterske organizace, 
snadny pristup k vysilani temer od detskych 
let a společenske uplatnenf, ktere bylonespl-. 
nenym snem amateru prvni republiky - to vše 
Motvčka ze zorneho uhlu svych zkušenosti 
vvsoce hodnotil. 

„Dnes ma armada o spolupraci amateru 
zajem. My jsme ji mnohokrat nabizeli a ni¬ 
kao o nas nestal." rekl a dodal: 

„Každa doba ma sve problemy. Ma je 
i doba dnešni. My jsme museli všechno 
pracne dobyvat. Ale umeli jsme si všeho 
važit. Každeho šroubku i každe maličkosti, 
kterou jsme vybojova!i.“ 

• 

6 . srpna 1974 pracuje OK1AB na 
3,5 MHz. Navazuje spojeni s OK1MC. Toto 
spojeni je posleđni. Za tri tydny mu pani 
domaći strhne i tu nahražkovou antenu. 
Dava se do stavby garaže a stožar prekaži. 
Motyčka vyhodi kousek dratu z okna, aby 
mohl .aspon poslouchat. Posledni stanice, 
kterou prijima, je OKI DEC 4. zari 1977. 
Uvažuje o mobilnim rigu do auta. Sežene 
velke kolo medeneho Tanka a pripravuje 
stavbu nove anteny až bude garaž hotova 
a situace kolem domu se vyjasni. 

Začatkem kvetna 1978 musi do nemoćni- 
ce. Vrati se, jezdi, opravuje automobil, 

V červnu tam musi znovu. Ve stredu, 5. 
července 1978, odchazi navždy. 

Svazarm ocenil jeho dilo Zlatvm odzna- . 
kem za obetavou praci, kterym byl Pravoslav 
Motyčka vyznamenan u prileži tosti sedmde- 
satych narozenin. 



Obr. 3. Pravoslav Motyčka, OKI AB, po 
prevzeti svazarmovskeho vyznamenani Za 
obetavou praci /. stupne 


Až pujdete na prochazku, zajđete v Pra- 
ze 4 do Vav?enovy ulice a zabočte do ulice Na 
vyspe. Než dojdete k ulici Ludvikove, uvidi- 
te po leve ruce prostor, ohraničeny s druhe 
strany ulici Dobružskou, zaplneny šuti, vy- 
vezenou hlinou, odpadky a plevelem. Zde se 
zastavte a zamyslete se. Zde je pamatne 
misto československe historie kratkych vln: 
Motyčkova parcela, na jejiž likvidaci byl pred 
šestnacti lety takovy spech. 

Je nam smutno, že jsme ztratili vynikajici- 
ho človeka a dobreho pritele. Je nam smutno, 
že jsme neumeli viče čerpat z jeho moudrosti 
a bohatych životnich zkušenosti a vedomosti, 
ktere byly obrovske a všestranne. Ve vede, 
v kulture i v umeni štavime na všem, co 
dobreho vytvorili naši predkove. I my radio- 
amateri mame uctu k praci a dilu prukopni- 
ku, ktefi tu byli pred nami a razili nam cestu. 

Pravoslav *Motyčka byl prvmr 

(Zmaterialu k chystane knize n Jiskry~lampy~ 
rakety < \) 


V amaterske praxi se setkavame s transfor- 
matory, ktere pracuji v oblasti nf kmitočtu - 
patri mezi ne i sit’ova trafa, i s transformatory 
vysokofrekvenčnimi. V prubehu poslednich 
50 let se vyvoj jen malodotkl transformatoru 
sit’ovych, zato u vf transformatoru jsou vyvi- 
jeny stale nove materialy, umožfiujici jejich 
použiti na vyššich kmitočtech. Podivejme 
se nyni na nekolik zakladnich pojmu z oblasti 
elektromagnetismu. 

Permeabilita 

Vzduchem prochazi magneticke siločarv 
daleko hure než železem. Mužeme rici, že to, 
co je pro vedeni elektrickeho proudu međ, je 
pro magneticky tok železo. Permeabilita je 
magneticka vodivost. Ne všechnv kovy maji 
však vlastnosti obdobne železu - existuji 
i takove, jejichž permeabilita je horši než 
vzduchu. 

Indukčnost 

Čim je vyšši permeabilita magnetickeho 
materialu, čim ma jadro civky vetši prurez 
a čim je kratši cesta magnetickych siločar 
civkou, tim ma civka vetši indukčnost pri 
stejnerrf počtu zavitu. Jinak rečeno - se- 
zvetšujici se permeabilitou jadra mužeme 
zmenšovat rozmerv civky pro zachovanistej- 
ne indukčnosti a take spotrebujemc mene 
dratu, což ma vvznam hJavne pri vyrobe 
vetšiho počtu kusu. Sifova trafa bezželeza by 
dosahovala obrovskych rozmeru. Idealni 
jsou jadra kruhova nebo jadra ,,C“, kde 
prakticky rozptyl ani nemusime uvažovat. 
Problemy jsou s vlastnim provedenim vinuti, 
ale u amateru, kde tolik nezaleži na času, 
jsou i tato jadra pro nf konstrukce zajimava. 

Vzajemna indukčnost 

Maximalni dosažitelna indukčnost Afmezi 
dvema civka mi o vlastni indukčnosti L ( a L : 
je x = M: V Li Li v pfipade, že všechny silo- 
krivky jedne civky ,,zabiraji“ všechny zavity 
druhe civky. U vf civek byva tato vazba 
pomerne mala a činitel vazby x je definovan 

• . , M 

rovmci x=-^==, kde M je vzajemna 

indukčnost. Činitel vazby se bliži jednotce 
u transformatoru s toroidnimi jadry. 

Magneticky tok 

Obdobne jako medenym dratem určiteho 
prurezu muže protekat jen určity maximalni 
proud, abychom neprekročili pripustnou mez 
otepleni, mužeme u magnetidkych materialu 
pripustit pouze určity magneticky tok, kterv 
nelze prekročit. Transformatorove plechy 
jsou dnes specialnim zpusobem upravovany 
prave s ohledem na vetši pripustny magnetic- 
ky tok. 

Pracovni kmitočet 

Pri zvyšovani kmitočtu v napajecim zdroji, 
napr. pomoći tranzištoroveho generatoru, je 
možne pro preneseni stejneho vykonu pod- 
statne zmenšit prurez jadra a take potrebny 
počet zavitu pro dane napeti klesa. Typicky 
priklad mame napriklad u vysokonapetove 
časti v televizoru; vyjadreno v čislech - pro 
transformator o vykonu 1 kW a kmitočtu 
50 Hz potrebujeme jadro o prurezu asi 
36 cm 2 , pro tentyž vykon zpraCovavany na 
kmitočtu 5 kHzpotrebujeme jadrooprurezu 
jen 4 cm 2 a na kmitočtu 5 MHz teoreticky jen 
0,15 cm 2 . Tvto uvahy však zatim neberou 
v uvahu material, ktery by by!o nutno použit. 

Ztratv vtrivymi proudy 

Problem v použiti klasickych materialu 
pro kmitočty v oblasti MHz je ve ztratach, 
ktere rychlc vzrustajise vzrustajicim kmitoč- 
tem. V každem transformatorovem jadru 


vznikaji. ztraty virivymi proudy - jsou to 
proudy, ktere jsou indukovany v samotnem 
jadru tvoricim zavit nakratko a projevujicise 
oteplovanim jadra. Pro omezeni techto ztrat 
se jednak transformatorove plechy vyrabeji 
pokud možno tenke, jednak jsou vzajemne 
od sebe izolovany. KJasickych materialu lze 
využit v oblasti do 10 kHz. Ztraty virivymi 
proudy jsou umerne druhe mocnine kmitočtu 
(dvojnasobny kmitočet zpusobi u tehož 
materialu čtyfnasobnć ztraty). 

Hysterezni ztratv 

Dalši neprijemnou vlastnosti, projevujici 
se navenek teplem, jsou hysterezni ztraty. 
Jsou opet zavisle na kmitočtu, ale jen primo 
umerne (dvojnasobny kmitočet, dvojnasob- 
ne ztraty). Jsou zpusobeny molekularnim 
tfenim pri „prestavovani^ molekukarnich 
magnetu v železe v rytmu meniciho se strida- 
veho proudu. Magneticky stav jadra je vždy 
ponekud opožden za silou, ktera jadro do 
tohoto stavu uvadi. Graficky se tato skuteč- 
nost vyjadruje tzv. hysterezni krivkou=(obr. 
1 ). Širokou hystereznismyčku majimaterialy 
tzv. magneticky tvrde - ty maji tež nejvetši 
ztraty. U magneticky mefckych materialu je 
hysterezni smyčka uzka a ztraty male. Proto 
se pro oblast tonovych kmitočtu použivaji 
buđ legovane plechy ocelove, nebo materialy 
jako mumetal, permalloy, superpermalloy 
ap. Ty obsahuji hlavne nikl, molybden, železo 
a tloušfka plechu byva jen 0,1 až 0,2 mm. 
Pro vf učely byl v^roben i praškovv permal- 
loy. Tyto materialy jsou však-velmi drahe 
a v posledni dobe jsou stale viče nahrazovany 
lacinejšimi ferity. 

Vf civky, stineni 

Puvodne se vf civky zasadne vyrabely jako 
vzduchove, o prumeru 5 až 10 cm s jakosti 
500 i viče. To umožnovalo hlavne pri menšim 
zaplneni pasem s dobrymi vysledky použivat 
i prijimače typu O-V-l (detekce + nf stu- 



Obr. L Hysterezni smyčka - zđvislost magne¬ 
ticke indukce B na proudu I protekajicim 
vinutim 

peh), zvlašte, když i kondenzatory v ladicich 
obvodech by!y vzduchove a odpovidajici 
jakosti. Velke rozmery civek však znamenaly 
jednak velky prostor, jednak i rozsahle mag¬ 
neticke pole. Pri pridani vf zesilovače se již 
musely osy civek natačet vzajemne o 90°, 
aby vzajemna vazba byla co nejmenši. Po¬ 
stupna snaha o zmenšovani civek si vynutila 
stineni. Kovove stineni znamenalo zmenšeni 
jakosti a pro rozumny kompromis byly stinici 
,kryty na dnešni pomeryohromne. Ve vysilaci 
techniee by stineni civek napr. koncoveho 
stupne znamenalo velke ztraty energie viri- 





vymi proudy, proto se dodnes zachoval velky 
rozmer civek a stini se cely blok koncoveho 
stupne, nikoli jen civka. 

U vf civek je tedy treba dbat na to, abv 
jejich rozptylove pole bylo co nejmenši. 
Dnes mame hmičkova jadra nebo jeste Iepe 
toroidni jadra z materialu, ktere umožnuji 
jejich použiti až do oblasti VKV. 

Ferity 

Rok 1955 znamena obrat ve vyvoji mag- 
netickych materialu na bazi kysličniku žele- 
za, baria, manganu a zinku. Tyto materialy 
umožnily vyrobu ,,keramickych“ materialu 
s vlastnostmi materialu magneticky mekkych 
i magneticky tvrdych. Použitelnost je od nf 
kmitočtu až po pasmo VKV. U techto mate¬ 
rialu mluvime nekdy i o permitivite, ktera 
se P?hybuje u f eri tu vyrobenych na bazi 
kysličniku manganu, zinku a železa kolem 
100 000. U kmitočtu nad 1 MHz rychle 
vzrustaji dielektricke ztraty obdobne, jako 
u kondenzatoru s nekvalitmm dielektrikem. 
Pro kmitočty nad 1 MHz jsou použitelne 
materialy na bazi manganu a niklu, jejichž 
permitivita (dielektricka konstanta) se pohy- 
buje kolem 1000. 

Toroidni jadra 

Feritova toroidni jadra z československych 
materialu N1 pripadne N02 lze použivat v ob¬ 
lasti vf kmitočtu až do 100 MHz. Pri použiti 
^02 prstenec o 0 40 mm umožnuje 
prenest vykon až 1 kW v celem rozsahu 
amaterskych pasem KV. Velmi obsažne se 
timto problemem zabyva autor v [2], kde jsou 
uvedeny i tabulky pro ružne prumery jader 
a ružne materialy. Rozmeryferitoveho toroi- 
du jsou zavisle na prenašenem vykonu a na 
nejnižšim pracovnim kmitočtu - pri vyššich 
kmitočtech se viče uplatni provedeni vinuti 
transformatoru. Vf transformatory na to- 
roidnich jadrech mužeme využit jako vazebni 
členy mezi jednot!ivymi stupni vf zesilovaču, 
pro vstupni obvody prijimaču, civky balanč- 
niho modulatoru, vf tlumivky, pripadne tež 
jako transformatory pro symetrizačni či pri- 
zpusobovaci učely v antenni technice. 

S použitim feritovych toroidu mužeme 
nyni zhotovit snadno symetrizačni člen, zna- 
my pod nazvem balun (zkratka z balanced 
unbalanced). Nejvhodnejši je material N02, 
ktery dovoluje u toroidnich jader prumeru 
32 až 40 mm prenest vf vykon 500 až 
1000 W. Menši prumery nelze doporučit, 
nebof pri pripadnem zvetseni vykonu vysila- 
če do tndy A by byIo nutne upravovat antenu. 
Pri uvahach se zajimame nikoli o napeti nebo 
proudy, ale obdobne jako u vystupniho 
transformatoru v nf zesilovači o vstupni 
a vystupni impedanci. 

a) vstup i vystup asymetricky 

V tomto pripade je na primarni strane i na 
sekundarni strane vzdy jeden vyvod uzemne- 
ny. Na obr. 2 mame srovnani mezi nf a vf 
provedenim. Jestliže primarni vinuti ma 5 
zavitu a sekundarni 10 zavitu, spočitame 
pomer mezi vstupni a vystupni impedanci 

^ ^ (počet prim. zav.) 2 _ 25 

(počet sek. zav.) 2 J00 * * ^ 


a 


b 

F 





♦ d 



Obr. 2. Transformator - asymetricky vstup 
a vystup 


Mužeme použit i autotransformatorove pro¬ 
vedeni znazornene na obr. 3 a pri odbočce 
napr. v 1/3 zavitu je pomer impedanci 1 : 9. 
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Obr . 3. Vyuzitiprincipu autotransformatoru 

b) vstup asymetricky - vystup symetricky 
Prevod 1 : 1 na obr. 4a je nejjednodušši 
pfipad transformatoru se čtyrmi stejnymi 
vinutimi; vyhodnejši je provedeni podle obr. 
4b, kde usek vinuti 3,5—4,6 je využit dva- 
krat. Pro dosaženi dokonale symetrie vineme 
transformator tremi paralelnimi vodiči, ktere 
pak vhodne propojime podle obr. 4c. Vine- 
- me dratem o prurezii 0,75 mm 2 nebo^vetšim, 
pripadne Iankem tohoto prurezu. 




Obr . 4. Symetrizačni 
transformator 1:1 



marni (napajena) a ktera jako sekundarni. 
Pri mnoha pokusech, ktere byly uskutečneny 
na antčnach,'se uvadi [1], že dosaženy ČSV 
je lepšf nežpri napajeni symetrickym napaje- 
čcm odpovidajici impedance. Toto tvrzeni 
nutno brat s rezervou, nebof zde vyvstava 
otazka skutečneho pfizpusobeni symetricke- 
ho napa ječe k zariči. Kdyby se však ztraty 
pohybovaly podle [2] kolem 0,4 dB, pak 
vyhoda souoseho napaječe vždy vystupuje do 
popredi. Nakonec nekolik zasad, ktere pri 
zhotoveni pfizpusobovaciho členu nesmime 
opomenout: 

a) velikost jadra neni tak pođstatna, jako 
misto pro potrebny počet zavitu. 

b) pro nejnižši pracovni kmitočet plati, že 
indukčnost primarniho vinuti musi byt dosta- 
tečne velka, aby syceni jadra nepresahlo 
50 % maximalni dovolene hodnoty. Autor 
[2] uvadi jako minimum pro jadro N02 
o 0 40 mm 6 zavitu pri 3,5 MHz. 



Prevod 1 : 4 (75/300 Q) potrebuje 

pouze dve vinuti. 2x8 zavitu vodiče nebo 
lanka o prurezu 1 až 1,5 mm 2 zapojena 
podle obr. 5 (prurez 0,75 mm 2 odpovida 
približne prumeru 1 mm, prurez 1,5 mm 
odpovida asi prumeru 1,4 mm). 



Obr. 5. Symetrizačni transformator 1:4 


Univerzalni pfizpusobovaci člen s pomery 
impedanci 1 : 4 — -1 : 4,8 — 1:6 — 1: 7,6 — 

1 : 9,8 : 2x 11 zavitudratuoprurezu 1,5 mm 2 
vineme obdobne jako u predchoziho prove¬ 
deni. Navic u jednoho vinuti udelame odboč- 
ky na 10., 9., 8. a 7. zavitu. Tim jsme ziskali 
možnost zmerty impedančniho prizpusobeni. 
Uvedeny zpusob využiva znama firma FRT- 
TZEL u svych anten FD4 - jejich prizpuso- 
bovaci člen ma 2x 12 zavitu, sekundarni 
vinuti odbočku na 10. zavitu. To pri použitem 
napaječi 60 Q dava na vystupu impedanci 
350 Q. Na obr. 6 je schematicky znazorneno 
provedeni a v pripojene tabulce jsou uvedeny 
možne prevody. 

Cely transformator je treba umistit v kra- 
bičce - osvedčil se tlustši kuprextit, ze 
ktereho stahneme medenou folii. Na spodni 
stenu se pripevni souosy konektor pro 
pripojeni napaječe, na bočni stenu vhodne 
uchytky pro pfipevneni k antene. V krabičce 
se transformator zalije epoxidovou pryskyfi- 
ci, kterou mužeme v pomeru 1 : 1 promichat 
se skelnym praškem. Epoxid je vhodne 
vytvrdit v teple - postači električka trouba 
vyhrafa na teplotu asi 80 °C. Vvhodne je 
navinout vinuti souosym kabelem o pfislušne 
impedanci, pripadne dvojlinkou. Čtenari, 
kteri maji zajem o teoreticke vztahy a toto 
podani se jim zda priliš kuse, mohou nahled- 
nout do [2j. Z popisu je zrejme, že lze techto 
členu použivat i v obracenem pomeru - tedy 
pro zmenšovani impedance; je v podstate 
Ihostejne, ktera čast vinuti slouži jako pri¬ 


c) v praxi vždy musime volit co nejvetši 
prurez vodiče, aby jeho odpor nepusobil 
zbytečne ohrivani. Na vyššich kmitočtech 
nesmime zapominat na skinefekt! 

d) indukčnost toroidni civky mužeme vypoči- 
tat ze vzorce 

[H], 

kde z je počet zavitu, a prurez jadra v cm 2 , 
rpolomer toroidniho jadra vcma /4 relativni 
permeabilita (pro material NI = 120, pro 
N02 = 20). Dale = 2 niju. 

e) spodm meznl kmitočet určime z indukč- 
nosti a respektovanim zasady uvedene v b). 
Horni mezni kmitočet je dan indukčnosti 
sekundarniho vinuti a jeho vlastni kapacitou 
- vlastni rezonančni kmitočet je horni hranici 
použitelnosti aperiodickeho transformačm- 
ho členu. Pro zmenšeni kapacity se použiva 
vzdušne vinuti, pouze lakem zpevnenć. Roz- 
sah použitelnych kmitočtu 1:10 (3 až 30 

. MHz) je u amaterskych konstrukđ dosažitel- 
ny bez vetšich problemu. 



Obr. 6. Univerzalnisymetrizačni transforma¬ 
tor (S = 22 zavitu) 


počet zžvitu P 

11 

10 

9 

8 

7 

prevod 

1:4 

1:4,8 

1:6 

1:7,6 

1:9,8 

impedanceS [Q] 
pri P = 50 Q 

200 

240 

300 

380 

490 

impedance S [Qj 
pfi P = 75 Q 

300 

360 

450 

570 

735 


[1] Spillner, F.: Vom Netztrafo zum Balun- 
trafe mit Ringkern fur 1 kW. QRV 1972, 
Nr. 11. 

[2] Plzak , J Impedančni transformatory ve 
vykonovych vf zesilovačich. ST 1975 - 
č. 5, str. 169 až 176. 








UČINNA POMOĆ 


Letošm vrtošiva zima nadelala mnoho 
starosti celemu našemu narodmmu hospo- 
darstvl, zejmena však energetikum a pracov- 
nlkum statnlch silnic. Vždyf udržovat sjizd- 
nost silnic pri tak nahlych zmenach počasl 
jiste neni snađne. Vitaji proto každou po¬ 
moć, ktera jim v teto naročne praci je 
nabldnuta. 

Mezi ty, ktefl ochotne potrebnou pomoć 
poskytli, patrl členove radioklubu Svazarmu 
OKlKVY v Kralovicich. Nabldli svoji po¬ 
moć tam, kde maji nejvetši zkušenosti - pri 
oprave radiostanic, ktere sprava silnic použl- 
va k Hzenl posypu silnic v okrese, ke spojeni 
s posadkami jednot!ivych vozu. 


I když radioamatefi z Kralovic provadejl 
jen bežne opravy, ke kterym jsou k dispozici 
nahradnl dlly, je to pomoć vltana, protože 
nejen podstatne snižuje naklady na opravy, 
ale zejmena zkracuje dobu jejich trvani 
a šetfl čas rade pracovruku. Vždyt' mlsto 
dukladneho bale ni a odesllanl vyrobci vozi 
radiostanice jen nekolik stovek metru do 
dilny radioklubu, a mlsto nekolika mesicu 
trva oprava nekolik dnu. 

Členove radioklubu v Kralovicich davajl 
tak nazorny pflklad, jak i v ramci sve zajmove 
činnosti Ize pomoći našemu narodnim u hos- 
podarstvl pri naplnovanl hlavnlho clle teto 
petiletky - efektivnosti a kvality. - 

Jin Dyntera 


RADIOAMATER 
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Rubriku vede Josef Čech, MS, OK2-4857, 
Tyršova 735, 675 51 Jaromerice nad Rokytnou 


0K-MARATON 1978 

Celoročni vyhodnoceni 

Kategorie A - kolektivni stanice: 


starost kolektiv 0K2KMB v Moravskych Đudšjovi- 
cich, ktery soutšž pravidelnš mšsičnš vyhodnocuje 
a všem učastnikum zasilš vysledky za uplynuly 
mšsic. Pršce kolem OK - Maratonu je mnoho, 
delšme ji však radi, ponevadž je to prace prospešnš. 

Operateri kolektivnich stanic i posluchači si OK- 
Maraton oblibili a pravidelnš zasilaji mšsični hlšše- 
ni. Snad nikdy se nepodari vytvorit podminky zavodu 
nebo souteže tak, aby bez vyhrad vyhovovaly všem. 
O oblibe OK - Maratonu však svšdći stšle vzrustajici 
počet učastnfku obou kategorii. Pokud jsem na 
zavšr druheho ročniku s radosti napsal, že počet 
soutšžicich byl dvojnšsobny než v ročniku prvšm, 
tak po skončeni tretiho ročniku mohu s potššenim 
prohlasit, že uplynuly ročnik prekonal všechna 
očekšvšni. Svšdći o tom nasledujici prehled počtu 
učastnfku upfynulych tri ročniku OK - Maratonu: 


1 . 

OK1KKH 

18 763 bodu 

2, 

OK1KHI 

13 754 bodu 

3. 

OK1KTW 

13 041 bodu 

4. 

OK2KTE 

10 378 bodu 

5. 

OK1KOJ 

10 236 bodu 

6. 

OK1KSH 

8 884 bodu 

7. 

OK3RKA 

8 878 bodu 

8. 

OK3KKF 

7 417bodu 

9. 

OK3KFO 

7 277bodu 

10. 

OK1KPZ 

7116 bodu 

Kategorie B - posluchači: 


1 . 

OK1-19973 

25 969 bodu 

2. 

OKI-20991 

20 982 bodu 

3. 

OK1-19914 

18 832 bod u 

4. 

OK3-9991 

13 612 bodu 

5. 

OK2-16350 

10 065 bodu" 

6. 

OK1-18556 ' 

9 570 bodu 

7. 

OK3-26743 

^ 9282 bodu 

8. 

OKI-18281 

9 046 bod u 

9. 

OK3-26569 

8 384 bodu 

10. 

OK2-20712 

7 332 bod u 


Skončil treti ročnik OK-maratonu pro kolektivni 
stanice a posluchače. Uplynulš doba tri let je jiste 
dostatečne dlouhš k tomu, aby v praxi prokšzala 
prospešnost teto dlouhodobš soutšže. 

Často mi na schuzich KV komise URRA Svazarmu 
ČSSR nekteri Členove vytykali malou aktivitu kolek- 
tivnrch stanic a posluchaču v pasmech i v zšvodech. 
Zvlaštš učast posluchaču v zšvodech byla opravdu 
mala. Musime si však všichni společnš priznat, že 
pres často vyslovenou kritiku se pro zlepšeni podmi- 
nek činnosti na kolektivnich stanicich a zvlaštš pro 
podchyceni zajmu posluchaču dlouha leta mnoho 
neudelalo. 

Častečnym p/inosem pro kolektivni stanice bylo 
postupne vybaveni kolektivnich stanic v okresnich 
mčstech transceiverem OTAVAzdotace URRA. Stšle 
však chybela soutež, ktera by podnitila zšjem opera¬ 
teru koletivnich stanic i posluchaču o pravideiny 
provoz na pasmech. Proto na navrh kolektivu 
OK2KMB pred tremi roky URRA Svazarmu ĆSSR 
vyhlasila prvni ročnik celoročni souteže OK - Mara¬ 
ton pro oživeni činnosti kolektivnich stanic a zvyše- 
ni provozni zručnosti mladych operateru i poslucha¬ 
ču. Veškerou organizaci OK - Maratonu si vzal na 


Rok 

počet celkem 

kolektivek 

RP 

1976 

■ 49 

26 

29 

1977 

87 

41 

46 

1978 

193 

77 

116 


Vysledky uplynuleho ročniku OK - Maratonu byly 
prekvapujici take pro.členy KV komise i členy URRA 
Svazarmu ĆSSR. Zvlašte vyraznč stoupl počet pos¬ 
luchaču. Neni to vžadnem pripadšuspčch nžhodny, 
ale prvni vysledky systematickć pršce s mladeži. 

Pri pršci s mlšdeži nelze’očekšvat vyrazn6 uspž- 
chy okamžitš. Uspžchy se jistš dostavi, zšleži však 
na podminkach, jakš pro tuto pršci vytvofime, 
rozhodnš však takš na schopnostech a občtavosti 
tšch, kteri jsou ochotni se mlšdeži všnoval, pathčnč 
jeji činnost usmerrtovat a včst. V naši republice 
mšme radu koleiktivu, ktere se vyznamnou merou 
podileji rra vychovš zvlašte mladych operatšru. 
Zatim ješte nemam dostatečny prehled o činnosti 
všech radioklubu a kolektivnich stanic, rozhodnš 
však v tomto smšru mohou byt vzorem ostatnim 
predevšim kolektivy OKtKSH ze Sotnice, OK3KXC 
v Prakovcich, OK2KTE v Kromčriži, OKIOVPv Par- 
dubicich a dalši. Je treba s mladeži začit pracovat ve 
všech ko.lektivech a treba již nejutlejšim včku. Bu¬ 
du ršd, když mi napfšete o vaši činnosti a zvlaštč 
o pršci s mladeži a vychove novych operateru. 

Nebojte se sout^ži a zšvodu 

OK - Maraton je soutčž dlouhodoba a tedy 
i naročna. Tim včtši radost mame z každeho učastni- 
ka, ponevadž soutčž opravdu pomšha k vychov6 
operatćru na kolektivnich stanicich i posluchaču. 
V nekterych kolektivnich stanicich a radioklubech 
se OK - Maraton stal současti jejich viastnich souteži 
aktivity, jak o tom svedči vaše dopisy a pripominky 
na hlašenich. 

V celoročnich soutežich OK - Maraton jde o vic, 
než o vitčze jednotlivych kategorii. Jiste mi promi- 
nou soutežici, kteri se v OK - Maratonu umistili.na 
prednich mistech, že nezduraznuji jejich vysoke 
bodove zisky, dosažene v souteži. Jejich umistčni 
svčdči o provozni zručnosti, zkušenostech, zarizeni 
a jistč i o množstvi času, venovančho tšto soutčži. 
Take oni jednou začinali, i pro ne byl pred časem 
nšktery zavod tim prvnim, kterćho se zučastnili. 
Proto si daleko viče važim tech začinajicich operatć- 


ru a posluchaču, kteri neobsadili pfedni mista, 
nedali se však odradit velkym bodovym rozdilem, 
ktery jim nedaval žadnou nadeji na predni umistčni 
a treba jen s 15 body se do souteže zapojili. Udčlali 
ten nejduležitšjši krok na sve začinajici draže ra- 
dioamatera. Pfikladem jsou jistč žakynč a žšci ZDš 
Studanka v Pardubicich z kolektivu OKIOVP. Pršve 
proto byla tato soutež vyhlašena, aby se ji mohli 
zučastnit i zcela začinajici radioamatefi, ziskali v nf 
provozni zručnost a postupnč še zučastrtovali 
i ostatnich zžvodu a souteži. 

Take tento zamčr se nšm podari naplftovat, 
protože učast kolektivnich stanic i posluchaču vza- 
vodech roste. Nemohu a nechci tvrdit, že učast 
kolektivnich stanic a posluchaču v zavodech se 
bude každoročnč dvojnasobnezvyŠovat. Neni tomu 
tak ani u jednotlivcu OK, kterych je ve srovnani * 
s kolektivnimi stanicemi a posluchači mnohokršte 
vetši počet, avšak zavodu a souteži se jich zučastftu- 
je jen male procento. Jsem však presvčdčen, že 
i nadale se učast kolektivnich stanic a posluchaču 
v OK - Maratonu.a ostatnich zšvodech zvyšovat 
bude. Podle došlych hlašeni do OK - Maratonu za 
mesic leden se da predpoklšdat, že počet soutčži- 
cich obou kategorii bude v letošnim ročniku opčt 
vyšši. Do soutčže zastali hlššeni novi posluchači, OL 
i kolektivni stanice. 

Treti ročnik OK - Maratonu tedy uspešnčskončil. 
Na zaver uvadim pripominky nekterych učastniku: 

OK3-26743, Michal Janitor z Košić 

Jsem velmi rad, že jsem se zučastnil prvnich tfi 
ročniku OK - Maratonu. Ročnik 1978 byl mym 
poslednim ročnikem, pončvadž očekavšm prideleni 
vlastni značky OK3. Posluchačska činnost, ktere 
jsem se venoval od roku 1975, byla vynikajici 
pripravou pro moji dalši činnost operatčra na kolek¬ 
tivni stanici OK3KAG i pro moji budouci činnost 
samostatneho radioamatčra pod vlastni znaČkou 
OK3. 

Pokud bych mšl hodnotit uplynuly ročnik OK - 
Maratonu, musim zduraznit, že se mohutnč rozrostl 
do masovosti, ale predevšim do vykonnosti mno- 
hych kolektivnich stanic a to je myslim to nejdiileži- 
tejši! Na zšvšr mšho hodnoceni soutšže bych chtčl 
pozdravit všechny učastniky OK - Maratonu 1979 
a poprat jim hodnč uspšchu v letočnim ročniku. 

OK1KOJ z Hoiyšova 

S OK - Maratonem jsme byli všichni velice 
spokojeni a tčšime se na dalši ročnik. Behem 
soutšže jsme navšzali mnoho pčknych spojeni se 
vzacnymi stanicemi v mnoha zemich, ziskali dalši 
body pro diplom DXCC a radu novych čtve'rcš QTH 
pro diplom P-350-ORA. 

OK - Maratonu jsme se zučastnili poprvć a jsme 
s našim vysledkem spokojeni. Mame samozrejmč 
radost take z toho, že se tšto soutšže zučastfiuje 
stšle viče koletivnich stanic, ve kterych vyrustš 
mnoho novych operatšru, kteri pršvš v tšto dlouho- 
dobe souteži mohou ziskat mnoho zkušenosti a pro¬ 
vozni zručnosti pro dalši činnost na kolektivnich 
stanicich. 

Vime, že s organizaci a vyhodnocovšnim OK - 
Maratonu je mnoho prace i starosti a proto bychom 
chtčli za všechny učastniky OK - Maratonu kolektivu 
OK2KMB podškovat za jejich obštavou pršci. 

OK1-19973, Pa vel Pok z Plznš, vttčz kategorie RP 

Treti ro'čnik OK - Maratonu byl daleko zajimavšj- 
ši, než ročniky predchazejici, protože se ho zučast- 
nilo takove množstvi posluchaču a kolektivnich 
stanic, jako dosud nikdy v žšdnš souteži. Zrejmš je 
již vidšt peče o kolektivni stanice a posluchače. Pro 
mne byla tato soutšž uspešnš tim, že jsem bšhem 
roku odposlouchal stovky spojeni vzacnych stanic 
z mnoha zemi. Mšzi tčmito stanicemi bylo i 43 stanic / 
ze zemi, kterš jsem dosud nikdy neslyšel. Z tšch 
nevzacnšjšich zemi, kterš jsem zaslechl, uvšdim 
A35, CE0X, HKO, JD1, KH6 - ostrov Kure, VP2D, YI1, 
ZD7, 3B6, 3D6, 7Q7, VY0 a HFO. Bšhem roku jsem 
odposlouchal take temšr 900 prefixu. OK - Marato¬ 
nu, jeho dvšma pfedešlym ročnikum, vdečim takšza 
to, že již mam potvrzeno viče jak 300 okresu USA pro 
velice obtižny diplom USA-CA. 

Rad se zučastnim i dalšiho ročniku soutšže, 
ponšvadž jedine tak všnuji svuj volny čas poslechu 
v KV pasmech a určitš se mi podari odposlouchat 
spojeni dalšich vzšcnych stanic z novych zemi. Chtšl 
bych take pripomenoutvšem RP,OL, ROi PO,abyse 
zučastnovali všech zavodu, kde mohou ziskat co 
nejvice zkušenosti. 

OK2KFR z Brna 

Soutšž se nam velice libila, pfispiva ke zvyšovani 
zručnosti operateru. Určitš se zučastnime i prištiho 
ročniku. 
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Tolik na zšver OK - Maratonu 1978. Tššime se na 
učast dalšich operateru, OL, RP i kolektivnich 
stanic. Pokud je vam nšco nejasnš, napište mi a jš 
vše vysvdtli'm. 

Pohotovostn i zavod 

Na počest 30. vyroči založeni PO SSM vyhlašuje 
URRA Svazarmu ČSSR pohotovostni zavod. 

Zšvod bude probihat v sobotu ve dvou etapach - 
od 04.00 do 04.59 SEČ a od 05.00 do 05.59 SEĆ 
včetnš. Zavodi se pouze te!egraficky v pžsmu 
1,8 MHz a v pšsmu 3,5 MHz v kmitočtovem rozmezl 
3540-3600 kHz. 

Vymšrtuje se kdd s(oženy z RST a skupiny šesti 
čislic, kterč udavaj! datum narozenl operatera (napr. 
599 170461). Vyzva do zavodu je CQ PO. 

Samostatnš budou vyhodnoceny kategorie: 

a) jednotlivci - obe pasma 

b) jednotlivci - 1,8 MHz 

c) kolektivni stanice 

d) posfuchači 

Bodovšn! podle Všeobecnych podminek. Nšsobi- 
čem je každa značka v každe etape zvlašf bez ohled u 
na pšsma. Konećny vysledek se ziskš vynasoben!m 
součtu bodu z bou etap součtem nasobiču z obou 
etap. 

Posluchači mohou každou stanici zaznamenat 
vlibovolnšm počtu spojen!. Vdenikuze zavodu musi 
uvšst datum narozen!! 

Pozor! Termin pohotovostniho zšvodu bude zver 
rejndn ve vys!lan! OK1CRA a OK3KAB, pri'padnč 
v dennfm tisku a dalšimi sdčlovacfmi prostfedky. 

, Preji všm hodnć uspšchu ve vaš! činnosti na 
kolektivkach i v pršci s mlšdeži a tešim se na vaše 
pnpom!nky a dotazy. 

73! Josef OK2-4857 




Zšvod k Mezinšrodmmu dnl dčti 1979 

bude uspoFAdšn dne 2. 6. 1979 od 11.00 do 14.00 
hodin GMT v pšsmu 145 MHz. Zšvodi pouze opera- 
t6H tP. C, Da OL, kterym v den zavodu je mčnč než 
18 let. Provoz A1, A3j a F3. MaxJm£lnf vykon 25 W 
pro \i. C a D, 10 W pro OL. K6d: RS nebo RST, 
pofadovć Ćtslo od 001 a čtverec QTH. Body: za OSO 
ve vlastnlm velkćm čtvercl QTH 2 body, za OSO 
v sousednim pšsmu velkyćh ćtvercu QTH 3 body, 
za QSO v dalšich pšsmech velkych ćtvercu QTH 
vždy o 1 bod vfce. SouĆet bodu za spojeni se 
vynšsobl poćtem ruznych velkych ćtvercu QTH, se 
kterymf bylo v zšvodš pracovšno - tim je dšn 
vysledek stanice. Spojeni je mož no na vazo vat i se 
staniceml, kterš nesoutćžl a nepfedšvajf pofado- 
vš čislo spojeni. Denfky na formulšrlch „VKV 
soutšžnf denlk" vyplnćnć ve všech rubrlkšch se 
posllajl do deseti dnu po zšvodš na adresu URK 
Praha. OKI MG 


Den UHF/SHF rekordu 1978 

Kategorie 435 MHz - stšiš QTH: (učast 19 stanic) 


1. OK1MG 

HK71a 

61 QSO 

12 260 bodu 

2. OKI VEO 

GJ27b 

56 OSO 

11 650 bodu 

3. OK1KKD 

HK6le 

57 QSO 

10 097 bodO 

4. OKtKRA 

HK72a 

40 OSO 

7614 bodu 

5. OK1VUF 

HK53e 

39 OSO 

6449 bodu 

6. OK1VVDR, 

7. OK1AI, 

8. OK1AUK, 

9. OKlWBK, 


10. OK2PGM 

Kategorie 435 MHz - prechodnš OTH (učast 16 


stanic) 


1. 

OK1KIR 

GK45d 

341 OSO 

140 048 bodO 

2. 

OK1AIB 

HK29b 

223 OSO 

102 934 bod Cl 

3. 

OK1KTL 

GK55h 

265 OSO 

89 333 bodu 

4. 

OK1AIV 

HK18d 

130 OSO 

50 601 bod Cl 

5. 

OK1KRY 

GK74f 

110OSO 

31 280 bodu 

6. 

OKIOl, 7. 

OK3KXi, 

8. OK2KQQ, 

9. OK1KVR, 


10. OK2JI 
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Kategorie 1296 MHz - stšle OTH 


1. OK1AI 

HK79c 

4 QSO 

326 bodu 

2. OK1DAP 

HK73j 

3 OSO 

310 bodu 

3. OK2BPD 

JJ22c 

1 QSO 

15 bodu 

Kategorie 1296 MHz - pfechodnš QTH 


o 10K1KIR 

GK45d 

79 OSO 

29 154 bodu 

2. OK1AIY 

HK18d 

29 QSO 

9656 bodu 

3. OK1KTL 

GK55h 

14.QSO 

2518 bodu 

4.0K1AIB 

HK29b 

11 QSO 

1746 bodu 

5. OK1QI 

IK77h 

9 OSO 

1676 bodu 

6. OK3CDB, 7. OK1KJB, 8. OK2KQQ 


Kategorie 2304 MHz - prechodnć OTH 


1. OK1KIR 

GK45d 

6 QSO 

1308 bodu 

2. OK1AIY 

HK18d 

4 OSO 

873 bodu 

3. OK1KTL 

GK55h 

2 QSO 

209 bodu 


Zšvod vyhodnotil 
RK Unhošf 

Podzimni soutež na VKV k mčsici ČSSP 
1978 


Pšsmo 145 MHz (učast 60 stanic) 


1. OK2BFH 

1021 QSO 

119 nšs. 

700 791 bodO 

2. OK1KKH 

1 320 QSO 

99 nšs. 

615 582 bodu 

3. OK2BDS 

944 OSO 

77 nšs. 

325 248 bodu 

4. OK2VIL 

556 QSO 

88 n^s. 

264 968 bodu 

5. OK3KCM 

689 QSO 

74 nšs. 

245 310 bodu 

6. OK1IBI, 7. 

OK1AIY, 8. OK1KKD, 

, 9. OK1IDK, 

10. OK2BTI 




Pšsmo 435 MHz (učast 11 stanic) 


I.OKIKIR 

347 QSO 

66 ršs. 

113 652 bodO 

2. OK1AIY 

220 OSO 

59 nšs. 

58 292 bodu 

3. OKI MG 

82 OSO 

37 nšs. 

12 173 bodu 

4. OKIOl 

61 QSO 

27 nšs. 

7722 bodu 

5. OK1KKD 

62 OSO 

25 nas. 

5400 bodu 

6. OK3CDB, 7. 

OK1AZ, 8 

. OK2PGM, 

, 9. OK1DEF,. 

10. OK1ARF 




Pšsmo 1296 MHz 



I.OKIKIR 

80 OSO 

34 nšs. 

12 852 bod Ci 

2. 0K1AIY 

45 OSO 

26 nšs. 

5226 bodO 

3. OKIOl 

11 OSO 

; 5 nžs. 

185 bodu 

4. OK3CDB 

6 OSO 

6 nas. 

120 bodu 

Pšsmo 2304 MHz 



I.OKIKIR 

6 QSO 

5 nšs. 

110 bodu 

2. 0K1AIY 

6 OSO 

3 nas. 

66 bodu 


Zšvod vyhodnoti! OKI MG 


SEMINAR lektorO TECHNIKY VKV 

poliđi ĆURR Svazarmu ve dnech 14. a 15.7.1979 
v Pardubiclch na tšma ,,Antšny a dšlkovš šireni 
■ VKV". Žšdosti o prthlššky zasftejte na adresu: 
Frantlšek Florfšn, OK1AHO 
K Vlšftovce 1383 
530 02 Pardubice 


#KV^ 


Rubriku vede ing. Jiri Peček, OK2QX, ZMS, Riedlo- 
va 12, 750 02 Prerov 

Vystedky souteže MČSP v roče 1978 


Kolektivni stanice (učast 5.1 stanic) 


1 . 

OK3KAG 

2441 OSO 

3373 bodu 

2. 

OK1KTW 

1 1148 OSO 

1148 bodu 

3. 

OK3VSZ 

917 OSO 

11132 bodu 

4. 

OK2KOO 

807 OSO 

1024 bodu 

5. 

OK1KOJ 


923 bodu 

Jednotlivci (učast 89 stanic) 


1 . 

OK2BKR 

* 1765 OSO 

2052 bodu 

2. 

OK1AWQ 

432 OSO 

907 bodu 

3. 

0K3ZVVA 

572 OSO 

807 bodu 

4. 

OK2BTI 

498 OSO 

729 bodO 

5. 

OK2ABU 

516 OSO 

■ 599 bodO 


Posluchači (učast 24 stan 

1. OK1-19973 

2. OK2-14713 2 669 

3. OK2-22130 783 

4. OK3-4158 715 

5. OK2-18895 451 


ic) 

4284 bodO 

OSO 

3562 bodO 

OSO 

1342 bodO 

OSO 

1077 bodO 

OSO 

849 bodO 


0 Upozorćujeme všechny radloamatery, že KV 
komlse URR schvalila definitivni znenl podminek 
čs. zavodu a soutčžl na KV, platnych od 1.1.1990, 
a podminky mistrovstvi ČSSR v praci v pasmech 
KV. Uplne znčnl podminek bude otišteno v tćto 
rubrice v zaveru roku 1979. 

• Komise KV URR upozorčuje všechny radioama- 
tćry, kteri maji zšjem o zvyšeny prikon pfes 500 Wve 
smyslu novych povolovacich podminek, aby se 
prihlasili u OK2RZ. Zvyšeny prikon bude možno 
povolit pouze pro omezeny počet stanic, a to 
vyhradne k reprezentačnim ućelum v mezinarod- 
nich zavodech a soutćžich. 

• Protože se zvčtšuje počet žadatelu o dvoupis- 
mennć značky, upozornuje KV komise, že počet 
techto značek je omezeny a proto jsou projednavć- 
ny pouze žadostl, ktere splhuji alespon tri z dšle 
uvedenych ptedpokladu: 

- alespoA 10 let pršce pod vlastnl volaci značkou, 

- držite) povolent tndy A, 

-^vyjimečnć sportovni vysledky, učast v MR, vynl- 
kajici vysledky v mezlnšrodnich zšvod ech, 

- vyjlmećnć zšsluhy o rozvoj radloamatćrskšho 
hnuti, 

- aktivni a prikladnš prace na kolektivni stanici. 


Vysledky OK DX Contestu 1978 

Najlepšich pat stanic v každej kategćrii (značka, 
počet QSO, počet bodov za QSO, nšsobičov, bodov 
celkem). 


Kategćria A - jeden op. všetky pšsma: 


1 . 

UA1DZ 

1082 

1 578 

95 

149 910 

2. 

HV3SJ 

1637 

1 947 

73 

142 131 

3. 

UB5JIM 

987 

1 467, 

92 

134 964 

4. 

UQ2GDQ 

906 

1 414 

77 

108 878 

5. 

LZ2WF 

993 

1 539 

69 

106 191 


Kategćria B - jeden op. pšsmo 1,8 MHz: 


1. YU4VOY 

74 

167 

4 

668 

2. OK1ATP 

72 

64 

3 

192 

3. DF4BO 

30 

61 

2 

122 

4. OK3YFT/p 

26 

25 

2 

50 

5. W1BB 

10 , 

15 

3 

45 

Kategćria B - 

■ jeden op. pšsmo 3,5 MHz: 


1. UP2BFE 

414 

693 

9 

6237 

2. OK30M 

450 

442 

13 

5746 

3. UB5WCW 

365 

627 

9 

5643 

4. UP2BDVV 

308 

527 

10 

5270 

5. UB5BAT 

320 

566 

9 

5094 

Kategćria B - 

jeden op. pšsmo 7 MHz: 


1. UA6AKK 

381 

555 

16 

8880 

2. HA9RB 

348 

453 

17- 

7701 

3. UQ2GDX 

303 

448 

15 

6720 

4. UA4CDC 

251 

373 

14 

5222 

5. SP9CAV/9 

205 

352 

13 

4576 

Kategćria B - 

jeden op. pšsmo 14 MHz: 


1. LZ2PP 

377 

560 

27 

15 120 

2. UA1ZCP 

325 

525 

23 

12 075 

3. UA0ACM 

347 

485 

23 

11 156 

4. UT5EH 

304 

512 

21 

10 752 

5. OK1AMI . 

433 

429 

25 

10 725 

Kategćria B - 

jeden op. pšsmo 21 MHz: 


1. SM2HZO 

341 

513 

21 

10 733 

2. OKI TA 

398 

391 

25 

9775 

3. DM2DUK/DM2DTK 414 

420 

21 

8820 

4. UB5VAA 

238 

391 

21 

8211 

5. UA1ZX 

271 

412 

19 

7828 

Kategćria B - 

jeden op. pšsmo 28 MHz: 


1. UA9SCH 

245 ‘ 

373 

15 

5595 

2. UM8NNN 

271 

375 

10 

3750 

3. UW3UO 

159 

256 

12 

3072 

4. OK2BDP 

138 

134 

22 

2948 

5. IT9VDO 

146 

160 

15 

2400 

Kategćria C - 

viacej op. všetky pšsma: 


1. UK2BBB 

1353 

1 946 

86 

167 356 

2. UK2GKVV 

1107 

1 554 

94 

146 076 

3. HA6KVB 

1067 

1 516 

87 

131 892 

4. HA9KOB 

1185 

1 556 

81 

126 036 

5. UK1AAA 

1109 

1 893 

62 

116 436 


Denniky k hodnoteniu poslalo celkom 902stanfc 
z 45 zemi. Hodnotenyćh bolo 810 stanfc, 85 stam'c 
poslalo svoj dennik iba ku kontrole a 7 stanfc bolo 
diskvalifikovanych. 

Pretek mal vermi dobru uroveć a i podmienky 
širenia na vyššich pšsmach boli vefmi dobre. Učast- 
ntci preteku sa' vyjadrovali vefmi pochvšlne, 
Y06AW ... jsem potčšen velmi dobrym zšvodem, 
gratuluji organizštorum ... DL4KG .,. Dakujem za 
vefmi pekny pretek ... JHOBBA ... po prvć som sa 
zućastnil tohoto preteku, pščil sa mi a budući rok sa 
zučastnfm znovu ... JA3KMM ... vefmi đakujem za 
vyborny pretek. Urobil som hodne QSO s OK v pšs- 
mu 28 MHz. Dufam, že v roku 1979 sa preteku 
zučastnim znovu... JA1PIG/PZ... dobre pod- 
mienky širenia, Tutujem, že som neurobil potrebny 
počet QSO pre diplom 100 OK. Budući rok sa 
zučastnfm znovu z PZ ... OZ6KS ... Tutujem, ale 
nema! som viacej času sa venovaf tomuto preteku. 


Verrm, že v roku 1979 to bude lepšie . . .atđ. Aj učasf 
čsl. stanfc bola dobrš, ešte zlepšif vysledky, najma 
v kategćrišch jeden op. pšsmo 7 MHz a v kategćrii 
najfažšej, tj. viacej op. všetky pšsma, kde naše 
stanice maju predpoklady dostaf sa medzi prvych 
paf stanfc. 

Diplom 100 OK dostanu nasledujuce stanice: 
UA3AIT, UB5XCF, UB5WCW, UC2AAK, HA7UI, 
LZIDJa YU10QL. 

Všetkych všs dovofujem si už teraz pozvaf do 
cfalšieho ročnfku tohoto preteku, ktory bude dna 11. 
novembra 1979 za podmienok ako po inč roky. Už 
teraz byste mali začaf s prfpravou na tento nšš 
najvačši pretek, a nezabudnite, že v pšsmu 1,8 MHz 
od 1. aprila 1979 jepovolenćpracovaf SSB. Všetkym 
prajem vam vefa uspechov, vffaznym staniciam 
blahoželšm a na zšverešte najlepšie vysledkystanfc 
dosiahnute v OK DX Conteste na svete: 


kategćria A - 1 op. všetky pšsma . UA1DZ 
kategćria B - 1 op. 1,8 MHz DJ8WL 

kategćria B - 1 op. 3,5 MHz HA9RU 

kategćria B - 1 op. 7 MHz DJ0YD 

kategćria B - 1 op. 14 MHz UA3GYl 

kategćria B - 1 op. 21 MHz SM2HZO 

kategćria B - 1 op. 28 MHz - UA9SCH 

kategćria C - viacej op. všetky p. UK2BBB 


1082 

1576 

95 

149 910 

rok 1978 

117 

207 

4 

828 

rok 1977 

531 

895 

15 

13 425 

rok 1977 

457 

617 

26 

16 042 

rok 1976 

407 

622 

28 

17 416 

rok 1974 

341 

513 

21 

10 733 

rok 1978 

245 

373 

15 

5595 

rok 1978 

1353 

1946 

86 

167 356 

rok 1978 


Ktorš naša stanica bude prvš uvedenš v tejto rekordnej taburke? Že by už v ročnfku 1979 sa o to niekto 
pokusil? Držfm všm palce. OKIIO 


*DX* 


Rubriku vede ing. Jirf Pećek, ZMS, Riedtova 12, 
750 02 Pierov. 

Redakce AR mne požšdala po dohodš s ptedse- 
dou komise KV URR o vedenf tšto rubriky. Uprimnš 
tečeno, neni to situace zšvidčnihodnđ, nebotzpu- 
sob , jakym sestavovaf rubriku OK3UL a kvalita jeho 
zprđv pro mne bude defšf dobu nedostižnim vzo~ 
rem. Pfedem se omlouvđm dopisovateičm, aby 
neće kali sšhodlouhou korespondenci z mć strany - 
trpim chronickym nedostatkem času a neni v mych 
silšch odpovfdat na každy došty dopis. Se spolupra- 
cf dosavadnfch a pfipadnš i novych dopisovatelu 
ovšem počitšm, af již to bude spolupršce na pšsmu 
bšhem nedšlnfho DX zpravodajstvf, nebo prijdou 
prispšvky na moji adresu plsemnč. Za všechny 
prispšvkya nšmŠty(ipro KV rubriku) dškuji predem. 

i 

• V leđnu letošnfho roku byla dokončena „prestav- 
ba“ volacfch značek americkych amateru - Ićpe 
fečeno amatćru v oblastech pusobnosti FCC. Pro 
radioamatćrsky provoz.byly uvolnčnyprefixy W, K, 
N, AA až AL v kombinacfch, kde X označuje čislo 
v prefixu, čfslice pak počet pfsmen volačky. Pro 
nejvyššf - ,,extra class“ je nynf k dispozici celkem 
100 000 kombinacf 1X2,2X1 az prefixu počfnajfcfch 
pfsmenem A 2X2. Pro tfidu pokročilych (..advanced 
class“) dšvajf kom bi nače prefixu K, N a W v usporš- 
danf 2X2 asi 500 000 možnostf. Dalšfch 500 000 
povolenf pro tffdy ..general" a ..technician" dšvš 
usporšdšni volaček 1X3. Konečnćvolačky2X3prefi- 
xu K a W .umožćujf zfskat vfce než 7 milićnu 
začštečnikti. S timto uspofšdšnim predpoklšdš 
FCC, že vydržf nejmćnč do konce stoletf. V souvis- 
losti s tfm byly tež definitivnč pridčleny prefixy pro 
zćmofskč oblasti takto: 


AL7, KU7, NL7, WL7 
KP1, NP1, WP1 
KP2, NP2, WP2 
KP3, NP3, WP3 

KP4, NP4, WP4 
AH1, KH1, NH1, WH1 

AJ2, KH2, NH2, WH2 
AH3, KH3, NH3, WH3 
AH4, KH4, NH4, WH4 
AH5, KH5, NH5, WH5 

AH6, KH6, NH6, WH6 
AH7, KH7, NH7, WH7 
AH8, KH8, NH8, WH8 
AH9, KH9, NH9, WH9 
AH0, KHO, NH0, WH0 


- Aljaška 

- Nawassa 

- Virgin lsi. 

- Roncador Cay, Quito Sueno 
Bank, Serrana Bank 

- Puerto Rico 

- Baker, Canton, Enderburry, 
Howland lsi. 

- Guam 

- Johnston lsi. 

- Midway lsi. 

- Palmyra a Jarvis, Kingman 
Reef se sufixem K. " 

- Hawaii 

- Kure 

~ American Samoa 

- Wake, Wilkes, Peale Islands 

- Northern Mariana Islands 


Zpravy z pasem: 

• V zimnfm obdobf pracovala stanice AP2KS 
kolem 23.00 na 3795 kHz obvylde podle pfedem 
pHpravenych seznamO stanlc. 

• fćmčr dennč mimo pćtku a nedćle najdete stanici 
CN2AO kolem 15.00 na 14 040, 21 040 nebo 
28 040 kHz. 

• CR9AJ ukonči definitivni svć vysflćnf v červnu 
tohoto roku. 

• FB8W a FB8Z jsou nynf nedosažitelne oblasti, 
nebof v novych posšdkćch meteostanic nejsou 
radioamatćri. Zato FB8XV je dosti aktivni jak telegra- 
ficky, tak provozem SSB hlavne v pšsmu 14 MHz 
a QSL požaduje pfes F5VU. 

• Nčkterć stanice GD budou v tetošnfm roče 
použfvat preflx GT k oslavć 100 let od.založenf 
parlamentu na ostrovć Man. 

• HI1RCD byla prefixovš expedice dominikšnškćho 
radioklubu na ostrov Đeata v leđnu t. r. 

• V koloni! traglcky zemfelych nšboženskych 
fanatiku v Guayanč byli tćž WB8MNH/8R1 
a WB6MID/8R1, se kterymi udržoval pravidelnć 
skedy WA6DTJ pres nčkollkerć upozornćni FCC, 
že jejich provoz se vymykš podmrnkšm pro pršcl 
radića matćrskych stantc. 

• Ve dnech 25.-27. kvćtna 1979 oslavf švycarštf 
radioamatćfi 50. vyročf založenf organizace USKA. 
Bčhem roku 1979 použfvajf ndkteff radioamatćfi 
prefix HB7 a za spojeni se stanicemi HB7 bčhem 
letošniho roku ve všech 23 kantonech je možno 
ziskat diplom USKA. 

• Poptatky za amerlckć dlplomy ARRL a CQ Jsou 
nyni stanoveny takto: 

DXCC-5,25 dolaru WAS-3,80 dolaru 

DXCC-nšlepka-3,50 dolaru 5BWAS-€,00 dolaru 
5BDXCC-6,75 dolaru (dolar = 6 IRC) 

QSL lfstky .pro tyto dlplomy musi byt zaslšny 
vydavatell ke kontrole. Dšle plati pro dlplomy 
CQ-DX, WAZ, Slngle a WAZ, 5BWAZ, kterć 
vydšva CQ, že neni treba zasilat QSL, stači (ejich 
ovćfenf Ustfednim radloklubem a poplatek za 
vydšnf je pak 10 IRC. Doba od odeslšnf žćdostl 
k obdrženi diplomu se pohybuje kolem 6 mčsicu. 

• Zšjemci o provoz na 160 m jistč uvftali, že 
rumunskym stanicim bylo povoleno vysfiat i vtomto 
pšsmu. 

• Z Vatikšnu se ozvaly dvč novć stanice - HV2VO, 
jejiž operatćr Ed byl dfive aktivni jako VU2SX 
z Bombe je, a v pšsmu 3,5 MHz se častoobjevovala 
stanice HV5GH, jejimž operatćrem je SP5GH. 

• V prištim Čisle pfineseme obsšhlou informaci 
o adresšch a manažerech vzšcnčjšich DX stanic. 

• Nakonec potćšujici zpršva, že amerlckš FCC 
bude obhajovat na konferenci WARC pfldčlenf 
dalšfch amatćrskych pšsem, v oblasti 10, 18 
a 25 MHz. Stanovisko FCC bylo v tom to pffpadč 
rozhodujfci, zda se vubec o tćchto požadavcfch 
bude na konferenci jednat. 






Drozen, D.: Drozen, V.: KVBERNETICKE MODELY. 
SNTL: Praha 1978/212 stran, 152 obr. Cena brož. 
Kčs 22,-- 

Kybernetika - včda o fidicfch zarizenich a zpuso- 
bu zpracovani informacev nich je jednouznejmlad- 
šich ved; historii jejfho vzniku a uznšni mš jiste 
mnoho ćtenšru ještć ve svć pamćti. K jejfmu rozvoji 
a širokemu praktickćmu využiti prispćla predevšim 
moderni elektronika. Kyberneticke modelyumožnu- 
jf napr. napodobovat nčkterćtypickć projevyživota- 
reflexy, učeni, ale i hry apod. Zajfmavš knfžka davš 
ćtenšfum moinost overit si prakticky prostrednic- 
tvlm jednoduchych experimentu s amatćrsky zhoto- 
venymi mode(y zškladni funkčni principy, použivanć 
pfi zpracovani informaci v kybernetickych sousta- 
všch. Na prostych zarizenich ize demonstrovat 
vlastnosti yetšiny zškladnich kybernetickych 
modelu. 

Ve stručnem uvodu autori pfibližuji čtenšfum 
vyznam a nejdutežitćjši pojmy kybernetiky. Dalšf 
. obsah je rozdelen do čtyr čšsti. V prvni z nich 
s nšzvem Logicky analyzator se nejprve čtenšri 
seznšmi s vyrokovou iogikou, formšlnfm zšpisem 
logickych vztahu a jejich realizaci technickymi pro- 
$tredky - jednoduchymi elektrickymi obvody; pak je 
popsana amatćrskš konstrukce nejjednoduššiho 
logickeho analyzštoru a probršny riiznć ulohy, kterć 
je možno s nim rešit. V dalšf Čšsti popisuji autofi 
elektroničke čislicovćmodely-snimačdćrne pšsky, 
elektronickš hradla, modely pro sčitšni, odčitšni 
a porovnavani čisel ve'dvojkove soustavć, cesta 
bludištšm, šifrovacf zafizeni, ružne hry apod. Vdalšf 
čšsti je popis analogovych modelu - napf. Wheat- 
stoneuv miistek pro analogovć rečeni zškladnich 
početnich ukonii, kormidelntk, žetva, zapisovač, 
*elektrolyticky tank (vana) a dalšf. Zšverečnou čšst 
tvori popis modelu s pamčti - model podminćnćho 
reflexu, myš v bludišti a jine. 

Knižka bude jistš pritažlivš pro všechny mladć 
zšjemce o kybernetiku. Amatćrum elektronikum pak 
muže po$kytnout novy pohled na učel a'možnosti 
využiti logickych obvodu, čislicovychaanalogovych 
počitaču a na systćmy automatickeho ffzeni; mla¬ 
dim zajemcum o čislicovou techniku muže pomoći 
pochopitjejizšklady. -Ba- 


Šlestnger, J.: SOUĆASTI PftlSTROJO. SNTL: Praha 
1979. 286 stran, 505 obr., 11 tabulek. Cena všz. 
Kčs 20,-. 

V jedenšcti kapitolšch knihy autor shrnuje všech- 
ny vfedomosti o konstrukci sdčtovacich zafizeni, 
nezbytnć pro odbornrky se strednim stupnčm tech- 
nickćho vzdčlšnf. Uvodni čšst TechhologiČnost 
a estetika konstrukce je vćnovšna postupu kon- 
strukčni činnosti, zškladnim hlediskum pfi nšvrhu 
noveho pristroje^ zškladnim pravidlum pfi konstruk¬ 
ci, konstrukci pfistroju z hlediska bezpečnosti a ko- 
nečnč estetickć funkci konstrukce. Vdalšfch kapito¬ 
lšch se probiraji jednotlivć funkčni prvky konstrukci: 
statickć spojovšnf součšsti (rozebiratelne, neroze- 
bfratelnć), vedeni a otoćnš uloženi (kluznš', valivš, 
britovš), zadržovacf a aretačni mechanismy, součšs¬ 
ti pro pfevšdčni pohybu (hfidele, hffdelovć spojky, 
prevody tahovymi členy, tfecl, ozubenć, pškovć, 
vačkovć), součšsti pro ovlšdšnf pohybu (ovlšdače, 
sdčlovače, krokovć mechanismy), regu(štory rych- 
tosti a tlumiče, pružiny; devštš kapitola je vćnovšna 
ochranč pfistroju pred tepelnymi učinky, desštš 
tčsnčni pfistroju a jedenactš stinšnf v elektronic- 
kych pristrojlch. V poslednf kapitole je jako kon- 
strukčni cvičeni uvedeno čtrnšct konkrćtnfch kon- 
strukčnich uloh s naznačenim fešenim. 

Publikace byla schvšlena jako učebnf text pro 
studenty druhćho ročniku stfednich prčmyslovych 
elektrotechnickych škol, muže se však stšt velmi 
dobrou pomuckou i amatćrskym konstrukterum 
elektronickych zafizeni; zejmćna tčm, jejichž cilem 
je dosšhnout dobrć urovnč svych vyrobku nejen po 
stršnce elektrickć funkce, ale i optimšlni mechanic- 
kou konstrukci, jež je podminkou toho, aby se 
amatćrsky prfstroj mohl vyrovnat profesionšlnimu 


i 

195 






Ćerven je mšsfcem, kdy paprsky slunečm'ho 
zšreni dopadaj! do ionosfery severni potokoule 
v extršmmm lihlu, za ti meo na jižnf polokoull je 
jejich dopad tengenctšlnf. To vyvolšvš nejvštši 
rozdfly mezl stavem a podmfnkami šireni mezi 
m!sty nachšzejfcimi se na severni a jlžni zemskš 
polokoull, obdobnš, jako je tomu v proslncl a leđnu. 

Pochopltelnš, Že tento stav neni oštre vymezen 
kalendšfni zmšnou dat, a tak I červnovš dlagramy 
rnusime posuzovat pFedevšim jako c karakteristiku 
celšho mšsice, zejmšna pak jeho stfedni čšsti, 
nikoli jako Mustra cl stavu, ktery nastane pfesnš 
o pulnocl prvnfho dne června. 

V červnu se naše planeta pohybuje v čšsti 
ekliptfky - obšžnš dršhy kolem Slunce - v nfž se 
poloha zemskć osy vuči Sluncl pHliŠ nemšni. Tato 
geometrie souvisi jak znšmo s tim, že zemskš osa 
neni k rovfnš ekliptiky kolmš. Proto takć v Červnu 
i červenci je denni zmšna slunečn! deklinace a tim 
I vyšky Slunce nad obzorem v urćltou hodinu 
nejmenši, stejnš jako v proslncl a leđnu. Noći na 
severni polokoull jsou krštkš, lonlzace klesš jen 
pomalu, rekomblnačnf doba je vbrzku pFerušena 


opŠtnym vychodem Slunce a hustota lonosferfc- 
kych vrstev opšt rychle stoupa. Presmyk termina¬ 
toru - braniče stinu a svštla - je pro severni lokality 
pozvolny, pro jlžni nšhly. To se odršžf zejmšna 
v dlagramu ,,ZL pres zšpad“: Kolem šestš až 
sedme hodiny vymiz! rychle podminky na 7 MHz, 
aby se vzšpšti presmykly do pšsma 14 MHz. 
Jellkož trajektorle v tomto smšru probihš pres 
Pacifik, objevuje se nšm obdobnš situace na 
dlagramu i když je pochopitefnš đeformo- 

vanš v dusledku jlnš polohy Havajskych oštrovu na 
tšto trajektorii. 

Pšsmo 3,5 MHz bude vhodnš vyslovnš pro 
mistni a evropsky provoz, podle denni doby se na 
nšm budeme setkšvat s častym utlumem a v ran- 
nfch I večernich hodinšeh s vyšši hladinou atmo- 
sferfku. ^ 

Pšsmo 7 MHz zustane použitelnš zhruba stejnš 
jako v kvštnu, ponškud zeslšbnou podminky na 
Dšlny vychod pFed pulnoci a zkrat! se vzdšlenost 
dopadu odraženych paprsku do vštšf blizkosti 
vysilače. 

V časnych rannich hodinšeh však zustane pšs¬ 
mo 7 MHz dobre použitelnš ve smšrech na vychod- 


ni pobreži Severni i Jižnf Ameriky; v dobre sile se 
občas obje vi i signaly z karibskš oblasti. Lze 
počitat s dobrymi podminkaml na Novy Zšland 
mezi 5 a 6 hodinou SEČ, podle letniho času to bude 
mezi 6 a 7. Je však treba mit trpšlivost s evropsky- 
ml signšly, jejichž sila bude tou dobou mnohdy na 
obtiž. 

Pšsmo 14 MHz ztrati svuj DX charakterzejmšna 
v dusledku toho, že nejvyššt použitelnš kmitočty 
budou m'zkš ve dne a vysokš v noći. Nfcmšnš to 
nevylučuje nšhly vyskyt dobrych podminek ze- 
jmšna v polednich hodinšeh a v dobš okolo 
zšpadu Slunce. 

O to Išpe bude použitelnš pšsmo 21 MHz v odpo- 
lednich hodinšeh. Z dlagramu snadno naleznete 
smšry, z nichž to bude, zejmena W2, LU, ZS a VU. 

Pšsmo 28 MHz za prumšrnšho stavu červnovš 
ionosfšry by nemšlo byt priliš nadšjnš. Ovšem 
stšle častšjši vyskyty mfmoršdnš vrstvy E, jejichž 
četnost je koncem června obvykle nejvštši bšhem 
letniho obdobi, mohou prinšst zajimavš situace 
a možnosti v tomto pasmu, s mnohem vštši prav- 
dšpodobnosti, než bylo predvidšno na kvšten. 

Ing. O. Petršč&k, OKI NB 


(popripadš jej i predčit) jak spotehlivosti a dobou 
života;tak i po stršnee estetickć. Ba- 

Havliček, J. a kolektiv: ROČENKA SDELOVACI 
TECHNIKY 1879. SNTL: Praha 1978. 320 stran, t49 
obr., 39 tabulek. Cena všz. Kčs 26,- 
21. ročnik tšto publikace, zpracovany kolektivem 
jedenšeti autoru pod vedem'm ing. M, Havlićka, 
prinšši již tradičnš udaje, jež budou zajimat i radioa- 
matery. Uvodni kapitola obsahuje kromš obvyklych 
prehledu informaci, uvšdenych i v pfedchozich 
ročenkšch, zškladni ustanovenivyhlššky č. 39/1977 
o systemu vychovy a zvyšovani kvalifikace všdec- 
kych a vŠćeckotechnickych pracovn'tku, informace 
o vytvoreni samostalne operatorske tridy D v ama¬ 
terskim radiovšm vysilani, seznšmen! s informač- 
nim systšmem VTE! v oblasti sdšlovaci techniky 
a s poslanim organizace Služba vyzkumu. Z obecnš 
sdšlovaci techniky (druha kapitola) prinšši ročenka 
prehled grafickych znaćek, použtvanych v ČSSR pro 
označovani pripojnych mist a ovlšdacich prvku 
elektronickych pfistroju; kromš toho tradični zaji- 
mavosti, perličky a hiavoiamy. Nejobsšhiejšf je tretf 
kapitola Nšvrhy a vypočtyobvodu a pristroju, v niž se 
popisujl zškladni metody početniho Fešeni elektro¬ 



ničkih obvodu,*dekodšry zobrazovacich soustav, 
integrovane logaritmickš zesilovače a nomogramy 
pro vypoĆet vztahu kmitočtovš modulace. V dalši 
kapitole o stavbš, opravach a Ljpravach pristroju 
jsou zajimavš zejmena udaje pro nšvrh p(osnych 
spoju, date kćdovš označeni data vyrobysoučastek 
TESLA od r. 1949 do r. 1979. V pate kapitole Provoz 
sdšlovacich zafizeni jsou popisovany site pro pre- 
nos dat, druhy radiovych stanic a jejich značky pro 
kresleni, kosmickš radiokomunikačni soustavy a ra- 
diove pohyblivš sitš. V kapitole o materialech a sou- 
čšstkach je seznam hlavm'ch druhu polovodičovych 
soućastek s jejich stručnou eharakteristikou, dale 
pfehled polovodičovych soućastek na čs. trhu a ko- 
nečnš udaje o čs. chemickych pripravcich pro pajent 
a čišteni kontaktu. Sedmš kapitola obsahuje kršmš 
stati o oehranš automobilu proti odcizenf popis 
deseti jednoduchych zapojeni z ruznych oblasti 
elektroniky. V časti Televize a rozhlas jsou uvedeny 
seznamy televiznich prevadšču a rozhlasovych vysi- 
laču v pšsmu SV a DV v ČSSR a pokračovani 
prehledu nšmetu pro opravy, upravy a doplnky 
rozhfasovych a TV phjf'maču, ktere byfy publikovany 
v časopisech. V kapitole Elektroakustika jsou zaji- 
mava porovnšni vlastnosti kazetovych a civkovych 
magnetofonu a udaje o inovaci ve vyrobš reproduk- 
torO TESLA. V dalši čšsti ročenky jsou zškladni 
technickš udaje o nškterych novych mšficich pri- 
strojich TESLA a Metra, v desatš kapitole informace 
o ČSN 35 8701 (Nšzvoslovi z oboru polovodiću) 


a schematickš značky zafizeni k zšznamu a snimani 
signalu. Posledni dvanacta kapitola Mezinarodni 
spoluprace bude zajimat .spise profesionšlni pra- 
covniky v oboru sdšlovaci techniky. V zšveru každe 
z kapitol jsou opšt stručne uvahy o perspektivach 
pfislušnš tematicke oblasti.* 

Tak jako predehozi, i tato ročenka pomuze v kni- 
hovničce zajemcu o sdšlovaci techniku i radioama- 
teru zaplnit nekterš informačni ,,mezery‘’ a kromš 
toho muže prispet i k jeho pobaveni ve chvilich 
odpočinku. Ba- 



Rad/o (SSSR), č. 11/1978 

Amatersky vysilać a problemy rušeni -Transcei- 
ver pro 28 MHz-Ultrazvukovy defektoskop -Jeđno- 
duchy generator nf a vf signalu - Ovlšdšnl rele 
tlačitkem nebo senzorem - Tuner Laspi-001-stereo 
- Bulharska elektronika - Zesilovač vykonu s malym 
zkreslem'm - Upravy gramofonu - Stabilizace otšček 
















































gramofonoviho talire - Detektor FM s fazovym 
automatickym Fizenim kmitoćtu u prijimače s pri¬ 
mam smešovam'm - TV prijimač zobrazuje informaci 

- Pro začinajici amatiry: elektroskop s tranzistorom 
rizenym polem, pfept'načedekorativm'chsvštel, abe¬ 
ceda elektronickych zapojenl, hraci automat - Merič 
kapacity - Akusticky pFepinač - Selenovi součistky 

- Magnetofonovi hlavy pro kazetove postroje - 

Vakuove luminiscenčnl zobrazovaci součistky - 
Mirič nelinearniho zkresleni - Zesilovač Elektron 
104-stereo. * 


* Radio (SSSR), ć. 12/1978 

Sovetski amatirske družice v kosmu - Elektroni¬ 
ka na atomovim ledoborci Sibir - Prijimač 28 MHz 
s pnmym smišovinim pro kosmicke spojeni - 
Čfslicove 10 ve sportovnich pfistrojfch - 10 serie 
K122 v transceiveru pro KV - Učebna pro vycvik 
radistO - Elektronicky pFepinač vstupu s ćislicovym 
ovladanim - ftidici obvody nf zesilovaču s automa- 
tickou regulaci urovne - Použiti integrovaniho 
obvodu K1TŠ221 - Magnetofon Saturn-201 - Ste- 
reofonni zesilovač - Jakostni zesilovač vykonu - 
Stabilizovany minič napiti - Doplrtky elektronič¬ 
kih hudebnich nistroju - Prenosny milivoltmetr- 
časovi spinače -'Prenosna bodovi svšrečka - 
Stavebnice pFijimače Elektron-M - Kondenzator 
s promennou kapacitou ze dvou KPL-2 - Co je to 
trinistor - Abeceda schšmat zapojeni - Zdroj symet- 
rickiho napšjeciho napeti-Novinky mšricitechniky 

- Obsah ročniku 1978. 

Radiitechnika (MLR), Ć. 2/1979 

Integrovane nf zesilovače (21) - Elektroničke 
automaticke kličovani Morseovych značek (2) - 
Konvertor 28/144 MHz k vysilači -Tripismovi ante¬ 
na typu Yagi - Podminky pro uspišne spojeni na KV 

- Postavme si KV transceiver SSB (TS-79) - Amatir- 
skš zapojeni: termostat s IO pro krystal, jednoduchy 
zkoušeč tranzistoru, nf stupe/i k synchrodynu, ante¬ 
na „ground plane" pro 144 MHz - Prijimače RM- 
4620 „Telstar" a „Star" (4) - Stereofonni prenos 
zvuku (3) - Udaje TV anten - Zajimavi-zapojeni: 
indikace zminy teploty, indikace proudinf, zpožcfo- 
vaci obvod, prevodnik U/f- PFijimače FM v praxi - 
Moderni obvody TV pFijimaću, SL442 - Displeje 
s tekutymi krystaly (2) - Programovini kalkulštoru 
PTK-1072 (2). 


Radioelektronik (PLR), č. 1/1979 

Z domova a ze zahraniči - O mikroprocesorech - 
Novinky techniky hi-fi - Dekodery systimu SECAM - 
Prijimač barevne TV T5601 - Dispečersky system 
,,Radio-taxi‘‘ ve Varšave - Rušeni v rozhlasovych 
prijimačich - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), č. 1/1979 

K novemu roku - Pres submikrometricki struktu- 
ry k vetmi velki integraci - Mikroelektronicke struk- 
tury s vicehodnotovym zpracovanim signalu - Uni¬ 
verzalni delič kmitočtCi v hybridni technice - Rychly 
osmibitovy analogovi čislicovy prevodnik - Dopln- 
kove zaFizeni k zobrazeni informaci na osciloskopic- 
ki obrazovce - Technika mikropočitaču (17) - 
Seznam krštkych sdeleni a zprav uverejninych 
v časopise v r. 1978 - Sto let svitla ze žšrovek - 
Prehled servisnich pokynu v r. 1978 - Pro servis - 
Prenos druheho zvukoviho signšlu v televizi - 
Univerzalni adaptir pro vicekanalovy analyzštor 
NAT 1024 - Stereo 5080, prijimač do bytu - Zkuše- 
nosti s televizorom Luxomat VT 130 - Digitalni 
generator obdilnikovitych impulsi - Rozbihovy 
obvod pro analogovou regulaci usmirrtovaču - 
Indukčni kompenzovany širokopšsmov^ zesilovač 
- Rozšireni použiti kremennych hodin. 


Funktechnlk (SRN), č. 23/1978 

Ekonomicke rubriky - Nove prenosnć kombinace 
prijimaču s kazetovym magnetofonem - Kazetove 
magnetofony hifi - Stolni pFijimače barevni televize 
- Domaći počitač s mikroprocesorem, doplnik 
k televizoru - Nove antenni zesilovače - Prijimač pro 
občanske rozhlasovi služby a TV zvuk - Zapojeni 
pro zlepšeni stability kmitoćtu krystalu 10 MHz - 
Transceiver pro pismo 2 m - Využiti mikropočitaču 
v rozhlasovych a televiznich prijimačich - Digitalni 
programovatelna parni? s kmitočtovou syntizou - 


Praktičke vypočty rezonančnich obvodu (7): obvody 
s krystaly - Konstrukce a Ćinnostobrazovkypro BTV 
s uhlopričkou 82 cm - Použiti laseroveho paprsku 
v polovodičove technice. 


Funktechnlk (SRN), ć. 24/1978 

Ekonomicke rubriky - Obsah ročniku 1978 - 
Prenosnć prijimače barevni televize - Prehled ko- 
merčnich zarizeni pro dilkove rizeni modelu - 
Teorie obvodu kdemoduiaci kmitočtove modulova- 
neho signalu - Svitlovodni kabely. 


ELO (SRN), č. 2/1979 

Aktuality - Mikropočitače pro zijmovou činnost 
mlideže - Vyznam a využiti radiolokačnich zaFizeni 

- Zkoušečka Č/slicovych integrovanych obvodu, 
pracujici na principu porovnćvani š prezkoušenym 
IO - Zhotovovćni desek s ptošnymi spoji fotopozitiv- 
nt metodou - Vystražne svčtlo se svitivou diodou - 
Jak pajet součastky na desky s plošnymi spoji? - 
Zaklady polovodiču - AD537, digitšlnš analogovy 
prevodnik - Elektronički zarizeni pro zastaveni 
vlačku modetovć železnice - Blikajici svetio - Ste¬ 
reofonni zesilovač hifi (7), predzesilovač - Co je 
vlastne otočny kondenzator? -0 mikroprocesorech 
(6) - Operačni zesilovače (5) - Proć hi-fi a stereo? (6) 

- Rozhlasovć pFijimače v pasmu KV, dobre slyšitelnć 
v SRN. 
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I N Z E R C E 


Prvnitučny riđe k 20,40 Kčs,dalši 10,20 Kčs. Prisluš- 
nou čistku poukaite na učet č. 88-2152-4 SBĆS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi Naše vojsko, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. UzivČr- 
ka tohoto čisla byla dne 20.2.79, do kdy jsme museli 
obdržet uhradu za inzerit. Neopomertte uvćst pro- 
dejni cenu, jinak inzerit neuverejnime. Upozornuje- 
me všechny zijemce o inzerci, aby nezapomneli 
v objed nivkich inzerce uvćst svć poštovni smšrova- 
ci čislo. 


PRODEJ 


ICL7107, ICM7226, AY-3-8SOO, XR-2240 (1000,1800, 
530! 100), NE555, LM741, 748, 723, CA3140 (30, 30, 
35, 40, 40), TDA2020, MC1310P, TCA440, S042P, 
TL710 (250, 120, 170, 130, 50), 40673, 40841, trojice 
SFE 10,7 MS2 červeni, SFD455D (120, 100,100,50), 
14 mm LED čfslice, polarita, LED 0 5 č. ž. z. (90, 90, 
10), SN7400, 47, 74, 75, 90, 93, 121 (15, 65. 25. 35,35, 
35, 30). Dokumentace ke všem obvod um. D. Kricklo- 
va, U rybnika 3. 466 01 Jablonec. 

KD503 pirovanć, novi, i jednotlivo (pir i 200). 
J. Boros, Orechovy Sad 12, 940 01 Novi Zimky. 
Rozest, osciloskop se sym. obraz. 0 12 cm (500), 
fototr. KP101 (15), NiCd 901 9 ks novi (180), digitr. 
ZM1080 (50). Jan 'Vaculik, Dlouha 4587, 760 05 
Gottwaldov. 

Osciloskop KHžfk T565 (1800), kalkulator Texas 
SR-51A (3800), MH7400-40, 72 (20,.33), MH7490, 93, 
75, 141 (63,66,60,78), MAA723, 501,503(78,60,45), 
KF520, 521, 552 (18, 25, 25), KFY18 (28),^SY71 (18), 
KF630D (70), KF173 (14), KC509 (10), KZ722-3 (6), 
KA204 (6), GF505, 7 pouz. (10,14), GC511/21K (18) 
ZM1080T (70), 7QR20 (65), 8L029 (115), doutnavka 
E10 55 V (3), MP120 250 pA. DHR8 100 pA, 200 pA, 
250 V str. (150, 130, 120, 110), relć LUN ružni, dalši 
polov. a jiny materiil, seznam proti znimce. Zd. 
Šindora, Na valech 16,. 160 00 Praha 6. 

Hi-Fi raminko (850) - ef. dćlka 228,5 mm - možnost 
fotoel. vyp. - vlastni ovšreni konstrukce. Podrob¬ 
nosti proti znimce. Zd. ftehiček, p. s. 219, 739 61 
TFinec. 

Mgf Superscope C-101, yhodny na sučiastky, v po- 
jazdnom stave, 12 kaziet, puzdro (1800), Z 2x 6 W 
Priloha AR/1976 (600), nutni mechanika Z,2x 5 W 
bez IO, AR-A 5/1977 (400),.samoč. smiešavač, AR-A 
9/1977-(300). Dopisem na adresu: J. Krivuš, 03483 
L. Tepli 200, okr. L. Mikulaš. 

MinikalkulaĆku 30 funkci, stopky (2000), elekt. na¬ 
ra m. dig. hodiny (1900), kupim 5x MH74141. 
J. Halač, 972 44 Kamenec p. Vtić. 106, okr. Pri- 
evidza. 

AR a RK 1975-1977 (200), ant. pFedzesil. OIRT(200) 
a CCIR (200), tranzist. hudeb. nastroj THN 2 ze 2/3 
hotovy (990), Safari 2 autorid. (550, vad. transf.) 


Leningrad 002 (2500), 35 publikaci z si. el. (400). J. 
Erychleb, 551 01 Jaromef 111/230, okr. Nichod. 
7NU73, OC26 (15) pir (30), cyklovač Si00 (180). Zd. 
Michl, Jiraskovo n. 200, 541 01 Trutnov. 

6 ks~ SN7490N (a 100) i jednotlivi. Jiri VIČek, 
Komenskeho 1441,511 01 Turnov. 

AZ1 (11), EF22, ECH21, EBL21, UY1N, UYB2, UCL82, 
UL84, UCH11, 6H31, 6BC32, 12H31. 12BC32, 
PABC80, PY82, EL86, 6F4P.-6P18P, 6N8S, 6F36, 
6N2P, 6P13S, 6CC31,6C10P, 6D14P, 6D20P, 1C11P, 
1Y32, 3C18P, vše novi za 60 % ceny, starši repro- 
duktory, 4 £2 ARO-ARE 0 16-20 cm a 20 Kčs, ružni 
transformatory siTovi ze staršich televizoru vhodni 
na prevrnuti za 1 kg lOKČs, pFi dotazech priložte 
vyplacenou obilku. Josef Lekki, Sadovi 819,735 81 
Bohumin. 

Osciloskop Tesla BM420, 0 až 20 MHz (4800). J. 
Pichrt, 28. pluku 37, 100 00 Praha 10, jen pisemni. 
Zos. 2x.3 W bez napijača z priručky AR 74. magne¬ 
tofon B-4 $ kompletnou nih. mechanikou, (prev. 
schop.) (300 a 600 Kčs). Kupim mer. pristroj PU-120. 
Ladislav Lipnicky, Handlovi, čist Morovno č. 89, 
972 31 p. Raztoćno. 

Osazeni plošne spoje Transiwatt 40B, bez transf. 
(1100). Petr Krejčirik, DvoFikovi 65, 750 00 Prerov. 
Radio Tesla T632A stereo, VKV (OIRTa CCIR), vykon 
2x 6 W, v bezvadnim stavu (3000). Miroslav Johani- 
des, 9. kvitna 731, 517 41 Kostelec n. Ori. 
Gramo-magnetofon NZK145 (4000), koupeny v zari 
1978 - nevyužit. B. Dressler, 793 71 Hejnov 56. 
Stereo magnetofon B56 nepoužity + 1 pisek(1600). 
Ing. J. Neumann, Obr. miru 144/27, 533 12 Chvaleti- 
ce II. 

IO na televfzne hry AY-3-8500 (600). Ing. Gabriel 
Kovacs, Ružovi dolina, 940 01 Nove Zimky. 

Hi-fi stereo: gramo NZC420 2x 20 W, milo použi- 
vanć, ve 100% stavu, 1 rok v provozu (4500) a mag¬ 
netofon B73 Hi-Fi stereo, v ziruce ve 100% stavu 
(6100), i jednotlivi..Z. Pribyl, J. Plachty 743; 708 00 
Ostrava 4. 

Materiil HO na stredne vefke kofajište, 8 ruščov, 
vag. a ostatni (1500), zviracie trato 220/380 V - 
140A (1200), ant. predzos. Tesla TAPT03 sym. 32 k 
(440). J. Holly, Internit SOU, č. 324,966 01‘Hodruša- 
Himre, okr. Žiar n. Hr. 

BFX89, TV hry AY-3-8500, CM4072, TCA730, a 740, 
XH = MC1310P (80, 700, 80, 160, 180). Hana Hejzla- 
rovi, Dostojevskiho 4395,430 01 Chomutov. 

KC509 (9), GT322-vf, nš, f T - 800 MHz (89), EFT322, 
SFT351 (4, 3), GF506, 516 (10, 8), MAA115, 125 (15), 
PCL805 (25). \/še I. jak., nepoužite. Exp. LUXTRON 
(40). F. Bruna, Vrchlickćho 17, 586 01 Jihlava. 

Mgf B100. (2500). P. Nihlik, DM MS Gorkiho 33-35, 
'602 00 Brno 2. 

Ss štab. zdroj 0 až 60 V/4 A, 2 pojistky, mi te ni 
U a I (750), zdroj 0 až 255 V (po T V) st/5 A, ss/3 A 
(350). B. Marthal, Klaricova 2158, 370 01 Češki 
Budejovice. 

Mix 6. vstupu (vyška, hloubky, echo), konec 
2x 150 W (2500, 3400), zaruka 1 rok. Č. Lohonka, tf. 
RA 136/11,392 01 Sobeslav. 

MAA502, 501 (80, 60), použite (70, 40),LM725 (200), 
MAA723 (100), KFY 18/46 (60), 102NU71 (5). Vše 
mifene. J. Duras, Dukelskych bojovniku 2151, 
390 01 Tibor. 

TORN Eb se sif. napiječem, rest. repro a nihr. 
elektr. (700). M. Šrot, Strimelicki 6, 141 00 Praha 4. 
AZ40D (TDA440), AZ20D (TBA120S) (130, 70), Mini- 
tron 8 mm 3015F (150), displ. VOB37 (80), tyr. 
T250/300 (300), dioda P250/1000 (300), tel. poč. rele 
(30), vn trafo Orton AT611 (50), vychyl. civky Cam- 
ping (50), obr. s dlouh. dosvitem 25QQ86 (800), 
vstup VKV OIRT-CCIR, lad. varikap. (350), mf zesil. 
SZx, TBA 120S, SFE (450). Jiri Doležal, Pod Dvorem 

9, 162 00 Praha 6. 

MJ2901/MJ3001 (a 120), 2N4347 100 W 120 V (90), 
2N2580 150 W 10 A 400 V (170), 2N5320 (80), 2N2926 
(15), BD139/140 12,5 W 3 A 80 V, budiče BD141 
117 W 10 A 160 V (70), BU310 (70), BF320 (50), 
BC140/10 (30), BC307, BC214, BC238B (13, 16, 10), 
BS488 (60), BSX47-10 (65), ADI50 (50), IO pro SQ 
đek. MC1312P, MC1314P, MC1315P (700) a ružni 
diody. Karei Vaniček, Čeljabinski 14, 100 00 Praha 

10. tel. 73 97 953. 

IO GZF1200Ddig. voltm. 3 1/2 (1300). AY-3-8500vč. 
tiš. sp. (850), AY-3-8610 (1300), BTV Elektronik 
710 D PAL/SEC (10 600), čb. VL100 uhl. 16 cm 
(1600), 30 kan. ultrzv. vys. MM1024 (450), oscil. 
BM420 - 20 MHz, vym. za menši nebo autogen, 
motor, pilu (ev. prod. 3600). Zibran$ky, Jahođovi 
2889, Praha 10, tel. 75 74 20 (dop.). 

Koncovy zes. 2x50W (700), komplet, elektriku 
B700 + kryty (800), sluch. Hi-Fi Videoton (250). 
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Reproboxy Videoton Supermax (a 1900); mechani- 
ka B 70 (800). Koupim: Kvalitni magnetofon, nejlčpe 
3 motory. Jan Mostecky, V šžreckem udoli 
312/106, 164 00 Praha 6, tel. 36 33 32. 

Profesionalni ramčnko dlouhć čs., opt. ind, polohy, 
odnlmatel. skorepina, plyn. reg. tlaku na hrot a anti- 
skatingu, zvedšček, zesilovač (2500). Č. Potoček, 
Plzertskš 129a, 150 00 Praha 5. 

Stupntce LED {AR B5/78 str. 195) s UAA170 nebo 
UAA180 kompl. (650), stavebnice digit. volt. 
s ICL7106 (AR A7/78 str. 247) nastaveny (3000), 
hodinovy obvod TMS3834 + 4x FND 507 (13 mm) 
(1000), digit. hodiny - budfk (hod,, min., sek.) (2500). 
F. Horak, 250 68 Klecany 369, okr. Praha*vychod. 
Ruzny radiomaterišl v celkovč cene asi 10 000 Kčs, 
seznam zašlu proti znšmce. Pozustalest. Marie 
Orlovš, gen. Jaroše 1494/15, 594 01 Velkć Meziriči. 
El. kalkulačku HP45 (7500) so siet. napšjačom. 
Podrobny popis zašlem. UJT tranzistor^ 2N1671A 
(200) a 2N4870 (200). Ing. Horvšth Ud., Sidi. 6/1 bi. 
A2/E6, 945 01 Komšrno. 

Konvertor na zšpadni normu VKV (185), barevnš 
hudba na zabudovšni 4x 100W (380), napšjeć 
k tranzist. ršdiu 6 V = nebo 9 V = (165), pfevodni 
transformator (14), tranzistor KU602 (45), regulžtor 
k vrtaćkšm a motorkum do 600 W (200). Igor Duda, 
Arbesova 2, 638 00 Brno. 

SN740072, 75,90,141 (16,28,40,40,67), AY-3-8500, 
CM4072 (550, 50), tantaly 1a 100 |iF (15), LED diody 
(13), UAA170 (260), CA3089 (230), MJ900 (180), 
BF245,905 (33,105), TAA611,761 (140,70),TBA800, 
120S (95, 63), TDA2020 (345), LM741,709,301,3909 
(35,33,60,95), NE555 (35), SFE10.7 MA (44), 2N3820, 
3055 (60, 70). Zd. Nčmec, Blažovskeho 538, Praha 
4-Hšje. 

ZM1020 + pat., MAA501,502 (55,50,80). P. Novotny, 
Pomofanskš 470, 181 00 Praha 8. 

BF900, BFX89, BF256, BFY90 (92,52, 42,95), pA748, 
723, 747,324 (55,50,65,65), ZN424 (170), MJE2955/ 
3055 (200), TCA240, 440, 730, 740 (250, 210, 270, 
270), NE556 (68), S042P, 41P (145, 135), ICL7107 
(1540), MM5314, 16 (270, 380), AF239S (50), 40841, 
40673, 3N140 (110, 130, 220), SN7447, 74, 93. 121, 
192, 03 (67, 30, 45, 43, 90, 20), MC1310P (130). 
Jaroslav Slždek, Šverdova 1137, 500 00 Hradec 
Kršlovć. 


KOUPE 

Obrazovku 251QQ44. F. Petraš,Drahova818,687 24 
Uh. Ostroh. 

Klešfovy ampćrmetr typu KAVm nebo KAV. Fr. 
Balek, poštovni schršnka 11, 341 30 Horažcfovice. 
Osciloskop, Icomet RLC, mer. rezonance, kmitočtu 
a jinć i vadnć. Z. Kryzer, Beloveska 238, 199 00 Pra¬ 
ha 9. 

Toroidni jadra NOS 0 12 mm a N02 0 6 mm event. 
vymem'm za MAA741, 748. Josef Mašđt, 349 61 
Kladruby. 

OZ-LM3900, 741, IO-NE555, 74 . ., obr. 7QR20, KC, 
KF, LED aj. J. Muselik, nšm. Chaloupeckeho 4, 
602 00 Brno., 

AR 11/74, pripadne cely ročnik. Jan Maršk, Venev- 
skš ul. bi. 44, 990 01 Verky Krtiš. 

Obrazovku 7QR20. Rostislav Prašek, 696 11 Mutčni- 
ce 580, okr. Hodonin. 

Kvalitni civkovy magnetofon zn. Akai, Sony, Grun- 
dig, Philips nebo Uher. Novy nebo tćmŠr novy. 
Vžclav Marek, Volynš 559, okr. Strakonice. 
Nepoužlty BFW30 4 ks. M. Vakeš, 317 07 Plzeh- 
Radobyčice 144. 

Skrinku kaz. mag. National 203S, chasis tel. Orion- 
Oretta AT759 - i vadnć. J. Bernštek, Hranickš 1002, 
751 31 Lipnfk n. B. 

Nabfdnšte elektronky staršfho typu 1H35, 1AF33, 
ECH4, DK96, 1AB6, EF8, EBF2, EL3, Avomet I. V. 
Rademacher, Jira^kova 28, Mezimćsti u Broumova. 
Vrak kazetovćho magnetofonu, tranz. KD, KC, KF. 
M. Všria, Merhautova 117, 613 00 Brno. 

IO MC1312P, MC1314P, MC1315Pnebo SOdekodćr 
s uplnou logikou (AR-B 3/76). Jan Lippert, Bieblova 
13, 613 00 Brno. 

IO AY-3-8600, AY-3-8700 + schćma zapojeni 
+ cena. A, Kocourek, Zšpotockeho 69, 682 02 
Vyškov 2. 

PHjimač T-632A v dobršm stavu. J. Jansa, 561 53 H. 
Čermnš 320. 

Vf-generštor, RLC mustek, mčfič rezonance, GDO, 
rozmitać, DU20, i jine mčr. postroje i poškozenć. Mir. 
Mik, Pardubicka 794, 251 61 Praha 10-Uhffnčves. 
AY-3-8600, ARE689/4 ks, ARV168/4 ks nejradčji 
novć. O. Krabec, 270 51 Lužnš 427, okr. Rakovnik. 


' Mgf Sony TC377 nebo TC378 Prodam trojice SFE- 
10,7 MA (180). Ing. Zapotocky, Kreslice 44, 251 61 
Praha 10, tel. 75 92 60. 

Echolana II - dozvukovć zarizeni. Dobry techn. stav. 
Josef Havelka, Havličkova 671, 264 01.Sedlčany. 

MH7400, 72, 74, 90, 141, MAA435, Z-diody, TR 
112-153, C do pl. spoju, TP-011, FN2, ZM1020, 
6-24 V/50 mA, patice IO, KF, KC a prodAm nf. mili- 
volt. TESLA (350). J. Moravec, 345 26 Bžlš n. R. 310. 
Všepšsmovy zesilovač RFT - AVS1-3109. JanuŠ 
Pawlas, U Stružm'ku 20/496, 736 01 Havifov 2. 
Reproduktory AR0814, AR0667, ART481. Peter 
Spal, Stavebnš 12, 917 01 Trnava. 

Kvalitni ant. zesilovač pro VKV CCIR, pripadne 
antenu SVVAN. Zdenek Prochazka, Konevova 232, 
130 00 Praha 3. 


rGzne 

Zhotovim současti podle vykresu (soustr. frez.) za 
elektromaterišl. I. Hon, U Zvonafky 1,120 00 Praha 2. 

Stfedni prumyslovš Škola elektrotechnlckš v Pra- 
ze 2, Ječna 30, prijme dilenske učitele pro oborsla- 
boproude elektrotechniky (absolventy SPŠE s ma- 
turitou). Odmšnovani podle platovčho fšdu pro 
učitele. Pisemnš nabidky zasilejte na adresu školy. 

VYMENA 

PHjimaČ R-313 s napšjecim dilem, kabely s antčnnf 
soupravou + nšhr. elektronky a jine (800), RC 
soupravu W-43 dve funkce se servy (800) a soupravu 
vyroby USA Aqvatronik, prop. se dvčma rezervnimi 
servy (2000), vše v chodu, vym6nim za elektrofonic- 
ke varhany i amatćr. vyroby nebo prodšm a koupim. 
Nabidky jen pisemnč. J. E. Ambroz, Špačkova 3, 
636 00 Brno. 

PU110 + Avomet I za Avomet II - DU10 nebo jiny 
podobny mšr. prtstroj. Koupim IO M5115P. Pavel 
Horvšth, Horskš 11,400 04 Usti n. L. 

2x ARN664 za tuner ST100 - doplatek. J. Ružička, 
Cihelna 3, 530 01 Pardubice, tel. 402 78. 


NOVINKV PRO VAS Z PODNIKU ELEKTRONIKA 


Di'ky novomu provoznim u objektu v Praze 4 podstatnš 
zvyšujeme vyrobu pristroju a součšstek v ršmci svazar- 
movskeho oboru elektroakustiky, hlfitechnlky a elektroniky, 
Abychom ndkup usnadnUi hlavn6 členum aktivm'ch klubu, 
zavedli jsme ve spoluprćci s Uštredni radou hifiklubu 
Svazarmu syst6m nzenych členskych služeb. Aktivni kluby 
a zakladni organizace Svazarmu dostšvaji v každdm ćtvrt- 
leti pro svć členy primereny počet tridiln^ch objednaci'ch 
tiskopisu s akt uš Ini nabi'dkou zboži. Zškaznik objednavku 
vyplni a jeji časti B a C, potvrzenš zškladni organizaci, 
predloži našemu stredisku služeb, kterć mu zajisti pred- 
nostni dodšvku. Prednost se tykš nejžšdančjšich položek, 
kde poptavka zatim pfevyšuje naše dodavatelske mož- 
nosti. 

Naše stredisko služeb vam nejlšpe poslouži pri osobni 
navšteve, kromč informaci prodejem za hotove, na doplč- 
kovou a novomanželskou pujčku nebo na objednšvku pro 
organizace. Zškaznikum, kteri nemohou pfijit osobnč 
a v objednšvce o to vyslovnš požšdaji, doda objednanš 
vyrobky poštou na dobirku Dum obchodnich služeb Svazar¬ 
mu , 757 01 Valašskć Meziriči. DOSS bude mit na skladč 
uplny vybšr zboži podniku Elektronika, takže z mist mimo 
Prahu se sem muzete obracet pfimo, za stejnych podm inek. 

Novym zajemcum o členstvi doporučujeme, aby se spojili 
s nejbližšim hifiklubem Svazarmu,pophklubem elektronlky 
nebo elektroakustfky, kde mohou ziskat naše tridilnš 
objednavky s aktualni nabidkou a cenikem. Spojeni na 
vhodnou organizaci Vam zprostfedkuje každy okresni vy- 
bor Svazarmu. 

mm 

podnik UV Svazarm u 
Ve Smečkšch 22,110 00 Praha 1 telex: 


Z NAŠI SOUČASNE NABIDKY 

• Tfipšsmovš hifi reproduktorovš soustava RS238B - ob- 
jem 20 I, impedance 8 Q, prikon 15/40 W. 

Q Stereofonni koncovy zesilovač TW120S - kompletni 
ožlvenš stavebnice, vykon 2x 40 W/8 Q. 

© Stereofonni zesilovač TW40SM - kompletni stavebnice 
s oživenyml jednotkaml predzesilovače a koncovšho 
stupnč, vykon 2x 20 W/4 Q. 

© Tripšsmova reproduktorovš soustava RS20 - kompletni 
soubor di I u pro stavbu, objem 201, impedance 4 Q, prikon 
10/20 W. 


POSLEDNI NOVINKA 


V kvštnu a červnu t. r. prichšzeji postupnš do prodeje 
funkčni celky, popfipade nektere samostatnš dily hi-fl 
stereogramofonu TG120 Junior, podle popisu v Amatšr- 
skem radiu 5 a 6/79. 

Aktušlnl nabidku s vybšrem položek podle okamžitćho sta¬ 
vu skladovych zšsob, dostanete v naši prodejnč. 


telefony: prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
telex: 12 16 01 





zasilkova služba TESLA 
nam. Vi'tšzneho unora 12 
obchodm oddeleni 
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Zasobovačum 
servisnich organizaci 
a soukromym zajemcum 

(obchodm'm organizacim poskytneme maloobchodm sršžku) 


v / f / / 



k vyrobkum spotrebni elektroniky 




Stupnlce: 


4138 0260 

1 PK 594 21 

oscil. KV Bohemia, Bolero 

5,50 





4138 0270 

1 PK 586 52 

odlađovač Bohemia, Bolero 

6,50 

4129 0080 

1 PK 161 70 

Teslaton 

4,- 

4138 0370 

1 PE 598 01 

neutralizačnf Bohemia, Bolero 

1,70 

4132 0190 

1 PK 157 09 

Baryton 

1 - 

4142 0330 

AK 854 00 

MF 1 A VKV tuner T 632 A 

20,50 

4137 0200 

2841 086 1 

Kankin 

1,30 

4142 0380 

AK 854 05 

MF 3 VKV tuner T 632 A 

1,30 

4138 0100 

1 PF 153 19 

Bohemia 

20,- 

4142 0490 

AK 854 06 

MF 3 VKV tuner T 632 A 

1,50 

4138 0400 

1 PF 153 33 

Bolero 

30,- 

4142 0480 

AK 852 02 

umlčovać tuner T 632 A 

30,- 

4140 0190 

P 216 08 

Carmen 

1,80 

4148 0150 

1 PK 629 04 

PV 

• 0,30 

4141 0180 

1 PF 153 07 

Rigoleto 

7,- 

4148 0160 

1 PK 633 25 

ant. VKV 

0,85 

4141 0050 

1 PF 153 13 

Adagio 

89- 

4148 0180 

1 PK 852 15 

MF 

6,50 

4142 0060 

AA 31301 

T 632 

7- 

4148 0190 

1 PK 852 42 

odlađovač 

0,50 

4143 0080 

1 PF 157 31 

Lyra 

18- 

4148 0200 

9 WN 651 38 

tlumivka 

2,20 

4144 0030 

1 PF 153 24 

Bel-Canto 

45,- 

4152 0210 

2 PK 854 14 

MF 1 - Mir 

.2- 

4145 0010 

1 PF 157 40 

Mora 

28,- 

4152 0230 

2 PK 854 16 

MF III— Mfr 

2- 

4146 0010 

1 PF 153 39 

Pastorale 

29,- 

4152 0240 

2 PK 854 17 

MF IV - Mir 

2- 

4147 0010 

1 PF 153 42 

Andante 

- 33,- 

4155 0350 

2 PK 586 00 

ošcil. SV, T 63 Jalta 

2- 

4148 0120 

1 PF 157 42 

Orfeus 

41,- 

4155 0360 

2 PK 586 19 

vst. 2KV T 63 Jalta 

1 ,- 

4149 0010 

1 PF 157 41 

Suita 

34,- ■ 

4155 0370 

2 PK 586 20 

oscil. 2 KV, T 63 Jalta' 

2- 

4164 0020 

1 PF 157 07 

Tvvist 

9,50 

4155 0900 

2 PK 600 15 

vstup. DV T 63 Jalta 

1- 

4165 0140 

1 PF 153 03 

Big-Beat 

1 ,- 

4155 0920 

2 PK 585 99 

vstup T 63 Jalta 

!,- 

4166 0350 

1 PF 162 32 

Dolly 

16,50 

4155 1040 

2 PK 607 03 

vstup SV T 63 Jalta 

0,20 

4168 0170 

2400 2624 017 Mini 

3,50 

4155 1090 

2 PK 60019 

vstup DV T 63 Jalta 

0,20 

4169 0300 


Mini Perla 

2,30 

4155 1250 

2 PK 586 31 

oscil TV T 63 Jalta 

0,20 

4171 0010 

5 PA 243 06 

st. s knoflikem 

2,50 

4156 0470 

1 PK 589 00 

vstup SV, Lunfk 

0,50 

4172 0390 

1 PF 153 09 

Carina 

23,- 

4156 0480. 

1 PK 589 01 

cfvka.vst DV Lunfk 

0,50 

4173 0130 

1 PF 153 18 

Bonny 

17,- 

4157 0190 

2 PF 607 05 

vst. DV-Perla 

0,50 

4175 0010 

5 PA 162 10 

Rena 

0,60 

4162 0320 

1 PK 589 64 

cfvka ant. Monika, Mambo 

8,- 

4176 0110 

1 PA 153 22 

Toccata 

48,- 

4162 0330 

1 PK 589 65 

vstup VKV Monika, Mambo 

4,60 

4177 0080 

1 PF 153 20 

Madison 

35,- 

4162 0340 

1 PK 589 66 

oscil KVK Monika, Mambo 

5,50 

4179 0170 

1 PF 153 30 

Capri 

3,80 

4162 0350 

1 PK 633 04 

vstup SV Monika, Mambo 

2,80 





4162 0380 

1 PK 854 81 

MF 1 Monika, Mambo 

22,- 





4162 0390 

1 PK 852 27 

MF II Monika, mambo 

32- 



Knoflfky a tlaći'tka: 


4162 0400 

1 PK 854 84 

pom. detekt. Monika, Mambo 

35,- 

4122 0390 

1 PA 448 07 

tlačitko, Edro, Barcarola 

0,10 

4162 0410 

1 PK 854 75 

MF III Monika, Mambo 

16,50 

4128 0030 

1 PA 243 35 

hornf, maly, Jubilant, Sonata 

1,20 

4162 0420 

1 PK 854 87 

oscil. SV Monika, Mambo 

20,- 

4137 0440 

4791 1 

knoflfk ladšnf, Jantar, Kankin 

0,35 

4164 0300 

1 PK 852 26 

cfvka Tvvist 

16,50 

4137 0470 

4791 047 2 

knoflfk ladžnf, Jantar, Kankin 

0,30 

4166 0160 

1 PK 633 12 

vstup. DV Dolly 

1,90 

4138 0280 

1 PF 800 29 

tlačitko Bohemia, Bolero 

1,70 

4166 0280 

1 PK 852 23 

MF 1 - Dolly 

9,- 

4141 0190 

1 PF 243 47 

tćn, člinky Adagio 

4,30 

4166 0380 

,1 PK 593 61 

oscil. KV Dolly 

7- 

4128 0040 

1 PA 243 36 

spod. velky, Jubilant, Son&ta 

0,65 

4166 0440 

1 PK 853 01 

MF III - Dolly 

7,50 

4169 

■ — 

ladšnf Perla 

0,35 ■ 

4166 0430 

1 PK 853 00 

MF - Dolly 

16,50 

4169 0550 

— 

dolacT. Perla 

0,35 

4171 0110 

5 PK 607 11 

oscilitor DV 70 < 

10- 

4169 0560 

— 

hlas. Perla 

0,35 

4172 0120 

1 PF 605 11 

autovstup SV Carina ' 

25- 

4173 0140 

1 PE 184 01 

pfeptnač Bonny 

6,50 

4172 0180 

1 PK 593 62 

MF - Carina 

9- 

4173 0150 

1 PF 242 22 

hlas. Bonny 

6,- 

4172 0190 

1 PK 593 63 

MF - Carina 

11- 

4175 0050 

1 PA 243 07 

Rena 

0,80 

4172 0200 

1 PK 593 64 

MF II - Carina 

, 11 — 

4176 3000 

1 AF 242 06 

potenciometr 

10,50 

4172 0210 

1 PK 593 65 

MF II - Carina 

' 11,— 

4403 0160 

7 AA 243 12 

pfep. rychl. MD 1 

1,80 

4172 0220 

1 PK 593 66 

AM detektor Carina 

13- 

4410 0070 

7AA 243 19 

knoflfk ladčni 

1,70 

4172 0230 

1 PK 593 67 

MF 1 - Carina 

17 — 





4172 0240 

1 PK 593 68 

MF II - Carina 

16,50 


- 



4172 0250 

1 PK 593 69 

MF III - Carina 

17- 



Civky: 


4172 0260 

1 PK 593 70 

MF IV - Carina 

18,- 

4138 0190 

1 PK 605 28 

pom. detektor 10,7 MHz 

23,- 

4172 0270 

1 PK 593 71 

pom. detektor Carina 

15- 

4138 0200 

1 PK 051 45 

MF 1 Bohemia, Bolero 

30,- 

4172 0280 

1 PK 593 72 

pom. detektor Carina 

16,- 

4138 0210 

1 PK 051 48 

MF ll-Bohemia, Bolero, 

28,- 

4172 0290 

1 PK*600 00 

kolektorovi OlR Carina 

3,- 

4138 0220 

1 PK 051 47 

MF 468 kHz Bohemia, Bolero 

9,50 

4172 0300 

1 PK 614 08 

tlumivka Carina 

2,30 

4138 0230 

1 PK 586 56 . 

vstup KV Bohemia, Bolero 

5,60 

4172 0310 

1 PK 614 09 

tlumivka Carina 

1,30 

4138 0240 

1 PK 586 65 

vstup SV Bohemia, Bolero 

9,- 

4176 0200 

1 PK 593 76 

oscilitor SV, PV Toccata 

7,- 

4138 0250 

1 PK 586 54 

vstup DV Bohemia, Bolero 

2- 

4176 0240 

1 PK 600 28 

vstupnf - Toccata 

3,40 


4176 

0250 1 PK 586 67 ant; VKV+SV Toccata 

5,50 

0510 

sit napaječ NO.364.016 

1,40 

4176 

0260 1 PK 586 68 vstup PV Toccata 

4,- 

0850 

potenciometr IISP-MA 220K ' 

0,15 

4176 

0270 1 PK 586 69 oscil. VKV Toccata 

1,90 

4737 

- 





0190 

deska ZMF a MF 

19,50 


Pro televizor Oliver: 


0250 

VKV - 1a 22K 

0,15 

4630 

0190 6 PF 147 28 maska 

55,- 

0260 

potenc. SP 3-1b0,25 4K7 

0,30 




5200 

- 



Pro televizor Orava 128: 


0120 

varistor SN 1-560 

0,45 

4638 

0110 6 PF 132 12 zadni stšna 

23,- 

0130 

varistor SN 1-680-10 

0,45 

4638 

0130 6 PF 402 30 knoflik kan. voliće 

15,50 

1400 

varistor SN 1-820-10 • 

0,45 

4638 

0140 6 PF 704 06 chybnš hndel 

3,30 

0150 

varistor SN 1-1-1300 

0,45 

4638 

0150 6 PF 846 50 maska 

47,- 

5306 

- 





8300 

kondenzator 

0,30 


Pro televizor Orava 126: 


4727 

- 


4639 

0210 6 PF 401 10 knoflik ovlždani 

1,70 

0240 

vypinač sit TP 1-2 

32- 




0260 

mezifrekvenčni civka 

30,- 


Pro televizor Orava 129: 


0270 

mezifrek. civka PMF 2b F 302 

30.- 

4642 

0120 6 PF 157 56 maska 

31- 

0280 

mezifrek. civka OMF 3a 

30,- 

4642 

0140 6 PF 402 36 knoflik 

8,50 

0290 

mezifrek. civka OMF 3b 

30,- 




0380 

tlumivka linearity RLS-110-L1 

55,- 


Pro televizor Orava 222: 


0400 

tlumivka filtr Dr 2 

7,50 

4643 

0150 6 PA 725 05 osa 

1,80 

0530 

ant. zasuvka zdirky 

12,- 




0560 

transformator sit TS-180 

330,- 


Nahradni dfly společnć pro celou radu televizoru: 


0830 

potenciometr IISP-M-A 22K 

2,- 

4615 

0560 4 PK 497 12 objimka VN 

10,- 

4737 

- 


4626 

0360 4 PK 600 10 dvka VN primdr 

11,50 

0160 

mezifrekv. civka F 201 ZMF 1 

13,- 

4626 

0370 4 PK 600 11 civka VN sekundšr 

12,50 

0170 

mezifrekv. civka F 202 ZMF 2 

13,- 

4637 

0200 6 PK 600 19 cfvka VN primir 

15,50 

0180 

pomćr. detektor F 203 

13,- 

4637 

0210 6 PK 600 20 dvka VN sekundđr 

15,50 

5300 



4623 

0010 6 PN 350 05 VN trafo 

125.- 

5900 

kondenzator K50-3 1M/100V 

0,30 

4637 

0010 6 PN 350 10 VN trafo 

155- 

7410 

e). kondenzator K 50-3-2x150M 

0,50 

4630 

0030 9 WN 676 09 trafo vystup. vert. 

66- 

5320 

- 


4630 

0040 9 WN 666 06 trafo block. vert. 

24,- 

7150 

kondenzator K10U-2-N90-2200-20 

0,30 

4642 

0040 9 WN 666 08 trafo bloc. vert. 

24,- 

5324 

- 


4643 

0160 9 WN 676 26 trafo vyst. zvuku 

36,- 

6360 

kondenzator K15-5-N20-470 pF 

0,30 

4630 

0060 KP 21 kanšlovy volić 

415,- 

4727 

- 


4662 

0060 6 PN 382 10 kandlovy volić VHF 

220,- 

0580 

selen. usmćrftovač 5 GE 40f 

1,40 

4630 

0380 6 PK 854 08 civka ZMF 1 

15,- 

0730 

potenc. S03-1b-0,25-M 

0,30 

4630 

0390 6 PK 854 09 civka ZMF 2 

13,- 

5900 

- 


4630 

0410 6 PK 854 11 civka OMF lb 

13,— 

0190 

pojistka 3A PM-3 

0,50 

4630 

0420 6 PK 854 12 civka OMF 2 

17-t 

4660 

- 


4630 

0430 6 PK 854 13 cfvka OMF 3 

12,- 

0960 

SG206A dioda 

36,- 

4630 

0440 6 PK 854 14 civka OMF 4 

25,- 

0970 

KT315B dioda 

39,- 

4630 

0450 6 PN05008 deska MF 

360,- 

0980 

KD105B dioda 

8,- 

4630 

0460 6 PN 050 09 deska rozklad 

265,- 

1000 

D2B germ. dioda 

3,90 

4630 

0500 9 WN 674 20 pfevod. trafo 

43- 

0010 

D2E germ. dioda 

5,50 

4630 

0510 6 PB 000 09 z&strčka 5 kontaktu 

3,10 

1020 

D20 dioda 

9- 

4637 0220 6 PN 050 27 deska MF 

405,- 

1030 

6P43P - elektronka 

11- 




4727 

- 



Pro televizor Irena: 

\ 

0580 

5GE40F dioda 

18,50 

4660 

— 


5100 

- 


0030 

TKV-110-LM trafo vyst. snlmk. 

28,- 

3330 

6N1P elektronka 

20,- 

0060 

kan. volić KTJ 92T/D 

1030,- 

3500 

6CH2P elektronka 

28,- 

0100 

skrift 6.116.168 

495,- 

9350 

6D20P elektronka 

57,- 

0120 

predni maska 6.122.385.1 

12,50 

9360 

6F4P elektronka 

29,- 

0130 

•zadni stćna 8.635.143 

50,- 

9400 

1G21P elektronka 

16,50 

0150 

noha dlouhš 6.157.105 

10,50 

9410 

6K13P elektronka 

17,- 

0160 

noha kr&tkd, 6.157.142 

3,60 

9420 

6Ž38P elektronka 

105,- 

0170 

ovlddač slf. vypfnače 8.350.009 

0,35 

9480 

TCH4B tyratron 

65,- 

0180 

knoflik sit. vypin. 6.356.0170 

0,35 

9490 

6N23P elektronka 

29,- 

0190 

knoflik sest. 6.354.114 

3,60 

4160 

D813 Zener. dioda 

9,- 

0210 

tlumivka Dr301 4.775.154.9 

3,60 

4740 

D226B 

7,50 

0220 

tlumivka Dr 302 4. 775.154.9 

3,60 

4750 

MP40A dioda 

91- 

0230 

tlumivka Or 303 Dr 502 

3,60 




0240 

tlumivka Dr 304 4.775.154.6 

3,60 

4760 

GT313A dioda 

14- 

0250 

tlumivka Dr305 4.775.154.3 

.3,60 

5900 

D226D varikap 

13,50 

0260 

• tlumivka Tr 503 4.775.154.13 

3,60 

4640 

- 


0270 

tlumivka Dr 504 4.775.154.15 

3,60 

0160 

-skrift Jasmin 

445,- 

0280 

mezifrekvenčni civka F 401 

12,50 

4641 

- 


0290 

deska OMF 2.031.208.6 

530,- 

0150 

skrift Lilie 

490,- 

0300 

deska rozkladu 2.051.131 

230,- 

4644 

- 


0310 

deska obraz, detekt. sest. 5.5405 

71,- 

0560 

skrin Orava 132 

320,- 

0320 

deska pro VF dil 6.672.294 

36,- 

0600 

skrift Orava 131 

500,- 

0330 

objimka PLR 8-3P 

3,60 

4657 

- 


0340 

objimka PPK 47 

3,60 

0140 

skfirt Orava 237 226 Aramis 

465,- 

0350 

objimka PP7-P 

3,60 

4651 

- 


0360 

objimka PLP 9-SP TU 4.LT0.481 

3,60 

0120 

skrift Orava 230 

465,- 

0370 

objimka PLP 7-5P TU 4.LT0.481 

3,60 

4661 

- 


0380 

objimka PL 24 Š-2 

3,60 

0140 

skFift Orava 241 

425,- 

0390 

ant. vidlice UHF pro antćnu 

3,60 

4655 

- 


0400 

ant. vidlice VHF pro antćnu 

3,60 

0180 

skrift Orava 239 

375- 

0450 

propoj. vidlice 2 

1,80 

4656 

- 


0460 

vidlice ddlkovćho ovladani 

1,80 

0140 

skrift Orava 235 

500- 

0470 

TV 2Š trafo vyst. zvuku 

21,- 

4654 

- 


0480 

reproduktor 1GD-18. 

39- 

0110 

skrift Lilie II 

560,- 

0520 

potenciometr II. SP I-1A-2.2M 

8,50 

4648 

- 


0700 

kondenzator KPK-MP-4/15 

1- 

0240 

skrin Orava 134 6PK 127 02 

330,- 

1050 

knoflik kontrastu 

3,60 

4663 

- 


4727 

— 


0210 

skrift Diana 6PK 129 23 

270,- 

0010 

VN transformator TVS 110-IA 

165,- 

4665 

- 


0020 

vychyl. civka OS-110 LA 

220,- 

0140 

skrift Spoleto 6PK 129 41 

640,- 

0200 

knoflik ovi. synchr. 8.337.167 

3,70 

4670 

- 


0220 

volić sit napšti PNS USO 

0,30 

0170 

skrift Vltava 6PK 129 69 

305,- 

0460 

objimka PLR.7 HUO.481.004 

0,45 

4671 

- 


0480 

objimka PLP 9 

0,45 

0160 

skrift Luna 6PK 129 70 

340,- 


340 ,- 


